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Noel 


Lecteur MP3 ISM 
Zephyr en 128 Mo 
Le plus petit lecteur 
du monde 


129 € 


Graveur de CD 32/12/48x 
autonome Typhoon avec 
supports de memoire 
numeriques 


239 € 


Clavier multimedia 
et souris optique 
sans fil Typhoon 




Disque dur externe en USB 2.0 

30 Go : 84 € 

60 Go ; 99 € 

100 Go : 149 € 

120 Go : 155 € 


Imprimante Multifonctions 
CANON MP730 photo 
Scanner/copieur/Fax 


379 € 


109 € 




Lecteur COMC-3000 DiVX/DVD/MP3 
*• teiecommande / codec 3.11-4.x-5.x-Xvld 
Lecteur de DVD Multizone . 

E-Soph vous offre un logiciel 
Divx Video Duplicator 
pour chaque lecteur DiVx achete 


Moniteur TFT 18" DAEWOO 
multimedia - 1280 x 1024 
16 ms de temps reponse 


HORAIRE 

Du lundi au Samedi 
de lOhOO a 1 3h00 
et de 14 hOO a 19H00 


www.e-soph.com 


^^MAGASIN 

149 rue de Charenton 
75012 Paris 
T6I : 01.53.33.89.90 
Fax : 01.43.41.83.77 




Edito 


PC et tier 
de Pet re 


pouvez diffuser votre musique partout dans la maison, du 
moins partout ou vous aurez installs des terminaux de la 
meme marque. Cette fois, on a bel et bien pu se passer 
de PC puisque les technologies alternatives sont assez 
matures. Le hie, e'est que I'ampli vaut 2500 et les 
terminaux 800 1 Fates le calcul, a ce prix la, vous pouvez 
vous payer un plus que tres bon PC, un terminal type 
constructeur frachement Neuston Virtuoso et la TV qui va avec, et un bon restaurant, 


debarque dans le monde micro 
m'a paru particulierement 


histoire de tire de I’economie que 
vous aurez realist*. Le but n'est 
pas de taper sp6cialement sur 
Yamaha, ni sur cet autre 
constructeur qui a fait par ailleurs 
un travail superbe. Par ailleurs, 
quand on voit a quel prix Philips 
ou Sony vendent des graveurs •• 
audio =, il ny a pas de quoi etre tier 
non plus. Mais nous tous qui 
sommes ouverts h la micro, d sa 
formidable polyvalence et ses prix 
doux, quelle chance nous avons 
quand meme I Cedes, les 
revendeurs HI FI sont habitues a 
des marges plus confortables et 
sont done censes fournir un 
service plus etoffe que la moyenne 
des magasins micro. Mais quand 
meme, que ce soit en home 
cinema, en musique ou en video, 
les differences de prix entre une 
solution PC et une solution en 
borte » est siderante. Et ne parlons pas de I'etendue des 
que le PC ne soit toujours pas un produit grand fonctions, des capacites devolution, de suivi des 
public aux yeux de certains. Au meme moment, en surfant technologies, etc... Faisons en done fechoautour de nous, 
sur le net un peu au hasard, je suis tombe sur un produit soyons fiers d'utiliser des PC, dedramatisons son usage 
sur lequel je n’avais jamais vu passer la moindre informaticn (on est quand meme bien loin des bugs et du plug&pray 


dessinent. Celui-ci a congu I'un 
des plus beaux PC que nous 
ayons vu depuis que le concept 
Media Center emerge dans nos 
contrees. Et pourtant, que cela 
sort dans sa communication ou 
meme son packaging, le mot 
PC apparait & peine, ou du 
moins noy6 au milieu des 
dizaines de fonctions 
(magnetoscope, TV, etc) dorrt ce 
PC est capable. Tous ses 
composants sont standards, il 
tourne sous Windows, mais 
e’est uniquement patce que seul 
un PC peut justement assurer 
toutes ses fonctions aujourd'hui 
que e'en est un justement. Et 
ktea foment, mieux vaudrait que 
les consommateurs ne s’en aperpoivent pas trap a I'achat 
Surprenant 



et qui a ebahi toute la redaction. Le Yamaha Multicast est 
un systems de dffusion sans fi muSizone. Compreno qu’S 
partir d’un ampli •• serveur dote d'un disque dur de 80 
Go, d'un graveur de CD et d'une connexion WIFI, vous 


s ann6es 90). Cela fera quelques accros de plus dans 
I'escarcelle du PC et nous ferons des heureux ;) 
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Notre pas a pas de la duplication 
Le comparatif des logiciets de la copie DVD 


Toutes nos astuces pour ne plus gaspiller 
vos CDR 


Ce que dit la loi ! 


p.76 
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Cartes meres 


Choisir et optimiser une carte 
mere nForce2 pour Athlon 


Fonctions evoluees : 


*^2^. 1 marketing ou vraie utilite 
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News 


Le meilleur du hardware 6 

Synthese et analyse de I’aclu micro 

Le meilleur du jeu 12 

Noire selection des melleures nouvea utes du moment 

Evenement 

Multivista : la centrale video ultime ? 16 

Nous vous disions le mois dernier que I on pouvait faire bien mieia que Media 
Center. En void la preuve concrete et prete a l emploi avec ce petit bijou cree par 
des frangais I 


Dossiers 


Monter sa divx box 

Un PC est le plus universel des lecteurs video et ne reclame pas lorcement beau- 
coup de puissance pour cela. Nous »ons prls en compte tous les besoins d'up- 
grade de vieux PC afin de lire correctement DivX et DVD. du changement de 
disque dur a une eventuelle adaptation de la puissance, en passant par le choix 
des logiciels les plus adaptes. Et en prime, un guide pou monter une DIvX box 
neuve au moindre cout. 

L’overclocking de A a Z 

Nous sommes reparti de zero pour ce dossier exhaustif sur roverdocking des 
processeurs. Remise a niveau ou decouverte. toutes les etapes dans la compre- 
hension puls la mise en pratique du gain de frequence sont dissequees et expli- 
quees dans le detail 

Bluetooth : 

la connexion aux dents longues 

On parle beaucoup du bluetooth dans les PC. les PDA et les telephones Mais a 
quoi cela sert il vraiment et surtout comment ;a marche. Void un panorama et un 
mode d'emploi qui vous seront bien utiles pour faire communiquer vos appareils 






abonnement 45 



DOSSIER 


L’Overcloking 

deAaZ! 


Comparatif 


Processeur, refroidissement, memoire : 
le mode d’emploi complet ! 


Comment copier CD et DVD ? 

Disques rayes el inutilisables. voire casses ou perdus. mieux vaut avoir des 
copies de sauvegarde de ses originaux dans un coin en cas de problems. Nous 
allons done detainer toules les techniques permetlant de dupliquer ce genre de 
medias, qu its soient proteges ou non. Et en prime, nous avons integre un com- 
paratit desix logicielsde sauvegarde de DVD-Video commercialises actuellement 
atin de mettre en opposition leur capacite de re encodage 


Exploiter un panel LCD 72 

Un panel LCD peut ete bien plus qu'un simple accessoire tuning. Void Comment 


Les meilleurs 
Boitiers ATX 


Classieux, legers, 
economiques, tunes, ou... 
tout a la fois... 


Pratique 


Booster votre son 

dans les jeux ou les DVD 86 

Toutes les carts son actueles sont capables de positionner les sons dans I'espa- 
ce et d’appiquer des eltets sonores. En pratique, on s’apergoit que les resultats 
restent tres inegaux selon les applications et aussi selon les cartes sons. Comment 
optimiser vote rendu sonore, quelles sont les melleires solutions, mode d'emploi. 


Cartes mere nForce2 : choix et optmeation 94 



Les meilleurs boitiers PC 114 

Noel est passe etvous avez enfin des sous pour renouveler le boiler 
de votre ordinateur, un element trap souvent neglige. Void un tour 
d horizon de I’ottre actuelle, presentant 18 produits parmi les 
meilleuis du moment. 


Tests 


Asetek waterchiil 130 

Le tst de fun des kits watercooling les plus performants et les plus 
ladles au montage a aussi ete I'occasion pour nous d un veritable 
guide pratique dans le montage d’un PC performant et silencieux. 


Les fonebons ■■ plus » des cartes mferes 104 



DP-470 et DP*508 1 36 

Kiss enfonce le clou avec de nouvelles platines DivX encore plus 
completes. Au menu, disque dur et fonctions reseau evoluees, voire 
ampli integre. Un must 













manquez sans doute des ridicules 
performances 3D des chips graph iques 
int^gres a certaines cartes m&re. Mais vous 
regrettez peut etre I 'absence r6guli6re 
d'affichage sur 2 ecrans si utile quand on 
utilise des logiciels remplis de palette 
notamment en retouche d’image ou video. Et 
bien sachez que le prochain IGP Intel qui 
equipera certaines versions du futur chipset 
Grantsdalle disposers du dual Screen. Cette 
version G exploiters le PCI-express et 
disposers en outre d’une solution audio et 
du Serail ATA. De belles cartes meres tout 
integrees en perspective si Intel n'est pas 
trap gourmand sur le prix de ses chipsets 
pour changer. 

Si on ajoute I’annonce rdcente d'ATI d'un 
chipset dote d'un IGP sur base Radeon 9600 


NEWS 


pourraient done se reveler plus interessantes 
ou du moins plus polyvalentes qu'elles ne le 
sont aujourd'hui. 


Pratique 

Booster une vieille carte graphique 

Les cartes graphiques de generation Ge Force 2 ou plus commence £ 
s'essouffler un peu avec les jeux r6cents. Elies ne sont pourtant pas 
forcement bonnes k jeter. II est ainsi facile de les booster un peu sans 
frais et simplement. Mode d'emploi ! 

Dossier 

Le futur du PC 

Une fois n'est pas coutume, ce n’est pas & court terme que 
nous allons voir ce que nous reserve I'avenir de nos chers 
ordinateurs, mais k moyen, voire along terme. Et vous allez 
constater que cette Evolution va non seulement continuer 
mais meme s'acc6l6rer. Le PC va changer de forme, de 
composants, et bien entendu d'usages ! 

Comparatrf 

Les imprimantes tout en un 

Les imprimantes multifonctions combinant scanner, 
imprimante (et done photocopie), voire fax ont attaint I'age de 
raison. Elies forment de vraies alternatives a des composants 
separes pour moins cher en prenant moins de place. Voici 
selection des meilleures. 


■ au sommaire de Hardware Mag 8 

Dossier 

Special DVD, Media center et Home Cinema 

Un PC qui servirait de centrale audio video pour toute la maison, en 
commengant par le salon, voila une idee allechante. Alors que 
Microsoft et quelques grands constructeurs nous offrent une solution 
efficace mais tr6s contraignante, nous avons choisi de confronter leurs 
offres a nos solutions home made », veritables alternatives moins 
cheres, plus upgradables et avec un vrai choix au niveau software. 
Mode d'emploi pour configurer un PC Audio video ou home cinema, 
tant au niveau hardware que software done mais aussi guide pratique. 


Tests 

CPL : le reseau sur les prises electriques 

Enfin, il arrive enfin le reseau sur prise electrique, une vraie 

alternative au WIFI. 

ATI Radeon 9800 XT vs nVidia FX5950 
ATI Radeon 9600 XT vs nVidia FX5700 
Tout sur le son 7.1 
Creative Audigy LS 
ABIT KV8-MAX3 

Toutes les cartes m6moires se valent elles ? 

Abit Digidice 


References 

Revues et plus completes, nos pages de reference sont les meilleures 
amies de I'acheteur perdu dans la jungle de la micro, qu'il veuille 
upgrader son PC (quel chipset avec quelle ram et quel processeur par 
example ?) ou s'equiper a neuf. 
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|Toujours plus petit ! 


;e dans ledeveloppement de peripheriques de 
stockage et principalement dans les produits nomades, 

Storex a recemment lance sa nouvelle generation de 
cles USB, les MobiKey III. Avec seulement 5 
grammes et des dimensions lilliputiennes, elles sont 
les plus compactes du marche. La gamme se decline 
en 5 modeles de capacity differentes. Les versions 32 
et64 Mo proposeesa35 €et45 € se base sur I'USB 1.1, 
et les versions 128, 256 et 512 Mo (69 €, 125 € et 239 €) 
sur I'USB 2.0. Toutes sont livrees avec un pack de 6 utilitaires 
permettant de verrouiller la MobiKey ou de proteger ses 
fichiers par mot de passe, de la fbrmater, ou encore d’envoyer 
et de stocker des e-mails sans passer par un logiciel de 
messagerie. Si on ajoute a ga leurs fonctions Plug & Play 
necessitant pas de drivers a partir de Win98SE et leur 
resistance aux chocs et aux vibrations (du bit de la 
memoire flash), ces supports de stockage amovible ont 
vraiment tout pour plains. 


| Vo Lap, .pas de 
iitat — 



precipitation 

Letest des nouvelles cartes 
graphiques Volari tardent a 
venir, chez nous comme 
ailleurs. II faut dire que ces cartes sont vendues au 
compte goute, voire introuvables. Les quelques rares 
sites anglosaxons qui ont testes la Duo V8 Ultra font 
atat de performances ddcevantes, bien loin d'une 
Radeon 9800 ou d’une FX 5900 a peine plus cheres et 
d’instabilite. Tout cela est peut etre du en partie aux 
drivers, aussi il ne servirait vraiment a rien de se 
precipiter. Attendez que plusieurs constructeurs 
proposent ce produit et que XGI fournissent des 
drivers finis pour pouvoir vraiment juger des capacites 
de la puce dont on est vraiment pas sur qu'elle soit 
une vraie alternative en haut de gamme. Enfongons un 
peu le clou en prdcisant que la presence de deux 
chips sur cette carte laisse presager d'une forte 
consommatton electrique, une alimentation de 400 
watts etant probablement recommandable. Restera 
alors a mesurer les versions plus abordables du Volari 
a un seul chip qui pourraient beneficier d'un meilleur 
rapport qualite/prix. 



■ GeForce MX 4000 

Les amateurs de 3D a petit prix auraient 
pu etre ravis d’apprendre I’arrivee du 
successeurdu GeForce MX 440, le 
4000. II n'en sera rien puisqu’il s'agit 
simplement d'un nouveau nom, la 
technology restant la mSme, soit rien 
de bien exitant 
Leadtek a ete le 
premier a montrer la 
, couleur avec 2 
modeles se 
distinguant par leur 
connectique : VGA et 
TV pour le premier, 
double VGA et TV 
pour le second. Le 
I premier sera vendu a 
I 61 €. C'est a peine 
moins cher qu'une FX 
5200 en 128 Mo noname 
que Ton trouve a 65 €. 
Ce n'est pas une bombe 

quand meme plus 
intbressant ! 


ecrans LCD 

Notre comparatif d 'ecrans TFT de PC Update 8 laissait la 
part belle a la r6manence ou plutot a son absence. Si nous 
concluions que les 6crans TFT avec un taux de rafraichissement 
de 16 ms 6taient k meme de satisfaire pratiquement tout le 
monde, sachez neanmoins que Samsung vient d’annoncer des 
modeles a 12 ms ! Ceux-ci seront sans doute a meme de 
satisfaire les yeux les plus affutes et les plus critiques. Le premier 
ecran a disposer de cette technology sera le SyncMaster 172X 
annonce aux alentours des 650 €, soit un surcout douloureux 
pour un plus qui reste a demontrer pour la plupart d'entre nous. 
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I news 




I Natso backup 


iL’ere du reflex numerique arrive 

Canon a fait sensation avec I'EOS 300d, le premier reflex 
numdrique d objectifs interchangeables abordable. Cet appareil 
est une petite merveille meme s'il faut rajouter aux 1000 € du 
boitier au moins autant en objectifs pour waiment s’en servir. 

D'ailleurs, si vous sentez a partir de ce numero un certain progrds 
dans la qualite de nos photos, cela sera pour beaucoup grace a celui que nous venons d'acheter 
;) Pour les plus patients, sachezque Nikon prepare avec un sacre train de retard sacontre 
offensive en la personne du D70. Celui-ci sera compatible avec la gamme AF Nikkor et ceux qui 
possedent de tels objectifs seront done contents de pouvoir les reutiliser. Mais tous apprecieront 
la venue d'un concurrent qui viendra sans doute initier une baisse des prix a terme sur ce creneau 
au combien prometteur pour les amateurs de photos travaillees. 


L'editeur Natso nous a envoye un petit util itaire 
bien pratique, Natso Backup. La plupart de ces 
logiciels sont compliques, bounds d'options 
reserves aux entreprises alors que celui-ci va droit 
a I'essentiel avec des fonctions simples, efficaces 
et pragmatiques. On peut sauvegarder les 
repertoires de son choix ou certains fichiers 
systems (Outlook, favoris IE) vers un disque local 
ou reseau, un CDR en mode packet writing, voire 
un FTP sans meme lire le manuel, a date fixe ou 
periodique, avec ou sans cryptage et compression, 
en mode incremental ou complet Simple, efficace, 
en frangais et pas trop cher : 58 € 


■ Shuttle n’arrete 
jamais 

Fiddle a sa politique d' exhaustive, 
Shuttle nous propose une n’idme 
version de son miniPC, exploitant 
cette fois-ci le nouveau chipset SIS 
661 FX, le SS56G. Si nous nous 
interrogeons parfois sur I'interdt de 
sortir autant de versions differentes, 
celui-ci pourrait nous contredire 
puisque ce chipset est un 
concurrent serieux des chipsets 
pour FSB800 d'lntel a moindre 
cout. Les fiddles du Pentium 4 
pourront done profiterd'un Shuttle 
pour P4C moins cher, 249 €, contre 
355 € pour un modele en 865pe. 

On y perd simplement le Dual 
Band, ce qui n'est pas si grave, 
surtout si on consacre les 100 € de 
difference a une meilleure carte 3D 
oil que I’on veut utiliser de la 
memoire pas trop couteuse. 

On n'en trouve pas moins 
I'affichage 3D, le son 6.1, un port 
AGP et PCI et la riche connectique 
habituelle sur ces miniPC. 
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I news 


H Upgrade Prescott ? 





■ Antec PI 60 

Vous etes sans doute nombreux a 
attendre le PI 60 d'Antec et surpris 
de ne pas I'avoir trouve dans notre 
comparatif de ce numero. En fait, 
celui-ci a ete maintes fois retarde et 
devrait enfin Stre la au moment oil 
vous lirez ces lignes. Sachez 
toutefois que nous I'avons eu une 
petite heure dans les mains lors 
d’une presentation (pas assez pour 
le mettre dans le comparo) et qu’il a 
paru prometteur avec une ergonomie 
et une qualite de fabrication toujours 
aussi soignee s, un refroidissement 
par ventilateur 120 

, MM 


Le Prescott constitue egalement la solution d'upgrade a I'horizon 2005 pourceux qui 
achetent aujourd’hui des plate formes FSB800 avec des Pentium 4C puisqu'il est prevu 
jusqu'a 5 GHz. Vous etes done nombreux & nous demander quelles seront les cartes meres 
compatibles avec ce processeur. Le hie, e'est que leflou le plus artistique regne sur cette 
question. Certains constructeurs comme Asus et Gigabyte annoncent fierement que toute 
leur gam me FSB 800 sera compatible quand d'autres comme MSI et Abit sont beaucoup 
plus prudents alors que leurs cartes ont les rrfames specifications en matiere de voltage, le 
point precis qui pose probleme. D6s lors, bien malin qui peut donner une r6ponse precise... 


■ Acquisition 
pas chere 

Si en passant a la video 
DV, vous n'avez pas pour 
autant abandonne toutes 
vos sources digitales, vous 
serez sans doute interest 
par I'ADVE-Pro de Hit- 
videolab (distribue par 
EspacePC). Cette carte PCI 
combine en effet les 2 
modes d’acquisition en 


H FIE WIRE + 1 S-VHS + 1 
COMPOSITE RCA. Rien de 
revolutionnaire puisque ce type de produit existe d6ja mais 
I'infaret reside dans un prix trbs serre de 129 €, alors qu'il 
comprend malgre tout un jeu de cables et la verson SE 
(fonctions limitees) de VideoStudio 7 d'Ulead. 

A noter egalement I 'ADVE-Deluxe qui est munie en sus 
d’un rack 5.25' et de connectiques plus riches : 1 port 
firewire, 1 USB 2, 1 audio In/Out, 1 SVHS, 1 port VIDEO sur 
la carte PCI et Iport firewire, 1 USB 2, 1 port audio, 1 
SVHS et 1 port VIDEO sur le rack. On y trouve en 
supplement le logiciel et DVD Movie Factory 2 mais le prix 
est plus consequent k 349 €. 
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RETROUVEZ NOS POINTS DE VENTE SUR : 
WWW.CHAINTECH-FRANCE.COM A 


Vivez ett Numerique ! 


iCHAINTECH® 

" www.chainfech.com.tw 


. Intel* 875P. ICH5R Chipset 

• Support Socket 478 Intel' Celeron/Pentlum 4 
400/ 533 / 800 Mhz FSB Processeurs 

• Support Hyper- Threading Technology 

• Support Performance Acceleration Technologie 
. Dual Channel DDR 266/333/400 (ECC support) 
. AGP 8X x 1 . PCI slots x 5, 

Chaintach Multimedia Riser x 1 
.71 CH audio w/ SPDIF sortie(Optique) 

. Dual LAN Intel* CSA Gigabit LAN & 

Realtek 10/1 00Mb LAN 
. S-ATARAID: 2x S-ATA 150 8 RAID 0 
. IEEE 1394 4UGMbps x 3 Ports 
. USB2.0 x 8 port3 



I news 



Le meilleur du jeu, 


tout frais sorti 
ou a venir 


O Need for speed underground 

(EA) 

La serie des NFS est in6gale, nos 
prefdres restant le premier du nom 
et le Porsche Edition. Cette nou\el- 
le mouture, dediee au monde des 
tuners et des streetriders a la 
Fast&Furious les rejoindra sans 
aucun doute (ici pas de Porsche ou 
de Ferrari mais des japonaises gon- 
Itees a la GTI Mag pour I'essentieO- 
La jouabilite si elle reste tres arcade 
est partaite. Le principe de jeu est 
totalement specitique a cate ver- 
sion. Plusieurs courses vous sont 
offertes : chrono, defi a 4, concours 
de derapage ou dragrace. Au til des 
victories, vous gagnerez de quoi 
upgrader ou changer votre voiture. 
On pouira riventuellement repro- 


cher une cerlaine rdpdtitlon mals si 
on aime, on ne se lasse pas. 


Rajoutons un mode multiplayer 
sympa quoique limits aux serveuis 




d'EA (pas de mode LAN !) et des 
graphismes ahurissants. Arec une 
grosse carte graphique, c'est le 
plus beau jeu actuel-Avec une 
configuration plus modeste. il reste 
parfaitement fluide a deja tres 
beau Bret, le jeu de course du 
moment. 

•XIII (Ubl Soft) 

Les amateurs de BO comaissent 
parait-il tous XIII. Un FPS tire de 
cet univers devait logiquement 
faire la part belle au scenario et 
c'est le cas id piisque les scenes 
d’actions sod bien souvert entre- 
coupS d'intermddes dessines. Le 
gameplay est par ailleurs dassique 
sans aucune innovdion a la Prince 
Ol persia ou d la Splinter Cell. 

XIII est par ailleurs le premier jeu 
PC d exploiter le Cel Shading. Ce 
mode tres particulier applique des 
applats de couleur en guise de tex- 
tures d'oCi un effet collant parfaite- 
ment d I'aspect d'une BD. C’etait 
le moment ou jamais pour I'inau- 
gurer mais de Id a dire que cola 
rdussit a un FPS, il y a un pas que 
vous vous laisserons dventuelle- 
ment franchir. 

•Lock On (Ubl soft) 

Sans guere de suspens quand on 
connait I'oeuvre des auteurs de 
Lock on, ce simulateur de vol s'a- 
vdre comma le meilleur. Le plus 
pointu et I'un des plus sobras aussi 
(oubliez I'ambiance a la Lucasart 
ou la Microsoft, id, c'est vraiment 
I'armee). La fidelity aux avions 
reproduits est aux dires des spe- 
cialistes excellente, et m'a quand a 
moi permis de verifier que je ne 
savais pas piloter un Mig. Les vrais 
amateurs de vol rdaliste se regale - 
ront quant & eux des missions solo 
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et du mode 32 joueurs en rdseau. 
Toutefois, presque aussi beau 
qu'on aurait pu I'espererau vu des 
screenshots, Lock On se revele 
redoutable de gourmandise. La 
carte graphique a bien du mal a 
suivre quand le sol se rapproche 
eL simulateur de vol oblige, le pro- 
cesseur est lui aussi d la peine. 
Avec un P4 a 2.4@2.7Ghz et une 
9700 Pro, II taut oublier le full 
option. Dur... 

Secret Weapons over 
normandy (Lucas Art) 

A I'oppose d'un Lock On, Secret 
Weapons Of Normandy qul met 
cette fois en oeuvre les forces 
all ides, fait dans I'arcade. A la 
portde de tous, il s'enrlchit dgale- 
ment d'un scenario et d'une 


ambiance autrement sympa- 
thique. Mais le vol est bien enten- 
du denue de tout rdalisme pour 
ne laisser place qu'au fun. 
Missions apres missions, vous 
aurez qui plus est I'occasion 
d'upgrader vos avions, ces choix 
se sentant clairement a I'usage 
(blindage ou vitesse, etc). Tant 
mieux car c'est ce qui vous pous- 
se a aller plus loin et vous fait 
oublier une certaine monotonie 
de I'action (bombaitiement, inter- 
ception, et on recommence). Les 
graphismes sont indgaux mais 
globalement plaisants et la bande 
son colle a I'dpoque. Pour I'anec- 
dote, si vous finissez le jeu, vous 
aurez droit a des combats dans 
les chasseurs de ia guerre des 
etoiles ! 




©Worms 3D 

La 30 ne rdussit pas a tous les jeux, 
pourquoi voutoir y passer a tout piix 
7 Warms, jeu gdnial, intemporel et 
illarant. n'a vraiment pas gagnd a 
cette dimension suppldmentaire. 
Moins fun, moins intuitif, il ne nous 
a vraiment pas convaincu. Si vous 
n'avez pas encore goutd a la deli- 

deuse derision des vers tueuis de 

Warms, jetez vous sur des versions 

plus anciennes comme la Wxld 
Party que vous trouverez avec un 
peu de chance en budget et oubliez 
cette erreur en 3D. 

x2 : the threat 

Ce simulateur spatial aux gra- 
phismes ties leches oscille entre 
Freelancer en moins fun et Elite. 
Tres, voire presque trap riche, il 
alterne les phases de combat 
avec celles d'exploration et de 
commerce. SI vraiment on accro- 
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I news 



che, on peut y passer de longues 
heures mais II estvraiment durde 
renlrer dans le jeu. 

Star Wars: Knights of the 
Old Republic 

Tous les jeux sous license Star Wars 
ne sont pas au top bln de Id. Mais 


sublime et merite vraiment un bon 

court mais que c'est bon I 

Lord Of The Rings: Return 
Of The King 

Ce jeu d'actlon en vue subjective 
vous lait revivre les meilleures see- 
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s'elancer vers le futur ! 

GIGABYTE " N Series Graphics Accelerator 



Retrouvez nos points de ventes sur : www.gigabtye.com.tw 

niGARYTF 

6f/>prac/e. www.gigabyte.com.tw 

TECHNOLOGY 


I multivista 


Multi vista 

La centrale audio 
video ultime ? 


Par: Jeremy PANZETTfl 

Le mois dernier nous vous avons presente le decevant concept Media 
Center de MicrosoPt en concluant que des solutions Home made 
pouvaient avoir un bien plus grand interet. Nous conPirmons aujourd’hui 
ces dires en vous devoilant Pinterpretation maison d’un assembleur 
Pranpais, le Multivista. Sous ce nom se cache une centrale multimedia 
apte a gerer n’importe quelle activite audio et video via une interPace 
logicielle unique et une telecommande. Avec sa conPiguration haut de 
gamme et un design Pait pour se Pondre dans le decor du salon, cette 
machine et son application Home Media nous a reellement epatee. 

Prtii : 2500 € Web: www.muliivlsta.nei 

□ I’origine specialise dans 
la photo, le groups fran- 
gais FotoVista diversifie pro- 
gressivement ses activites et 
vient de lancer son tout pre- 
mier concept de centrale PC 
multimedia sous la marque et 
le nom Multivista Les photos 
ne mentent pas, le boitier en 
acier et en aluminium est un 
petit bijou. De couleur gris 
metal, il presente d'excellentes 
finitions et fait penser a un 
ampli HomeCinema. II suppor- 
te un petit ecran LCD sur son 
panneau frontale, ainsi qu'une 
fagade mobile et aimantee 
venant cacher le lecteur 
optique et le lecteur de cartes 
memoires flash. II s'agit d’un 
boitier ATX au sein duquel sont 
introduits une carte mere Intel 
D865PERL associee a un P4 C 
2.6 Ghz, 512 Mo de DDR 
PC3200, une carte graphique 
Sapphire Radeon 9600 Pro a 


Heat Pipe, une carte TV/FM et 
une carte Wi-Fi 802.1 1g. La 
carte mere supporte par 
ailleurs un port reseau RJ45 
10/100 Mbps, I'll SB 2.0, le 
FireWire et un chipset audio 
5.1. Cote stockage on trouve 
un disque dur 7200 trs/min de 
160 Go et un graveur de DVD 
multi formats. L'ensemble est 
livre avec un clavier/souris 
sans fils optique, une telecom- 
mande, et absolument toutes 
les connectiques necessaires 
pour relier la machine a une 
tele, e un camescope ou enco- 
re e un ampli Home Cinema 
Le Multivista est propose au 
prix de 2500 €, ce qui s'avere 
assez eleve mats I'assembleur 
garanti un support technique 
total pendant un an et se 
deplace a domicile au moindre 
problems ainsi que pour la 
premiere installation de la 
machine. 


Les bases du 
system e 

Le Multivista exploits le systems 
d'exploitation Windows XP 
Edition Familiale SPi mais son 
module logiciel multimedia se 
base sur ShowShifter que nous 
vous avons presentes dans le 
dernier Hardware Magazine. 
Naturellement, il a ici ete amelio- 
re et optimise pour le Multivista 
mais on retrouve toutes les fonc- 
tions proposees a I'origine par ce 
programme et meme plus. La 
telecommande est quant a elle 
exploite via Girder, une des refe- 
rences en la matfere, permettant 
de configurer & volonte et de 
commander n'importe quelle 
telecommande a condition qu'un 
plug in soit developpe pour. Le 
programme est d6ja configure a 
la base mais vous avez la possi- 
bilite de modifier certains para- 


metres si vous le souhaitez. De 
plus, la telecommande livree 
offre deux boutons vietges para- 
metrables si des functions que 
vous utilisez regulierement ne 
sont pas d6finies par defaut. 

Un module 
logiciel Home 
Media complet 

Puisqu'il s’agit d’un PC assem- 
ble et deja configure, le 
Multivista est pret a I'emploi 
apres deballage et connexion 
des differents elements (ampli, 
TV, antenne radio etc...). Au 
demarrage de la machine, une 
fois arrivee sous Windows, celle- 
ci vous emmene directement 
sous une version adaptee de 
ShowShifter. Si vous connectez 
un moniteur PC et une television, 
I'interface multimedia s’affichera 
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automatiquement sur la TV. Mais 
vous pouvez parfaitement la far- 
mer ou la reduire pour exploiter 
les fonctions traditionnelles de 
Windows. 

Le menu principal du Multivista 
Center donne acces & tous les 
modules multimedia (TV, 
Radio. Video, Photo, DVD, 
JukeBox, CD) ainsi qu'aux 
options de configuration. La 
recherche et la memorisation 
des canaux TV et Radio se fait 
par un unique bouton. Leurs 
noms n’etant pas reconnus il 
faut les baptiser a la main. La 
carte TV integree est une carte 
analogique faite pour la recep- 
tion Hertzienne mais si vous 
possedez un demodulateur 
cable ou satellite cela fonction- 
ne egalement. Le demodula- 
teur se charge alors de decryp- 
ter les signaux et les envoie en 
clair dans le tuner de la carte 
TV. La reception de la radio se 
fait quant a elle a partir d'une 
antenne FM a plugger sur la 
carte TV. II est possible d'enre- 
gistrer les emissions aussi bien 
en mode TV que Radio. 
Plusieurs profils sont proposes 
a cet effet. Pour la TV vous 
avez le choix entre une vingtai- 
ne de methode de compres- 
sion allant du MPEG-1 au 
M JPEG en passant par le DivX. 
Mais il est possible de creer et 
de modifier ces parametres de 
capture. Le Timeshifting g6re 
par le logiciel offre egalement 
plusieurs modes d'acquisition. 
Notez que la programmation 
d’enregistrements journaliers 
ou encore hebdomadaires est 
supportee. Le PC est meme 
capable de sortir de sa mise en 
veille pour lancer I’enregistre- 


ment puis de s'y remettre une 
fois termine. En ce qui concer- 
ne la radio, c’est le format MP3 
qui a ete choisi pour I’enregis- 
trement, avec un bitrate pou- 
vant aller jusqu’a 192 Kbps. 

Le mode Video donne acces a 
la lecture de fichiers DivX, 
MPEG, MJPEG ou Xvid, et 
meme plus si les codecs 
appropries sont Installs. Une 
bibliotheque permet de classer 
ses films et d’aller les chercher 
a travers le resea u que ce soit 
en Wi-Fi ou en Ethernet. 

Le mode DVD gere naturellement 
la lecture de DVD-Video et se 
base sur PowerDVD 5. Le lecteur 
est en 5.1 par ddfaut mais il est 
possible de changer cette diffu- 
sion pour activer la sortie optique 
(afin de refer un ampli Home 
Cinema en optique) ou se mettre 
en stereo. Cette manipulation 
s’effectue dans les proprietes 
audio de PowerDVD. 

Comme son nom I’indique le 
JukeBox repertorie quant a lui 
tous les fichiers audio. Le MP3 et 
le WMA sont supports par 
defaut mais la encore il est pos- 
sible cfutiliser d’autres formats 
de fichiers a condition que les 
codecs soient installes. Le 
Jukebox integre par allleurs un 
outil de sauvegarde de CD Audio 
ties pratique pour convertir ses 
originaux en MP3. Au meme titre 
que le mode Vid6o, vous pouvez 
aussi repertorier des MP3 se 
trouvant sur une machine de 
vat re reseau local. 

Viennent enfin les modules 
Photo et CD. Le premier serf a 
classer et a lire des panoramas y 
partir de fichiers stockes sur la 


machine ou sur des cartes 
memoires flash, le deuxleme per- 
met. entre autre, de graver toutes 
sortes de donnees. 

A cote de ces modules multime- 
dia, de nombreuses options sont 
foumies. C’est le cas de I'outil de 
parametrage d’image par exerrv 
ple. avec lequel vous pouvez 
ajuster la luminosity, le contraste 


ou la saturation de I'affichaga 
Nous avons deja city les options 
de capture audio et vidyo lais- 
sant une liberty totale dans le 
choix des codecs et de leurs 
parametres mais un dernier outil 
de conversion de fichier est pro- 
pose. Ainsi, vous pourrez trans- 
former vos captures TV MJPEG 
en DivX par example pour qu'el- 
les prennent moins de place sur 
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le disque dur. II est meme pos- 
sible de programmer cette 
conversion pour qu'elle se 
lance automatiquement apres 
un enregistrement TV. 

Upgrade 
logicielle et 
materielle 


savoir une alimentation Fortran, 
un ventirad pour P4 Zalman et 
une carte graphique Sapphire 
avec HeatPipe. Aucun ventila- 
teur n'est present sur la carte 
mere et le lecteur optique se 
montre discret, tout comme le 
disque dur Seagate dont la 
reputation en matiere de silence 
n'est plus 4 fairs. Avec une telle 
configuration, vous n'entendrez 
pas ou tres peu le Multivista, ce 


de solutions bridges. Simple 
d'usage et surtout ultra com- 
plet, I’interface Multivista 
Center offre tout ce dont vous 
pourriez avoir besoin pour 
centraliser les activites et 
fichiers multimedias. Cela dit, 
tout n'est pas encore parfait. 
On notera en effet I'absence 
d'une touche d'enregistre- 
ment direct sur la telecom- 
mande, d 'options de person- 
nalisation de I’interface 
Multivista, et d'un mode de 
capture TV en Mpeg-2 au for- 
mat DVD. La qualite de recep- 
tion TV hertzienne offerte par 
la WinTV est par ailleurs tres 
corrects mais d'autres pro- 
duits peuvent faire mieux. 
Enfin, aucun CD-Rom d'instal- 
lation systems n'est livre avec 
I'appareil. Si vous avez un pro- 
blems avec le PC. il faudra 
appeler le support technique 
Multivista qui se deplacera. II 
est done judicieux de ghoster 
sa machine des reception du 
produit pour etre tranquille ou 
d'utiliser I’outil de restauration 
de Windows. Mais d’ici 


Le plus grand atout du Multivista 
vient certainement de sa capaci- 
ty d'upgrade logicielle et mate- 
rielle. Si vous preferez utiliser les 
fbnetions audio et multi canal de 
WinDVD a la place de PowerDVD 
vous pouvez installer le program- 
me de Intervideo et selectiormer 
son ■ driver » dans le panneau de 
configuration DVD du Multivista 
Center; De meme, si vous sou- 
haitez changer de carte TV, il suf- 
fira de select ion ner cette demiere 
dans les parametres TV. A partir 
du moment ou les drivers des 
nouveaux composants introduits 
sont bien installs tout est possi- 
ble, meme le changement du 
couple processeur/carte mere 
pour passer a I'Athlon 64 FX d’ici 
un an ou 2 par example. De plus, 
un emplacement 3.25 pouces et 
3 slots PCI sont libres dans le 
boitier. 

Un PC 
silencieux 

Multivista a fait de reels efforts 
pou rendre cette machine silen- 
cieuse. L'assembleur a choisi 
des composants que nous r6fe- 
rengons dans nos magazines, a 


qui est de tres bonne augure 
pour un PC destine a etre place 
dans le salon. 

Conclusion 

Le Multivista est une parfaite 
alternative a Media Center que 
ce soit pour le grand public ou 
les personnes ne voulant pas 


quelques mois les packaging 
Multivista integreront ces 
disques de reinstallation. Au 
final, meme si le prix de cette 
machine est refativement ele- 
vee, elle est tout simplement la 
meilleure solution Multimedia 
numerique tout en un du 
moment pour qui ne veut pas 
se la monter soit meme. 
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dossier 



Avez-vous deja 
songe a 

assembler un PC 
special DivX, 
pourquoi pas en 
necupenanb une 
vieille machine ? 
Un micro qui 
permebbraib de 
voir des Pilms 
depuis le salon 
sans deplacer 
vodre PC 
principal ? 

Upgrade de 
vieille becane ou 
achab d’une 
conPiguradion 
neuve, vous 
drouverez 
doudes les inPos 
pour Pa ire vodre 
DivX Box, 
logiciels compris. 



Un PC 
pour le 


q pparu en fan 2000, le 
format DivX a revdu- 
tionne le monde de la video 
sur nos ordinateurs person- 
nels, & la fag on du MP3 
quelques annees plus t£t Lui 
et ses derives sont deirenus 
tres facies a exploiter grace a 
la puissance des micros d'au- 
jourcfhui ; sur un PC cadence 
a 3GHz, la lecture d’un film 
DvX ne requiert jamais plus 
de 20% du processeur. Entre 
la possibility d'encodage des 
videos personnelles en prove- 
nance d’un cam6scope 
numerique, de sauvegarder 
ses CM3 Vid6o et autres cas- 
settes VHS ansi que de t6te- 
charger des bandes 
armonces sur Internet ce for- 
mat n'a jamais ete aussi 
repandu. Si vous etes un lec- 
teur assidu de PC Update, 
vous aurez compris que la 


mode est au PC de salon ; 
entre- nous, quelle en est la 
premiere utiite, si ce n’est la 
lecture de fichiers DivX ? 


En corrservant votre PC prin- 
cipal quelque part dans la 
maison, pour jouer et tra- 
vailler principalement n'ai- 
meriez-vous pas avoir egale- 
ment un ordinateur dans 
votre chambre ou le salon 
pour voir des films en ytant 
confortablement Install 
dans un lit ou un fauteuil ? 
Selon ce que vous souhaitez 
faire d'un ordinateur de 
salon, la puissance necessai- 
re varie beaucoup. En vous 
contentant de visionner des 
DivX vous verrez qu'il ne faut 


pas grand -chose, Un ancetre 
sorti du fond d’un placard - 
ordinateur de plus de deux 
ans d’age ! - pourrait bien 
retrouver une seconde jeu- 
nesse grace £ une metamor- 
phose en PC DivX. S vous 
ne voyez pas plus que ga les 
avantages que vous pourriez 
tirer d’une telle machine, 
void quelques exemples 
concrets. ‘Vous avez des 
enfarts, rfe souhaitent regar- 
der des films et des dessins 
animes, mais /' ordinateur 
familial est dans votre 
chambre. De plus, vous ne 
voulez pas qu'ils manipulent 
les DVD Video pour iviter de 
les rayer. Le PC DivX est une 
solution a ces problemes. “ 

‘Vous avee besoin de tra- 
vailler sur le PC un soir de la 
semaine tandis que votre 
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“DivX Box = PC dedie au DivX” 


petite amie souhaiterait regarder 
des films de vacances encodes en 
DivX. En installant un PC special 
DivX <i partir d'une configuration 
obsolete, vous depenserez moins 
d 'argent pour la satisfaire qu’en 
achetant une ptatine DVD/DvX de 
salon et vous ne rencontrerez pas 
le moindre problems de compati- 
bility avec le s nombreux formats 
existants. " 

"Le soir allonge dans votre lit, vous 
appredez de voir un film avant de 
vous endormir. Remplagant le 
posts de TV qui est peut etre deja 
present dans votre chambre a 
coucher, le PC DivX offre de nom- 
breux avantages. II lit les DivX ben 
six mais aussl les musiques en 
MP3 et CD Audo. En depensant 
45 € supplementaiies, vous pour- 
rez tui ajouter un tuner TV et pour 
30 € de mieux, it sera memo 
capable de lire les DVD Video. * 

"En installant une DivX Box a 
prcadmite de votre home cinema, 
vous pourrez projeter les films 
DivX sur grand ecran et b6ndficier 
du son sur plus de deux canaux 
grace a votre chaine HI-FI en 5.1. 

Un disque dur de grande capacity 

vous pennettra de conserver des partie de son code source etant en variantes et des technologies qui un PC DivX. Pour les per- 

dizaines de films prets a Temptoi, fait du MPEG-4 Microsoft pirate, permettent d’avoir du son 5.1 sonnes hesitantes, le premier 

sans avoir a inserer le moindre CD Lescreateursdece premier format depuis des films DivX ou le chocx paragraphe devrait suffire. Le 

m meme a depenser de I’argent DivX se sont regroupes en 2001 au entie deux langues par exemple. but de ce dossier est de vous 

pour acheter des CD vierges ", sein d'un groupe de travail, Project Queique soit le format video et aider a la realisation de votre 

Mayo, pour creer un substitut legal audo choiste pour encoder une PC, tant sur le plan materiel 

du DivX, c'est le DivX 4.x. Arrive & sequence, le produit fini sera un que logiciel. Nous allons 

maurite en 2002, DivX est devenu fichier qui porte I'extension ”.avi\ essentiellement nous interes- 

Le DivX est devenuuntermegdnfr- une veritable entreprise qui conti- Vous vous doutez que la lecture ser a I' upgrade de vieux PC, en 

rique pour regrouper les nombreux nueledeveloppementdesestech- des DivX s’est queique peu com- partant sur des configurations 

formas d'encodage vidteo nfe ces nctogies. Nous parions depute du piquee avec I 'apparition de tous de 1996 pour servir de base a 

demieres armees. C'est un peu DivX 5.x D'autres individus ont tra- ces formats. II ne suffit plus votre DivX Box. Vous verrez 

comme vous appelleriez votre refri- vaille de leur cote et nous ont pro- d’installer le codec DivX 3.11 qu’il y a un bon nombre de 

gerateur un frigidare alors qu'il pose des codecs ties interessants. pour y arriver ! Nous revien- chose a penser, notamment en 

s'agit a I'ongfoe d'une marque Le Xvid a effectue une percee tres drons la-dessus & la fin de ce ce qui conceme I'installation 

celebre de fofrig6rateurs. Void importante depute un peu plus dossier et vous verrez que, d'un gros disque dur dans un 

quelques rappels. Initialement des d'un an (Xvid = DivX & I’envers). grace aux packs de codecs, ce ancien ordinateur. Une foisque 

passionnes d'encodage video Depute le debut, nous parions de la n'est pas si difficile que ga votre configuration matgrielle 

nous on pondu le format DivX ;). partie "image" des fims encodes sera adapt 6e a la lecture des 

C'est ce que nous appelons en DK/X mate il ne faut pas oubiier DivX, nous verrons les log iciels 

aujourd'hui le DivX 3.x fultime ver- le“son". Au debut I 'audio des DivX qu'il vous faut pour assurer 

sion etant la 3.11. C'est cette ver- etait simplement encodee en MP3. une compatibilite totale et un 

skm qui est encore la plus repart- La societe DKrX nous a propose un equilibre parfait en fonction de 

due mate elle est envoiede dispa- codec DivXaudb.un peu plus per- Nous ne souhaitons pas vous la puissance de votre PC. 

rtion car ce codec est illegal, une formant II y a egalement des convaincredel'utilitedemonter C'est parti I 
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dossier 

Quelle 

puissance faut-il ? 


□ n cherchant sur Internet II est 
beau coup moins facile de trou- 
ver la configuration materielle requise 
pour lire des films DivX que Ton peut 
se I’imaginer. Sur le site official de 
DivX par example, selon I'endroit ou 
I 'on navigue dans la rubrique support, 
les reponses ne sent pas toutes iden- 
tiques. De plus il ne faut pas oublier 
qu'elles ne concement que la lecture 
des DivX 5.x et qu'elles ne sont done 
pas forcemeat adaptees aux autres 
formats celebres que sont le DivX 3.x 
et le Xvid. Finalement, il semble que la 
meilleure solution consiste & deman- 
ded differents amis et collegues leurs 
souvenirs des debuts du DivX puis de 
faire une batterie de tests pour s’as- 
surer que tout tient debout ; e’est ce 
que nous avons fait. 


compter que sur le processeur. La carte 
graphique doit juste etre capable d'affi- 
cher au minimum une resolution de 
800x600 en milliers de couleurs et sup- 
porter I'incrustation video (overlay en 
anglais). Theoriquement done, n’importe 
quelle carte PCI ou AGP avec 2 Mo de 
memoirs peut suffire. Dans la pratique. 


Windows 
98/ME etde 128 
Mo sous Windows 
2000AR Nous conseillons 
cependant de doubler ces 
valeurs. 

Les autres elements du PC 
ont moins d'importance. Vous devrez 
bien sur avoir une carte son, de prefe- 
rence PCI, un lecteur de CD de bonne 
factureet un disque dur d’assez grande 
capac'ite. Nous allons justement nous 
arreter un peu sur ce sujet. 


Pll 400 MHz 
minimum 

Selon la carte video, le systeme cfex- 
ploitation et les codecs instalies, la puis- 
sance du processeur requis varie. II 
n'est done pas evident de donner une 
reponse exacts, mais le plus petit pro- 
cesseur qui a ete en mesure de lire 
toutes nos videos de test sans la 
moindre saccade est un Pentium II a 
400 MHz. II etait epauie d'une carte gra- 
phique ATi Rage 128 1 6 Mo et toumait 
sous Windows 98 Seconds Edition. Ces 
precisions sont importantes car ce 
meme processeur ne s'est pas r6v6ie 
suffisant pour lire certains DivX sous 
Windows XP ! Nous reviendrons en 
detail sur ce point important dans les 
pages d'upgrade de ce dossier. 


Carte gfx sans 
importance 

Bien que cela puisse paraitre surprenant, 
la puissance de la carte graphique 
n’a pas grande importante 
pour lire des videos DivX. 

Autant 


128 ou 256 Mo ? 
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dossier 



STOCKAGE 


Nombre de 
films sur un 
disque dur 

O a premiere ligne 
renseigne sur la 

le du disque" tandis 
que la seconde 
indique I'espace res- 
tart pour les films. 
Elle tlent compte de 
la capacity utilisable 
une fois formates 
sous Windows XP en 
NTFS et nous avons 
systbmatiquement 
retirt deux Go pour 
Windows, les logi- 
ciels de lecture et 
conserver un mini- 
mum d’espace libra 
afin d 'assurer la 
bonne marche de 
I'ordinateur. Ce cal- 

moyenne de 0.8 Go 
par film. 


O l est possible de lire un film en 
DivX depuis un CD grave. Pour 
y parvenir. il suffit d'avoir un lecteur 
CD capable de tenir les debits cumu- 
les de la video et du son, 1 6x btant 
adapte a I'immense majority des cas. 
En ce qui conceme le disque dur, II ne 
suffit alors que de quelques Go pour 
installer Windows et les applications 
necessaires. Cependant, I’un des 
principaux avantages du DivX etant 
d'occuper une place reduite, il est 
possible de les conserver sur disque 
dur. C'est un bon moyen de ne plus 
avoir a inserer un DVD a cheque fbis 
que Ton souhaite voir un film. 
Egalement, comme nous le disions 
en introduction, c'est aussi une solu- 
tion pour eviter que vos enfants (et 
vous-meme) ne les manipulent au 
risque de deteriorer. Bref, que ce soit 
par contort et/ou par security, un 
disque dur de forte capacity trouvera 
sa place au sein d'un PC DivX 

Les Go 

qu’il vous faut 

La taille d’un DivX peut se calculer de 
fagon tres precise en fonction des 
parametres d'encodages. Helas ce 
n'est pas tenement parlant puisque 
selon la personne qui l‘a encode les 
parametres varient. II faut savoir que 
les films encodes en DivX occupent 
generalement la capacity d’un CD de 
700 Mo mas il n’est pas rare de trou- 
ver des films sur deux CD pour 
conserver une bonne quality si ce 
dernier est trap long. Certains DivX un 


Disque Capacity Films 

utilisable 

20 Go 17.3 Go 21 

40 Go 36.3 Go 45 

60 Go 55.2 Go 69 

80 Go 72.5 Go 100 

120 Go 109 Go 136 

180 Go 166 Go 207 


250 Go environ 232.4 Go 290 


Prix Prix 

du neuf par film 

50 € 2.38 € 

55 € 1 .22 € 

65 € 0.94 € 

70 € 0.70 € 

95 € 0.70 € 

150 € 0.72 € 

190 € 0-65 € 



peu plus ancien btalent prevus pour 
des CD de 650 Mo. Mesure prise sur 
plus de 400 DivX, la moyenne est 
d'environ 0.8 Go par film. Bien sur, si 
vous encodez des videos person- 
nelles depuis votre camescope ou 
des episodes de series TV cfune ving- 
taine de minutes, II n'y a pas besoin 
d'autant d’espace. Vous pouvez 
consulter le tableau ci-contre pour 
vous faire une idbe du nombre de 
films que vous pourrez Stocker selon 
le disque dur que vous possedez. 


Vieux PC et gros 
disque dur 

Installer un disque de forte capaci- 
ty sur un PC ancien est un vrai pro- 
blems. D'ailleurs, memes les ordi- 
nateurs recants rencontre des diffi- 
cultes a d b passer les 137 Go. Nous 
verrons les compatibilites et solu- 
tions qui sort k votre disposition 
dans les pages qui suivent, selon 
I 'age de votre machine. 






* 


UPG RADER UN 
PC DE 2002 


disques, tous les modeles de 160, 
180, 200 et 250 Go en font partis, 
vous devez avoir un ordinateur qui 
supports I'adressage 48 bit tant au 
niveau materiel que logiciel. Bon 
nombre de cartes meres sorties en 
2002 et presque toutes celles de 2003 
gerent le mode 48 bits. Celles qui 
n'etaient pas concu ainsi d'origine ont 
recu generalement un BIOS mis a jour 
pour pallier au problems. En cas de 
doute, vous devrez done vous rensei- 
gner aupres du fabricant de votre 
carte mere ou de votre ordinateur. Le 
systems d 'exploitation doit egalement 
gerer I'adressage 48 bits pour exploi- 
ter le disque correctement. Seuls 
Windows XP SP1 et Windows 2000 a 
partir du SP3 en sont capables chez 
Microsoft En ce qui conceme Linux, 
toutes les distributions basees sur un 
noyau 2.4.18 et plus recent suppor- 
ted les disques durs de plus de 137 
Go. Si jamais votre materiel n'est pas 
compatible 48 bits et qu'il n’existe pas 
de mise k jour de BIOS a ce sujet 
deux solutions s’offrent a vous. La 
plus simple est d'installer le logiciel 
gratuit Intel Application Accelerator 
disponible en telechargement sur le 
site support.intel.com. Attention, si 
jamais votre BIOS ne sait pas gerer les 
disques sur 48 bits, seuls Windows 
XP et 2000 vous permettront de tirer 
profit d'un gros disque a I'aide d'lntel 
Application 
Accelerator. Si 

Windows ME, 
98SE ou 98, le 
BIOS doit impera- 
tivement gerer 
correctement les 


nombreux DivX. Un 
disque de 80 Go ou plus 
est souhaitable et vous 
verrez k I'usage qu'il sera 
rempli bien plus vite que 
ptevu. H6las, si I'on se 
sent k I'abri des pro- 

patibilite avec un 

recent, vous 
allez voir qu’il y 
a tout de meme 
une limitation, 
e'est la barriers 
des 137 Go. 
Void de quoi il 


a 137 Go 


n PC achete en 2002 est 
encore tres puissant. II a cer- 
tainemerrt un processeur cadence 
1600 et 2200 MHz, 256 Mo 
512 Mo de RAM et une 
graphique puissante. Son ~ ^ 
disque dur doit dtre de 60 Go ou 
plus et il toume probablement sous 
Windows XP. Avec de telles specifi- 
cations, inutile de dire que la lecture 
des films encodes en DivX sera tres 
aisee. Vous pourrez egalement 
visionner des DVD Video si un lec- 
teur DVD-ROM est present et pour- 
qud pas transformer I 'ordinateur en 
magnetoscope numerique a I’aide 
de logiciels adaptes. Puisque la per- 
formance de telles machines n’est 
pas a remettre en cause, nous n’al- 
lons pas parler 
n’est en ce qui conceme I 
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a auf modele d'entree de 
gamme. un ordinateur de 
2000 a 2001 a toutes les chances 
d'etre assez puissant pour lire les 
DivX. Durant cette periode, des PC 
Pill de 500 d 1200 MHz se sont 
vendus, ainsi que les tous premiers 
P4 au format Socket 423. Seul 
concurrent viable d' Intel, AMD a 
ecoule ses premiers Athlon suivis 
en 2000 des Duron. Tous ces pro- 
cesseurs, meme dans les plus 
petites frequences, sont a meme 
de decoder du DivX. Les cartes 
graphiques sont egalement d'un 
niveau suffisant. En entree de 
gamme, nous trouvions des ATi 128 
et nVidia TNT pour atteindre les 
GeForce2 Ultra en 2001 . Pour les 
cartes moins puissantes, ATi Rage 
Pro et les marques moins cou- 
rantes du style SiS ou S3, le DivX 
ne devra'it pas poser de problems 
tant qu'elles ont au moins 8 Mo de 
m6 moire. N'oubliez pas que le pro- 
cesseur fait I'essentiel du decoda- 
ge. La carte son est egalement suf- 
fisante puisque el le utilise le bus 
PCI depuis deja quelques temps. A 
vrai dire, seuls la memoire vive et le 
disque dur sont susceptibles d’etre 
rem places. 


II faut se 
depecher 
d’acheter des 
anciennes 
barrettes 
de 

re SDR 
avant la 
flambee 
des prix. 


SDRAM 

dejd rapidement parte, il faut prevoir 
un minimum de 64 Mo sous Windows 
ME/98SE/98 et 128 Mo pour XP/2000. 
Cependant, il est fortement recom- 
mande de doubler ces quantites pour 
plus de contort et vous n'aurez pas 
mis de I'argent en I'air si vous instalez 
encore plus de memoire. Les 
machines les plus recerrtes utilisent de 
la DDR et vous n'aurez done aucun 
mal & les mettre a niveau. De toutes 
les manleres, si vous etes equipes de 
DDR, vous devriez de]a avoir assez de 
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Go avec ces systemes. vous 
devrez alors couper le disque 
en plusieurs morceaux. Pour en 
arriver IS, vous devrez deja 
avoir pallier au probleme de la 
limitation S 64 Go presente 
sous Windows 98SE et 98. En 
real its, ces systemes ne sont 
pas limitSs autrement que par 
les 127 Go de FAT32, mais I’uti- 
litaire Fdisk livre en standard - 
I'utilitaire qui sert a creer les 
partitions - est une ancienne 
version 16 bits qui ne permet 
pas de gerer correctement les 
disques de plus de 64 Go. La 
solution ideate consiste a ins- 
taller Windows XP ou 2000, ce 
n'est pas un probleme puisque 
le PC est assez puissant, et de 
formater le tout en NTFS. Si 
vous ne souhaitez pas quitter 
Windows 98SE/98 pour des 
raisons de licence, sachez que 
Microsoft propose une version 
mise k jour de Fdisk en libre 
telechargement sur son site 
www.microsoft.com. 


mtemoi- 

re. Pour les confi- 
gurations datant de 
2000 et debut 
2001, il y a des 
chances que vous deviez ajouter 
un peu de RAM. Dans ce cas, il 
s'agit tres certainement de 
memore SDR. Bien que les bar- 
rettes de SDR ressemblent beau- 
coup a la DDR actuelle, il s'agit 
d'une memoire differente et 
incompatible. En cas d’incertitu- 
de, consultez la fiche technique 
de votre PC ou le mode d'emploi 
de la carte mere. Pour les cSffe- 
rencier, notez que la SDR a deux 
encoches tandis que la DDR n’en 
a plus qu'une sur la tranche en 
contact avec la carte mere. Vous 
devez egalement ouvrfr I'unrte 


Limitations 
a 64 et 127 Go 

Comme nous I'avons deja dit, 
un disque dur de forte capacite 
est toujours le bienvenu dans 
un ordlnateur dtedie a la lecture 
des DivX pour permettre le 
stockage de nombreux films. 
Cependant, plusieurs limita- 
tions risquent de vous poser 
probleme si vous desirez ajou- 
ter un disque dur recent dans 
votre ordinateur de 2000/2001 . 
Du cote materiel, il n’y a pas 
grand-chose & craindre fort 
heureusement. Seule la limita- 
tion & 1 37 Go dont nous avons 
parte pitec6demment est a 
considerer mais vous avez la 


possibility 
d'ajouter une carte controleur 

contenter d'un disque de 120 
Go. Les soucis que vous pour- 
rez rencontrer sont done 
d'ordre logiciel. A commencer 
par la limite des 127 Go. Cette 
derniere represente la taille 
maximale d'un volume en 
FAT32. Ce n'est pas tant un 
probleme sous Windows XP et 
2000 puisque vous pouvez 
creer des partition en NTFS 
(e’est rrteme imperatif puisque 
ces OS limitent la creation 
FAT32 a 32 Go) mais vous ris- 
quez d'etre embdte sous 
Windows ME, 98SE et 98. Si 
jamais vous souhaitiez utiliser 
un disque dur de plus de 127 


centrale pour verifier qu’il reste au 
moins un emplacement de libre 
pour ajouter une barrette, sans 
quoi vous devrez en retrer une de 
moindre capacite. II est encore 
assez facile de trouver de la 
SDRAM pour le moment, mais 
depechez-vous car les prix sont 
en train de grimper, preuve qu’il 
n'en reste plus pour tres kxig- 
temps. En ce qui conceme I'indi- 
ce de vitesse, nous vous 
conseillons de prendre de la 
PC133. C'est & la fois la plus rapi- 
de, la moins chere et la plus 
repandue en boutique. “Qui peut 
le plus peut le moins", une barret- 
te de PCI 33 marchera a la per- 
fection sur un ordinateur a 133 
MHz de bus, mais aussi a 100 ou 
66 MHz de bus (Dunon, Celeron). 
128 Mo en PC133 coutent dans 
les 21 € et 256 Mo 36 €. 


Ajouter une carte controleur IDE 

Pour palter efficacement au probleme des disques durs de plus de 137 
Go vous pouvez installer une carte controleur I DE. II s’agit d une simple 
extension qui vient prendre place dans I'un des ports PCI de I'ordina- 
teur et qui permet de gerer jusqu'a quatre disques durs suppte- 
mentaires. Ces cartes sort livrees avec des drivers spedfiques / 
qui permettent d’exploiter les disques en 48 bits sur de nom- 
breux systemes d’expioitation. Autres avantages, vous pou- /._ 
vez continuer d’ utiliser le controleur integre a la carte mtere 'tSt'-S''.', 

pour connecter plus de peripheriques et vous gagnerez A , ■ 
certainement en vitesse (Ultra DMA1 00 ou 1 33) sur des 
configurations anciennes (UltraDMA 66 ou 33). La 
bonne nouvelle, c'est qu'un controleur IDE en PCI •> *'•3$ 

ne coute que 25 a 50 €. Les marques les plus 
celebres sont HighPoint et Promise. Presque 
tous leurs produits actuels peuvent exploiter 
des disques durs en RAID mais n'ayez crain- JuK 
te, ce n’est pas une obligation. II suffit de ▼ 
demander a votre vendeur une carte contro- 
leur IDE et ce dernier devrait etre en mesure de vous renseigner. Dans 
te doute, n’oubliez pas de lui predser qu’elle doit etre compatible 48 bits ! 
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sans saccade et autres desagrements. 
Les PC vendus en 1 998 toument gene- 
ralement entre 233 et 450 MHz. Si vous 
avez un Pentium II inferieur a 400 MHz 
ou un AMD K6/K6-2 inferieur a 500 
MHz. vous risquez de ne pas pouvoir 
lire tous les films correctement, particu- 
llerement ceux qui sont encodes dans 
une resolution assez elevee (640x480 
par exemple). Sauf coup de chance, 
sachant que Ton ne peut plus trouver de 
maferieis neufs compatibles dans le 
commerce, mettre k niveau un PC de 
cet age la ne va pas etre une partie de 
plaisir. Quand bien meme vous remet- 
triez la main sur un Pentium II a 400 ou 
450 MHz, vous devez vous assurer que 
la carte mere que vous possedez est 
bien compatible avec la frequence de 
bus a 100 MHz. En fait, le plus simple et 
le plus efficace est de changer le couple 
carte mere + processeur. En plus, pa ne 
coute pas forcement une fortune. Au 
niveau puissance pure, la plus petite 
configuration en vente actuellement 
suffit aisement a lire des videos DivX. 
Prenez par exemple une carte mere 


a i vous souhaitez transformer un 
PC de 1998/1999 en DivX Box, 
c'est egalement possible, mais vous 
aurez sans doute a le mettre a niveau. 
Nous sommes a I 'ere du Pentium II, 
soit environ un an avant la sortie du 
premier codec DivX public. C'est sur 
ce genre de PC que les developpeurs 
de ce formidable codec ont du tra- 
veller et c’est pourquoi vous pourrez 
esperer lire des films DivX sur ces 
vieilles machines. Cependant, les 
codecs ont evolue et les systemes 
d’exploitation sont devenus beaucoup 
plus gourmands en ressouices en I'es- 
pace de cinq ans. Void ce que nous 
vous conseillons de faire pour transfor- 
mer un PC de 1 998/1999 en station de 
lecture des differents formats DivX. 


400 MHz au 


vous en coutera que 75 €. Vous pourrez 
recuperer tout le reste, jusqu'au boitier 
puisque la norme ATX est toujours en 
vigueur. Pour ceux qui sont effrayes a 
I'idee de tout changer, pensez done a 
lire la page qui traite des cartes de 
decompression MPEG-2 et MPEG-4 un 
peu plus loin. SI vous ne desirez pas 
depenser le moindre sou, vous pouvez 
tout de meme envisager de transformer 
un vieux PC de moins de 400 MHz en 
DivX Box. II faudra bien faire attention 
au choix des logiciels pour n'utiliser que 
ceux qui sont les plus economes en 
res sources et vous risquez malgre tout 
de ne pas lire 100% des films a la per- 
fection. En ce qui conceme la memoire 
vive, les conseils que nous delivrions 
pour les machines de 2000/2001 s'ap- 
pliquent k la lettre ici aussi. A I'excep- 
tion de trds rares Pentium II des 
debuts et de certains K6 de premiere 
generation, tous les PC de 1998 et 
1999 etaient 
equipes de 
SDRAM. 
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ENERMAX presente sa derniere innovation : 

La nouvelle alimentation COOLERGIANT exdusivement equipee d’un ventilateur centrifuge 
SANYO DENKI et de 2 ventilateurs pour une dissipation de la chaleur toujours plus rapide ! 




Boiler an Aluminum Anodise 

330W 380W 430W 480W 60QWO 

L> vtnKateu canJihiga SANYO DENKI eel ndi pou Mu mceotos de MOW 


Aprds ('extinction ctu sy Blame, let uentilateurs loumenl (usqu'a ce 

quo la lempirBlure Interne da I'oilmanlalion deocende an deosous des 40 C /104 • F . 

La moilleuro conception material lo du produit optimise la capadte de rofroidisEomont 
et rsntorca la protection du systems. 


Principales caracteristique : 

VcntiUtcui Inlrlliffrnt 

Prolongation de ladurte da v* des compounU du PC grlet i son action 
continue quelques minutes aprto I'antiacOon du sysUma 

Contrftle manual et automaUque de la vttesse de rotation des ventilateurs 
les touis/mns des Iran vsnllleleuts sont automstgoernenl ajulfts poi le capteur theumque, et 
peuvent egalemenl Atm nvanueltemeni rdgjis et contrfilds. 

Compatibility ATX 12V Vl-3: 

I'afeieniabon Codeigianl a 414 wegua pour s'adaplar au« demises versions da P4 el Alhfen 6* 

Connrcif tirs Serial ATA: 

2 connected™ opllmlsentet lac a lent I'mtination de panwMffies *n S-ATA 

Isolation ct protection: (Valablc pour les modules de 370W Ou plus sculemcntj 
le boudier on corns (ait bani4»» au> inlerWrences dieclromagnitiquesqui pourrelent r4d»ire les 
performances du tuoeesseur el de la carte mfire 

Conncctcur dlectriquc suppltmcnuire: 

le connecteur de 4 benches garanlii un debit de entrant stable pour la carta grapMque 
SfirctC er sScurilt: 

Les drojltj OCP. UVP. OVP, OLP. OTP. SC P s'assutent que le sysISme est blen protege contra 
tout les dangers. Ill manimlieel la s4cunt* pour voire matinel el la satnegande de ns donnhes 

E nor point Computers Franco 

2. avenue des Orangers 

94 385 Bonneuil sur Marne 

Tel 01 43 39 20.02 FaxOI 43 39.27.48 

www enernolntcnm 
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Limitation 
£ 8.4 Go 

Les disques durs vendus de 
1998 et 1999 ne sont pas 
tres volumineux. Its s'dten- 
dent gdndralement de 6.4 k 
20 Go. II est bien sur pos- 
sible et me me recommande 
d'en installer un tout neuf 
qui sera a la fois plus veloce 
et de d'une capacite large- 
ment accrue. Quelques limi- 
tations sont ce pend ant a 
prendre en compte, elles 
viennent ajouter a celle dont 
nous avons deja parle pre- 
cedemment. II faut savoir 
que les contrdleurs des 
cartes meres etaient pour la 
majorite en UDMA33, ceci 
ayant pour consequence de 
brider legerement les per- 
formances des disques durs 
modernes mais c'est negli- 
geable. II existe en revanche 
une limitation plus genante 
dont bon nombre de PC 
souffrent durant ces 
annees. C'est la limite de 
I'interruption 13, plus ffe- 
quemment ab regee en 
Int13. Sans entrer dans les 


details techniques, 
les disques durs 
etaient a cette epoque 
adresses grace k (’in- 
terface Inti 3 qui ne 
permet pas de gerer 
des volumes de plus de 

8.4 Go. C'est Enhanced 
Inti 3 qui a permis de 
e frontiers, 
il faut que le BIOE 


compatible. Seule la docu- 
mentation ou le site Internet 
du constructeur pourra vous 
en dire plus sur ce sujet 
\A>us pouvez esperer trou- 
ver une eventuelle mise k 
jour du BIOS. Le probleme 
ressemble finalement au 

connaissons actuellement 
pour les disques de plus de 
137 Go. En branchant un 
disque dur de plus de 8.4 
Go sur un ordinateur incom- 
patible avec Enhanced 
Inti 3, deux choses peuvent 
se produire. Soit le PC ne 
detecte pas le disque dur, 
auquel cas vous devrez 
imperativement acheter un 
contrdleur PCI additionnel, 
soit le BIOS voit le disque 


M* D 




dur comme un 
moddle de 8.4 Go et vous 
“laisse passer" sans poser 
plus de question. Dans ce 

chance de pouvoir tout de 
m6me exploiter la pleine 
capacity du disque depute 
le systems d 'exploitation. 

de me me limite a 137 Go 
puisque les controleurs IDE 
de cette epoque n'adres- 
sent pas les disques sur 48 
bits. Nous avons pu verifier 
ce phenomena sur I'un de 
nos anciens PC, un Pentium 


de 1999. Des que I'on 
branche un dur de plus de 

8.4 Go, le BIOS I'auto 
detecte comme disque de 

8.4 Go. Cependant, tout 
rentre dans I'ordre sous 
Windows. Nous avons utili- 
se sans le moindre ennui 
des disques jusqu'a 120 Go 
sur cette machine. 

Le reste 
du PC 

MSme datant de 1998, le 
reste du PC ne devrait pas 
trap poser de probleme. La 
carte graphique risque 
d'etre un peu juste, surtout 
les plus vieux modeles qui 
n'ont pas de pilotes pour 
les versions actuelles de 
Windows. La carte son 
posera peut etre un proble- 
me si elle est encore sur un 
bus ISA. Pour etre hon- 

Intemet qu'une carte son 
PCI etait requise pour lire 
des films en DivX mais nous 
n’avons pas pu effectuer de 
test car nous n’avions plus 
de carte son pour I'anden 
bus. Si vous lisez egale- 
ment des films DivX depuis 
des CD-R, peut etre que 
I'ancien lecteur qui equipe 
ce PC sera trap juste. Tout 
depend de sa vitesse - au 
moins 16x - et de sa facul- 
ty k lire des disques graves. 


PC UPOBTt - IANVIER/FEVRIER 2004 



UPGRADER UN 
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d’inclure les 
I ordinateurs vendus en 1996 et 
I 1997 sachant pertinemment qu'ils ne 
i performants pour 
| decoder des videos DivX. Nous 
I’avons fait car tout n’est pas encore 
I bon a jeter et que vous etes nom- 
| breux k en avoir garde un "en souve- 
. Nous ne remonterons pas le 
I temps plus loin tout de meme, car 
I vouloir lire des DivX sur les premiers 
I Pentium ou meme des illustres 486 
I reviendrait a racheter un ordinateur 
I complet Ces annees la, les proces- 
it de 150 a 233 MHz pour 
I les Pentium et Pentium MMX, tandis 
I que les premiers Pentium II voient le 
j second semestre 1997. La 
I majorite de ces machines utilisent 
| encore de la vielle memoire EDO et 
ss en SDR. 

I La quantite varie de 16 a 64 Mo selon 
e moment et la bourse de chacun. 
le parlons pas des cartes videos qui 


Matrox Mystique et autres ATi Rage 
Pro. C'est clairement insuffisant pour 
lire des DivX. Les premieres 
machines au format ATX sont sorties 
fin 1997. Ces person nes pourront 
done facilement evoluer k faible cout 
en reprenant les conseils de la page 
precedente. Si vous possedez un 
boitier AT, les choses se corsent. 

Cartes meres 
Super 7 

Les premiers Pentium et ses 
concurrents, AMD K6 et Cyrix 6x86, 
sont au format Socket 7. Debut 
1998, AMD a sorti son processeur 
K6-2 avec une frequence de bus de 
100 MHz. Cette evolution du Socket 
7 fut rebaptisee Super 7. Certains 
des demiers Pentium et Pentium 
MMX encore vendus a cette epoque 
utilisaient des cartes meres Super 
7. Si c'est votre cas, vous le saurez 
en lisant la 


notice, vous pouvez esperer trouver 
un processeur AMD K6-2 ou K6-III 
plus puissant sur le marche de I'oc- 
casion. Ainsi, vous n'aurez qute 
remettre un petit peu de memoire et 
un disque dur plus recent pour tea- 
liser votre DivX Box. N'oubliez pas 
que les barrettes de rrtemoire EDO 
fbnetionnent par paires ! 

Les cartes de 
decompression 

S vous ne pouvez pas faire evoluer 
votre processeur et/ou votre quantite 
de memoire vive, votre seul saiut resi- 
de dans I'installation d'une carte de 
decompression qui gere le DivX C’est 
de la loin la solution la moins chere et 
qui suffira si le PC en question ne doit 
pas servir k autre chose. Ces cartes, 
au format PCI, integrant une puce 
specialises dans la decompression 
des formats MPEG et en particulier 
MPEG-4 des codecs DivX A litre d'in- 
formatbn, k I’aide d'une vieille carte 
de decompression MPEG-2, nous 
avons ete en mesure de lire des 
DVD Video sans la moindre sac- 
cade sur un vieux 486 DX4 a 100 
MHz avec 32 Mo de memoire et 
une carte son Sound Blaster 16 
en ISA. Incroyable non ? Pour le 
DivX, il faut un peu plus de puis- 
sance, mais 166 MHz suffisent 
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dossier 


LES CARTES DE 
DECOMPRESSION 


taines cartes PCI pour nos ordina- 
teurs. Helas, si ces cartes permettent 
de decoder du DivX (ainsi que du DVD 
Video) sur nos PC mSme les moins 
puissants. vous ne pourrez pas comp- 
ter sur elle pour line certains formats 
moins courants, ni meme I'integralite 
des films en DivX 5.x. En effet, le pro- 
cesseur de Sigma ne gere pas la fonc- 
tion avancee Opel que certains utili- 
sent pour ameliorer la qualite de leurs 
encodages. Ce n’est pas tres grave 
cependant puisque peu de films sont 
concernes. Si vous faltes vous-meme 
I'encodage de vos sequences, II vous 
suffira rester sur des formats stan- 
dards. La plus celeb re carte pour PC a 
base de puce Sigma est issue de cette 
meme societe. Remplagant la carte 
Hollywood +, il s'agit de la XCard, tou- 
jours dans la gamme RealMagic. Quel 
dommage que cette puce ne gere pas 
I'encodage en DivX ou MPEG-2 de la 
meme maniere ! 


Connectique 

avancee 


melange de 
RealMagic XCard et 
d’une carte d'acquisition 
video. Le prix est encore incon- 


nu, mais il devrait depasser les 200 €. 
Concretement, la XCard ne sert pas a 
grand-chose pour les PC modemes et 
done puissants. Mieux vaut se racheter 
une carte graphique avec une sortie TV 
si le besoin s'en fait sentir, ga sera I'oc- 
casion de gagner en puissance 3D. En 
revanche, pour les ordinateurs a bout 


a es cartes de decompression 
video existent depuis des 
annees. C’est avec I'avenement du 
DVD en 1997/1998 qu'elles se sont 
multiplies s, a I'heure ou tout le monde 
voulait profiter du DVD Vkteo sur son 
PC bien que nous n’avions pas enco- 
re la puissance necessaire. Des que 
nous avons atteint les 300 MHz et sur- 
tout que les cartes graphiques ont 
commence a prendre en charge la 
decompression MPEG-2, ces cartes 
sont peu a peu tombees dans I'oubll. 
C'est le fabricant Sigma, deja celebre 
pour sa carte MPEG-2 Hollywood + 
qui a r6volutionn6 ce march e. 


Decompression 
MPEG-4 materielle 


Sigma propose une serie de puces 
capables de decoder aussi bien les 
videos MPEG-1 que MPEG-2 et 


La XCard ne se contents pas d'offrir le 
decodage des DivX a un ancien PC. Elle 
apporte bgalement une sortie TV, com- 
posite ou S-Video, et une sortie son 
S/PDIF pour la raccorder a un decodeur 
Dolby Digital et/ou DTS si le cceur vous 
en dit Cela evite d'avoir a changer de 
carte graphique si cette demiere n'a 
pas de sortie TV ainsi que de carte son 
pour exploiter le multi canal. Enfin, 
notez que la XCard est livree avec une 
telecommande, c'est un plus tres inte- 
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MONTER UNE DIVX 
BOX A PARTIR 
D’ELEMENTS NEUFS 


■ epuis le debut de ce dossier, 
s n’avons parle que de PC 
I relativement anciens et done d'up- 
I grades. Rassurez-vous, il est tout a 
I fait possible de creer un PC DivX en 
1 partant de z6ro, a I'aide de compo- 
s neufs ! Nous n'avons eu cesse 
I de clamer haut et fort que la lecture 
| des DivX n'avait pas un grand besoin 
:i done la recette 
I ideale pour acheter un PC DivX tout 
I neuf sans y laisser sa chemise. 
I Exemple d'une configuration facile a 
I reproduire pour un cout total ne 




DDR 1 

PC2700 de 256 Mo et 
une carte graphique ^ 

AGP k base de ATi 
Radeon 7000 (Radeon 9200 f, F* 
le cas echeant). Toujours a \ 
I’interieur du PC, nous ajou- I • 
tons un disque dur de 80 Go qui 
tourne a 7200 tours par minutes. 
Avec une telle plateforme, autant dire 
tranquille pour un bon 
moment ! Vous pourrez mSme vous 
payer le luxe de jouer a quelques jeux 
peu gourmand en 3D (comme Age Of 


Autour du PC 


Pour encapsuler I'electronique, nous 
avons retenu un bortier ATX decent avec 
une alimentation de 300 ou 350 W. Un 
lecteur DVD de marque LG ou Lite-On 
peimettra de relire les DivX depuis les 
CD graves ainsi que les DVD Vid6o. En 
vous contentant d'un simple lecteur CD, 
vous pourriez economiser une quinzaine 
d'euros. Pour controler I'ensemble, un 
clavier et une souris sans marque ont ete 
retenues, mais sachez que I'on peut 
acheter un kit clavier + souris sans fil 

Logitech en OEM pour environ 40 €. Les 
films s'afficheront sur un ecran liyama 
17” LS704UT et vous pourrez appreciez 
les bandes sonores au travers d'un kit 
2.1 Altec Lansing 221 (j a carte son est 
integree a la carte merej. Windows XP 
Home Edition achete en OEM vient 
remplir I'essentiel de la partie logicielle. 
Une telle configuration permet de voir 
des films dans une piece ne compte- 
narrt aucun equips ment anterieur, pour 
seulement 600 euros. Pour peut que 
vous possediez deja un ecran (ou un 
televiseur via une sortie TV sur carte 
graphique) et une chaine Hi-Fi, le prix 

pourrait baisser plus de 150 € ! Si vous 
avez deja une licence, retirez Windows 
XP OEM et vous economise rez encore 


PC UPDATE - IANVIER/FEVRIER 2004 


dossier 
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GSpot 

□ n rapport a la page sui- 
vant qui traite des nom- 
breux codecs audio et viddo, 
nous vous conseillons d'hs- 
taller GSpot sur votre PC DivX 
Ce petit logiciel, que I’on peut 
telecharger a I'adresse 
www.headbands.com/gspot, 
permet de lister de fagon 
exhaustive les codecs pre- 
sents sur votre ordinateur. 
Plus interessant encore, vous 
pouvez ouvrir vos fichiers DivX 
pour connaitre de fagon 


LE CHOIX 
DU SYSTEME 
□’EXPLOITATION 

O e choix du systems d' ex- 
ploitation n'a semble-il rien 
a faire au sein d'un dossier DivX, 
detrompez-vous ! Plusieurs 
choses sont a prendre en compte 
pour decider. Nous ne parlerons 
que des systemes Windows de 
Microsoft puisque ce sont ceux 
que la majorite des utilisateurs de 
DivX retiennent Mats sachezqu'il 
existe d'excellentes solutions 
sous linux, Geekbox en tdte. 

Pour commencer, c'est hors 
sujet, vous devez pensez d c hoi- 
sir la version de Windows en 
fonction des licences que vous 


Gestion des 
disques durs 

Le second point important dans 
le choix du systeme doit se faire 
en pensant aux disques durs qui 
prendront place dans le PC DivX 
Nous allons ici resumer les diffe- 
rentes limitations I fees a 
Windows dont nous avons parte 
depuis le debut de I'article. A 
commencer par le plus ancien, 
Windows 95 ne gere pas les 
disques de plus de 32 Go. Etant 
donne que Ton souhaite genera- 




lement installer un disque de 
grande faille au sein d'un PC 
DivX ce n’est done pas I'OS a 
retenir. Windows 98/98SE est 
limite quant a lui & 64 Go, mais 
une solution existe. Ble consists 
& utiliser une version plus recen- 
te de I'utilltaire Fdisk qui cree les 
partitions, disponible gratuite- 
ment sur le web Microsoft. De 
plus, D arrive que I'espace total 
d'un disque de plus de 64 Go 
soit accessible malgre tout. 
Nous avons formats un disque 
de 75 Go en utilisant la version 
"normale" de Fdisk, celle qui est 
livrfe sur le CD d'origine de 
Windows. Cedes, la capacite 
indiquee n'etait pas la bonne, 
mais en creant une partition 
(FAT32) occupant 100% du 
disque, nous nous sommes bien 
retrouve avec un peu plus de 71 
Go une fbis le formatage effec- 
ts. Windows 2000 et XP sont 
plus toldrants vis-d-vis des 
disques puisque leur limite, car il 
y en a une, est a 137 Go. Pour 
exploiter les disques de plus 
grande taille, vous devrez instal- 
ler le Service Pack 1 pour 
Windows XP ou le Service Pack 
3 pour Windows 2000. 


Windows 98, 
plus rapide 

Enfin, le dernier critere de choix 
du systeme d 'exploitation doit se 
faire en fonction du materiel que 
Ton a. En effet, il s'avere que les 
Windows 95/98/98SE sont 
beaucoup moins gourmands en 
ressources que les Windows 
200Q/XP plus recants. C'est a la 
fois vral pour la quantity de 
mdmoire vive necessaire a la 
bonne marche du PC, mate aussi 
a la decompression des DivX ! 
Aussi surprenant que cela puisse 
sembler, nos tests ont reveles 
que certains DivX en grande 
resolution etaient un peu sacca- 
dd sur des Pentium II 400 et 
Pentium III 600 MHz sous 
Windows XP, alors que tout se 
passait bien sous Windows 98 
SE. Vous comprenezdonc que la 
version de Windows que vous 
install erez sur votre PC DivX a 
beaucoup d 'importance, parti- 
culierement pour les configura- 
tions assez anciennes (moins de 
600 MHz). 
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CODECS, PLAYERS 
ET UTILITAIRES 



I entierement monte et que le sys- 
I teme d'exploitation est installe avec 
es drivers, vous etes presque au bout 
e vos peine. Pour lire un format audio 
•u video, quelque qu'il sort, Windows 
un codec. Abreviation 
I de Coder/Decoder, c'est un petit bout 
I de programme qui indique au systeme 
1 la fagon d'interpreter le flux qui arrive 
I du fichier source. A I'origine, les pre- 
miers films DivX n'avaient que du 
I codec DivX 3.x pour la video et un 
I codec MP3 pour le son. Depuis, les 
it bien change. Entre les dif- 
I ferentes generations de DivX aux- 
I quelles s’ajoutent les formats concur- 
ts que Xvid, 3vix et les autres, il est 
I bien difficile de s'y retrouver. 



n'aurez qu’a double cliquer sur un exe- 
cutable et suivre les instructions a 
I'ecran. Les packages sont devenus 
nombreux a leur tour, nous obligeant a 
effectue une selection des meilleurs. 
Pour presque chacun d'entre eux, vous 
pourrez telecharger plusieurs versions. 
En general, la plus petite suffit a lire la 
quasi-totaiite des videos modemes. 
Les autres versions des packages ser- 
vent plus souvent aux personnes d6si- 
reuses d’encoder elles-memes leurs 
films en DivX et incluent done tous les 
outils necessaires. Le pack de codec le 
plus celebre est sans doute celui de 
Nimo, vous pourrez le teiecharger sur 
nimo.everwicked.com. Au sein de la 
redaction, nous avons une petite prefe- 
rence pour les packs ACE Mega 
Codecs Pack tiouvable sur ace.subpa- 
ge.net et SLD Codec Pack ttldchar- 
geable sur www.skynet4ever.tk. Pour 
plus de surete, contentez-vous d'irts- 
taller I'un de ces trois packs apres une 
installation frafche de Windows pour 
evitertout conflit avec des codecs pits 
anciens. 

Logiciel de lecture 

En plus de codecs, il faut bien sur un 
logiciel de lecture pour afficher les 
DivX. C'est ce que Ton appel couram- 
le player. Utilise par une majorite 
de gens, le Media Player de Microsoft 
est une solution. C’est mSme ce qu'il 


tout interet t 
car ce dernier consomme beaucoup 
plus de ressources processeur et 
memoirs que la concurrence. Si cela 
ne se mesure que de I'ordre d'un ou 
deux % sur un Pentium 4 a 3 GHz, 
vous noterez des ecarts de plus de 
30% d'utilisation CPU sur des PC 
entre 300 et 600 MHz. Cela peut faire 
toute la difference ! L'utilisation d'un 
programme de lecture plus sobre est 
done LA solution qui se presente aux 
personnes souhaitant lire des DivX 
avec un petit processeur. Nous 
recommandons BSPlayer 

(www.bsplayer.org) qui est a la fois 
performant, gratuit, complet et beau 
(on peut changer de look k volonte 
grace aux skins). Zoom Player 
(www.inmatrix.com) est egalement 
une tres bonne reference, mais I'edi- 
teur de ce dernier a choisi de le rendre 
payant depuis peu. II est vendu un peu 
moins de 20 $. Enfin, nous avons 
apprecie I'inconnu Global DivX pour 
ses performances exceptionnelles sur 
les configurations les plus modestes. 
Nous avons attaints des ecarts d'envi- 
ron 40% entre GDivX et Windows 
Media Player 9 sur un meme film et la 
meme scene sur un Pll 300 MHz. 
Concretement, le film etait regardable 
dans le premier cas et completement 
saccade dans le second ! 
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Idossier 

* CONCLUSION 


I omme vous avez pu vous 
rendre compte au travers de c 
I pages, monter un PC special pour 
I des films en DivX n'est pas si compli- films. Void, 
I que que ga ! II suffit d’avoir un mini- 
m de puissance et d'installer le bon 
I pack de codecs sous Windows pour 
I que tout fonctionne a merveille. Nous 
I avons focalise ce dossier sur le mat6- 
I riel et les logiciels requis, mais nous 
I pourrions aller plus loin dans la 
I conception d'une DivX Box. Si vos 
1 moyens le permettent, installez le dans 
n petit bare bone au look ravageur et 
I essayer d'optimiser au mieux le bruit 
I du PC jusqu'a ne plus I'entendre ou 
que. Si vous vous sentez le coura- 
I ge de parameter des logiciels com- 
1 plexes comme Girder (www.girder.nl) 
i IRAssistant (www.irassistant.com) 

>us pourriez acheter un rbcepteur 
I infrarouge a brancher sur le port serie 
I et ajouter une telecommande a ce PC 
I DivX. Vous pouvez aussi envisager de 


personnaliser Windows pour ne garder pitulatif de la puissance necessaire 
qu'une interface simpliste dans laquel- pour lire des videos OivX et la capacity 
pourrez ais6ment choisir vos maximale des dlsques durs que Ton 
in tableau reca- peut installer sur un vieux PC 




Mini (W98SE) 

Recommande (W98SE) 

Mini (WXP SP1) 

Recommande (WXPSP1) 

Processeur 

300 

500 

400 

600 

Memoire vive 

64 

128 

128 

256 

Carte graphique 

PCI 8 Mo 

AGP 1 6 Mo 

AGP 8 Mo 

AGP 16 Mo 

Carte son 

ISA 

PCI 

PCI 

PCI 

Divers 


Sortie TV 


Sortie TV 


Limites disques durs 


• 8.4 Go mal6riellement parlant. Le BIOS ne 
salt exploiter Enhanced Inti 3. 

• 32 Go logiciellement parlant. Windows 95 
ne gere pas les partitions de plus de 32 Go. 


• Mettre a jour le BIOS ou Installer une carte 
contrtMeur PCI (n6cessaire pour d6passer 137 Go). 

• Installer W98 SEou plus recent. 


• 8.4 Go matariellement parlant Le BIOS ne 
sait pas exploiter Enhanced Inti 3. 

• 64 Go logiciellement parlant W98 ne peut 
pas cnfter des partitions de plus de 64 Go. 


• Mettre a jour le BIOS ou installer une carte 
controleLr PCI (necessaire pour depasser 137 Go). 

• Installer la nouvelle version de Fdisk pour W98. 



• 8.4 Go materiellement parlant. Le BIOS ne 
salt pas exploiter Enhanced Inti a 

• 64 Go logiciellement parlant W98 ne peut 
pas cr6er des partitions de plus de 64 Go. 


• Mettre a jour le BIOS ou installer une 
contidleir PCI (nacessalre pour depasser 137 Go). I 

• Installer la nouvelle version de Fdisk pour W98. 


• Mettre a jou - le BIOS et installer Intel 
Application Accelerator. 

• Installer la nouvelle version de Fdisk pour W96. 




• N/A (comme prac6dent si BIOS nc 
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utiiisateurs d'ABU I'une 


built -for 


Informations detainees, caracteristlques techniques et liste de revendeurs disponlble : 



s a ; 









L'ovenclocking, moyen economique de 
gagner en penPonmances, vous semble 
complique ou inaccessible ? Vous savez 


de quoi il s’agic mais cetbe technique 
neste encore Ploue a vos yeux ? 


Suivez le guide. 


n ’overclocking, voila bien un 
sujet qui alimente les conver- 
sations des amateurs de hardware. 
Moyen dconomique d'accroitre les 
performances de son PC, certains 
le pratiquent egalement par pas- 
sion et cherchent a monter tou- 
jours plus haut. Avant d'entrer 
dans le vif du sujet, definissons 
cette pratique pour les non inities. 
L'overc locking ne date pas d'hier 
et consiste & faire fonctionner un 
composant infbrmatique a une fre- 
quence d'horloge superieure a 
celle initialement prevue par le 
fabricant. II peut s'agit d’un pro- 
cesseur, d'une carte graphique, 
du bus PCI ou encore des 



Idossie 


Mais pourquoi est-il possi- 
ble d'overclocker ? Car la 
fabrication des puces est 
loin d'etre une science 
exacte et il est difficile de 
savoir avec certitude que 
tel processeur fonct'onne- 
ra a 2.8 GHz par example. 
Les fabricants soumettent 
leurs produits a des tests 
tres exigeants qui certifient 
si oui ou non un proces- 
seur peut etre labellisb 2.8 
GHz, pour reprendre notre 
exemple. Si tel n'est pas le 
cas. il sera cadence k 2.6 
GHz, voire moins via une 
modification du coefficient 
multiplicateur. Comma ces 
tests effectues par les 
constructeurs sont tres 
selectifs, il se peut qu'un 
processeur non valkte pour 
fonctionner & 2.8 GHz par 
Intel puisse fonctionner 
chez vous sans problemes 
car vos soil 'citations seront 
moins exigeantes. 

L'overclocking le plus 
repandu est celui du pro- 
cesseur et c'est de lui dont 
nous parlerons le plus. 
C'est en effet celui ou le 
gain en performances est 
le plus visible et c’est ega- 
lement l'overclocking le 
plus populaire. Ceci ne 
nous empechera pas de 
vous parler de I'overcloc- 
king des cartes graphiques 
et des barrettes ntemoire, 
le tout agremente d’exem- 
ples concrets realises dans 
nos laboratoires... 

Avant d'aller plus loin, 
nous tenons k vous rappe- 
ler que nous ne pourrons 
pas etre tenus responsa- 
bles des degats eventuels 
occasionnes a votre mate- 
riel. Ne perdez pas de vue 
non plus que si vous over- 
clockez un composant, 
vous perdez sa garantie. 
En effet le fabricant garan- 
tit ses produits pour un 
usage normal et c'est 
assez loglque. 


Horloge, vous 
avez dit 
horloge... 

Dans overclocking, il y a -doc- 
king”, terme se referant a la 
notion d' horloge. Les compo- 
sants informatiques fonction- 
nent en effet a une certaine fre- 
quence d'horloge. Cette der- 
niere reptesente le nombre 
d'instructions elemental res que 
peut traitor un processeur en 
une seconde. Ainsi, un proces- 
seur cadence a une frequence 
d'horloge de 3 GHz est capa- 
ble d'effectuer 3.000.000.000 
d'operations en une seconde. 
On comprend des lors I'interet 
de l'overclocking. Si ce meme 
processeur est cadence a 3.6 
GHz, il sera capable de traitor 
plus d'operattons a la seconde, 
3.600.000.000, et sera done 
plus perform ant Si vous parve- 
nez a overclocker un proces- 
seur, pour le meme prix, ce 
dernier sera done plus veloce. 

Ptecision importante a propos 
de cette frequence d’horloge : 
meme s'il est clair que plus elle 
est elevee, mieux c'est, 9 ne 
tout cependant pas s'amuser a 
comparer les frequences d’hor- 
loge entre deux families diffe- 
rentes de processeurs. Le cas 
le plus parlant est la difference 
de frequence d'horloge entre 
les processeurs AMD et Intel. 
Le plus puissant des Intel est 
actuellement cadence a 3.2 
GHz tandis que les plus puis- 
sants processeurs AMD ne 
sont cadences quto 2.2 GHz 
(Athlon XP 3200+ et Athlon 64 
FX-51). Ceci n’empeche pas 
AMD de rivaliser avec Intel, 
meme avec 1 GHz de moins en 
terme de frequence d'horloge 
brute. Ce n’est pas pour rien 
que AMD utilise le fameux PR 
Rating donnant I'appellation 
3200+ . Ceci signifie simp la- 
ment qu'un AMD 3200+ obtient 
des performances dignes d’un 
processeur Intel cadence a 



processeurs, ga Test nettement 
moins si Ton compare deux 
processeurs bases sur des 
architectures differentes. C'est 
done pour cela qu'AMD a opto 
pour son PR Rating. Tout ceci 
pour dire que vous ne devez 
pas charrier vos amis parce 
que votre Intel overclocke est 
cadence a 3.4 GHz tandis que 
I'AMD de votre ami ne Test 
qu'a 2.5 GHz... Le meilleur test 
sera d'effectuer des bench- 
marks afin de voir quel est le 
meilleur. 


seur, permet done d'obtenir la 
frequence d'horloge du proces- 

Ce principe est aussi applicable 
aux processeurs graphiques 
sauf que le FSB n'est pas deli- 
vre par la carte mere mais par la 
carte graphique en elle-meme. 
Ce FSB inferieur a 10 MHz est 
multiplie par des coefficients 
eleves. Par exemple, une carte 
graphique recente dont le core 
est cadencte a 400 MHz aura un 
coefficient multiplicateur bien 
plus elev6 que celui d'un pro- 


Le FSB ou Front 
Side Bus et le 
coefficient 
multiplicateur 

A cause de limitations tech- 
niques que nous ne detaillerons 
pas, un processeur ne peut pas 
etre directement cadence a sa 
frequence d'horloge, Cette der- 
niere est done obtenue par une 
multiplication du FSB donne par 
la carte rrtere (Front Side Bus) et 
du coefficient du processeur, 
Concretement un Intel Pentium 
3.2 GHz a un coefficient multi- 
plicateur de 16. Ce processeur 
supporte d'origine un Front Side 
Bus de 200 MHz. Ceci nous 
donne done 16 multiplie par 200 
MHz, sort 3200 MHz ou 3 2 
GHz. Le Front Side Bus, pour 


Le Bus PCI, 
l’overclocking a 
eviter 

Un autre bus present sur une 
carte rrtere est le bus PCI. II 
s'agitdu bus qui etablit la com- 
munication entre I' unite centra- 
le et les peripheriques utilisant 
ce bus comme les cartes PCI 
ou les disques durs. II est forte- 
ment deconseille d'overclocker 
ce bus car mSme si cela pou- 
vait par exemple augmenter 
legerement les perfonnances 
d'un disque dur, cela raccour- 
cirait fortement sa duree de vie. 
D’ailleurs les cartes meres 
recentes bloquent la frequence 
d'horloge du bus PCI et ne le 
rendent plus dependant de la 
frequence d'horloge FSB. 
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Overclocking 
cTun processeur : 

premiers pas 



aintenant que vous 
1,1 savez ce qui determine 
la frequence d'horloge du pro- 
cesseur, vous savez egale- 
ment sur quels parametres il 
faut jouer pour overclocker. 
Vous pouvez done jouer sur le 
coefficient multiplicateur ou 
sur le FSB ou les deux. Pour 
les processeurs Intel Pentium 
4, le choix est limite au FSB 
etant donne que le coefficient 
multiplicateur est bloque sur 
ces demiers. \fous ne pouvez 
done jouer qu'avec le FSB 
pour overclocker. Les proces- 
seurs AMD par contre permet- 
tent de jouer avec les deux 
parametres : le coefficient et le 
Front Side Bus. II y a une 
exception cependant puisque 
AMD a recemment sorti des 
Athlon XP 2500+ & core Barton 
dont le coefficient est bloque. 
Esperons qu'AMD ne generali- 
se pas cette pratique e I'en- 
semble de sa gamme, ce qui 
reduirait fbrtement I’interet des 
processeurs de la marque. 

Le blocage du coefficient a un 
inconvenient majeur dans le 
cas des processeurs Intel : il 
faut une memoire capable de 
suivre le FSB de la carte mere. 
En effet si vous augmentez le 
FSB de 133 a 1 50 MHz, il vous 
faut des barrettes memoire 
capables de supporter un tel 
FSB. Si votre carte mere per- 
met de desynchroniser le FSB 
de la memoire de celui du pro- 
cesseur, vous pourrez garder 


vos barrettes actuelles mais 
les performances seront bien 
evidemment moins eievees 
qu'avec des barrettes capa- 
bles de suivre la cadence du 
processeur (sauf certaines 
exceptions). Dans le pire des 
cas done, il vous faudra inves- 
ts dans des barrettes memoire 
plus performantes, ce qui 
diminue I'avantage «econo- 
mique” de I’overclocking. De 
ce cote, AMD offre I'avantage 
de pouvoir jouer avec les deux 
parametres sur ses proces- 
seurs. Vous pouvez done evi- 


ter de changer de memoire si 
celle-ci est insuffisamment 
performante en ne jouant qu’a- 
vec le coefficient multiplica- 

Si la plupart des cartes meres 
modernes permettent de 
modifier le coefficient multipli- 
cateur du processeur dans 
leur bios, certaines cartes 
meres bas de gamme ne per- 
mettent cependant pas de le 
faire. Dans de tels cas, il faut 
alors physiquement changer le 
coefficient multiplicateur en 


reliant des ponts sur le proces- 
seur grfice d de I'encre 
conductrice. Nous ne detaille- 
rons pas cette procedure dans 
ce dossier etant donne que 
cette pratique tend a se margi- 
naliser et que nous I'avons lar- 
gement expliquee par le 

L’overclocking 
via logiciel 

Si jouer avec les parametres 
du bios de la carte mere vous 
rebute ou si vous souhaitez 
overclocker tempo rairement 
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votre processeur pour effec- 
tuer une tache bien precise 
utilisant beaucoup de ressour- 
ces processeurs. vous pouvez 
avoir recours a des logiciels 
permettant d'overclcoker sous 
Windows. Parmiceux-ci, epin- 
glons Clockgen disponible sur 
le site www.cpuid.com. Ce 
logiciel permet d'overclocker 
sous Windows les proces- 
seurs Intel Pentium 4 et les 
AMD Athlon XP et Athlon 64 
mais uniquement pour sur pla- 
teformes NVIDIA nforce 2 et 3. 
II recupere le FSB utilise et 
vous permet via une barre 
d'augmenter ou de diminuer le 
FSB delivre par la carte mere 
au processeur et A la memoirs. 
Ce pendant, ce genre de logi- 
ciel n'est compatible qu'avec 
certaines cartes mbres bien 
que la liste des cartes suppor- 
ts par le logiciel precite est 
important. Le seul risque que 
vous courez est un gel de I'e- 
cran qui se resoudra en 
appuyant sur le bouton reset 
de votre boitier. 

Si I'overclocking sous 
Windows reussit et est stable, 
n'oubliez pas de contrdler la 
temperature de votre proces- 
seur. Ce genre de logiciel est 
interessant mate n'offre pas 
autant de possibilites d'over- 
clocking que le bios... Vous ne 
pourrez pas par example jouer 
avec le coefficient multiplica- 
teur ni obtenir un overclocking 
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permanent. Jetez egalement 
un coup sur notre article sur 
les fonctions bonus des cartes 
mere dans ce meme numero. 
Elies dfeposent tres souvent 
d’outils d’overclocking tres 
sympas pour les apprentis 
overdockers. 


SES PROPRES DENOMINATIONS MAIS LE PRINCIPE 
1 PASSE EN MANUEL, ON BLOQUE LE BUS PCI, ON 
LE RATIO ET ON SYNCHRONISE LA MEMOIRE EN 
:i, MERCI ABIT, TOUT EST SUR LA MEME PAGE. 


L’overclocking 
via ie bios. 

Illustrons cette rubrique par un 
exemple concret base sur une 
de nos configurations dotee 
d'un processeur AMD Athlon 
XP 2500+ core Barton et une 
carte mbre permettant de 
modifier le coefficient multipli- 
cateur et le Front Side Bus, en 
I’occurrence une Abit NF7-S 
2.0. Ce processeur Barton est 
cadence d’origine a 1 833 MHz 
obtenu grace & un coefficient 
multiplicateur de 11 et un FSB 
de 166 MHz. Pour information, 
il s'agit d'un FSB qui prend 
aussi I'appellation de FSB333. 



NORMALEMENT, AVEC UN P4, VOUS NE POUVEZ PAS MODIFIER LE RATIO DU 
CPU QUI EST FIGE PAR INTEL. SEULS LES EXEMPLAIRES « USINE DONNENT 
CE DROIT MAIS CE N’EST PAS GRAVE PUISOUE L’OC PAR FSB EST TRES 
EFFICACE AVEC LES PENTIUM I 
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Commenpons par installer 
dans cette configuration de la 
memoirs DDR PC 2700, done 
cadences d'origine a 166 MHz. 
Nous rentrons dans le bios et 
modifions d'abord le coeffi- 
cient multiplicateur pour le fixer 
a 12. Si cela reussit, nous 
aurons alors un processeur 
cadence a 1992 MHz, soit un 
overclocking de 1 60 MHz envi- 
ron. Sauvegardons les parame- 
tres du bios et laissons le pro- 
cessus de demarrage suivre 


Si tors d’un overclocking, votre 
PC arrive sous Windows, e'est 
deja un bon point. Maintenant, 
il convient de tester la stabilite 
de votre overclocking. Pour ce 
faire. vous pouvez lancer un 
outil de benchmark comme 
3DMark 03, lancer CPUBum 
ou encore Prime95 qui vont 
solliciter le processeur et ainsi 
mettre a I'epreuve sa stabilite. 
Si le stress test est concluant, 
vous venez de reussir votre 
overclocking. Vous pouvez 
alors imaginer alter plus loin. 
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Les bahrettes mEmoires sont certifiees pour des timings precis selon leur frequence de base. Si vous 

VOULEZ MONTER LA FREQUENCE, VOUS POUVEZ TENTER DE DESCENORE CE TIMING POUR GARDER UNE CERTAINE 
STABILITE MAIS VOUS NE GAGNEREZ PAS FORCEMENT AU CHANGE EN PERFS. 



L'overclocking sous Windows peut constituer une premiere Etape 
POUR ESTIMER LE POTENT1EL DU PROCESSEUR. 


Sur notre configuration de test 
constitute d'un Barton 2500+ , 
de memoire DDR333 et d'une 
carte mere Abit NF7-S 2.0, 
nous avons pu monter le coef- 
ficient multiplicateur a 13 au 
maximum, soit 13x166 MHz : 


2158 MHz. Avec un coefficient 
de 13.5, Windows refusait de 
se lancer. Avons-nous pour 
autant atteint la capacite maxi- 
male d’overclocking de notre 
processeur ? 

Absolument pas... 
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Pour aller plus loin 
dans I’overclocking 

d’un processeur... 



L’importance du 
voltage. 


Un processeur est aliments par 
une tension de base definie par 
le fabricant, c'est ce qu'on 
appelle le vcore. Dans le cas de 
notre Athlon XP Barton 2500+ il 
est fixe a 1.65V. Pour informa- 
tion, le vcore des Intel Pentium 
4 est plus de I'ordre de 1.5V. 


Dans le bios de votre carte 
mere, vous avez la possibility 
de modifier ce voltage. L'interet 
est de fournir plus de courant 
au processeur afin qu’il puisse 
supporter de plus hautes fre- 
quences. Pour notre exemple, 
nous avons alors delivre 1.7V 
au processeur et avons retente 
I'overclocking qui avait echoue 
sans modification de voltage. 
Le resultat obtenu fut la valida- 
tion de notre overclocking & 
2241 MHz (13.5x1 66MHz) 
aprds une heure de 3DMark03. 
Fort de cette reussite, nous 
avons alors tente de pousser 
encore un peu plus notre pro- 
cesseur en lui attribuant un 
coefficient multiplicateur de 14. 
Malheureusement, ce fut un 
echec et Windows refusa de 
d6marrer. 

Nous pouvons alors encore 
augmenter le voltage mais... 
car il y a ici un mais : ('augmen- 
tation du voltage ne doit pas se 
fairs a la legere. Lorsque le pro- 
cesseur se voit delivre une ten- 
sion superieure, la quantity de 


watts et done de chaleur qu'il 
dissipe augmente aussi. Done 
si vous augmentez sensible- 
ment le vcore, il faut vous assu- 
rer que votre processeur est 
surmonty d'un systeme de 
refroidissement adequat faute 
de quoi il risque de surchauffer, 
de s'endommager ou de cau- 
ser des degats a votre carte 
mere. C'est ici que s'arryte I'o- 
verclocking »gratuit». Pour 
monter plus haut nous devorts 
commencer k dyiier les cor- 
dons de la bourse... Ceci ne 

empeche de ryaliser un gain de 
plus de 20% sans debourser un 
centime. En effet a 1.7V, I' aug- 
mentation du voltage est mini- 
me pour un Athlon XP et ne 
necessite pas I'achat d'un ven- 
tirad plus performant. 

Concemant le voltage, signa- 
lons qu'il ne faut pas monter 
trop haut car vous risquez alors 
de faire subir a votre proces- 
seur des dommages irreversi- 
bles. On sait par exemple que 
les Pentium4 ne doivent pas 
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depasser 1.75V et qu’une 
valeur de 1.7V maximum est 
plus que conseillee. Au-dela, le 
cache L2 du processeur pourra 
devenir inutilisable, mesaventu- 
re qui est arrives a bon nombre 
de possesseurs de Pentium4 
overclockes. Pour I'Athlon XP, la 
tolerance est plus grande mais 
ce processeur n'a pas de pro- 
tection contre la chaleur. 
Attention done. 

Comment 
estimer la 
consommation 
en watts du 
processeur ? 

La reponse a cette question a 
son importance 6tant donne 
que des watts dissipes par un 
processeur va dependre le 
choix du systems de refroidis- 
sement et de la puissance de 
I'ali mentation de votre configu- 


ration. La consommation tfun 
processeur est donnee par le 
fabricant Elle peut etre determi- 
nes en ampere ou en watts. Si 


ce sont des amperes, la conver- 
sion en watts s’effectue en mul- 
tipliant les amperes par le vol- 
tage del ivre au processeur. Les 


fabricants fournissent la 
consommation typique et la 
consommation maximale. C'est 
a cette derniere que nous allons 


Module 


mm 

Consommation 

typique 

Consommation 

maximale 

Athlon XP 1 700+ 

1467 

1,5 

44.9W 

49.4W 


Athlon XP 1 800+ 



Pentium 4 3.2 GHz FSB800 


PC UPDATE - IANVIER/FEVRI ER 2004 




■ dossier 



nous interesser 6tant donn6 
qu'il s’agit de la dissipation sur 
laquelle il faut se baser pour 
calibrer I'alimentation et le sys- 
teme de refroidissement Le 
tableau de la page precedente 
dome quelques examples de 
consommations de proces- 
seurs recents. 

Precisons que ces valeurs 
concernent des processeurs 
non overclockbs. On peut cons- 
tater que les Intel Pentium 4 
consomment plus que les AMD 
Athlon XP. En overclocking, 
cette tendance peut s'inverser 
etant donne que les AMD peu- 
vent supporter des voltages 
plus el eves que leurs concur- 

Pour estimer la consommation 
d'un processeur overclocke, 
vous pouvez au choix realiser 
de savants calculs ou utiliser 
I'utilitaireCPUPower. Ce dernier 
a ete developpb par le webmas- 
ter du site francophone 


www.pcsilencieux.com. II vous 
permet de choisir votre proces- 
seur dans une liste tres comple- 
te et relativement k jour. II vous 
delivre alors la consommation 
et la frequence d'origine de 
votre processeur. Ensuite, vous 
pouvez introduire le voltage et 
la frequence que vous souhai- 
tez utiliser pour votre proces- 
seur overclock6. CPUPower 
vous donnera alors une estima- 
tion de la consommation de 
votre processeur overclocke. Si 
par exemple, vous comptez 
overdocker un Athlon XP 
2500+ Barton a 2.5 GHz en lui 
delivrant 2.1 volts, la consom- 
mation s’elevera en pleine char- 
ge a 150.8 watts alors que non 
overclocke k 1833 MHz et 1 .65 
volts, elle s'eleve a 68.3 watts. 

Autrement dit si vous comptez 
realiser des overclockings 
importants, il convient de ne 
pas negliger I’alimentation ni le 
systeme de refroidissement 


Le systdme de 
refroidissement 
du processeur 

Comme nous venons de le voir, 
si vous voulez aller plus loin 
dans I’overclocking, cela ne se 
fera pas sans monter le voltage, 
ce qui engendrera done une 
augmentation de la chaleur dis- 
sipee. Pour reussir un overcloc- 
king, un des parametres impor- 
tants est le refroidissement. 
Sans refroidissement adequat, 
vous limitez les possibility de 
montee en frequence de votre 
processeur. II faut en effet savoir 
que plus la temperature d'un 
processeur est basse, plus il 
s'overclocke. 

Selon vos moyens et vos 
envies, il existe plusieurs 
moyens de refroidir un proces- 
seur destine a etre overclocke. 
D'une trentaine d'euros a plu- 
sieurs centaines d'euros les 
solutions sont nombreuses. La 
plus economique reste le refroi- 
dissement par air. Pour une 
trentaine d’euros, vous pouvez 
deja acquerir une ventirad de 
type Zalman qui supportera 
assez bien des augmentations 
raisonnables de la tension deli- 
vr6e au processeur. Pour 
quelques dizaines d'euros en 
plus, vous pourrez acquerir ce 
qui se fait de mieux en aircoo- 
ling un dissipateur 

Thermalright Pour les Pentium 
4. il existe le SP-94 a base de 
heatpipe et son equivalent pour 
socket 462 : le SP-97. Dans 
notre configuration de test a 
base d'AMD Athlon XP 2500+ 
core Barton, nous avons opte 
pour un SLK-900. Surmonte 
d’un bruyant ventilateur de 
92x92x38 millimetres s'epou- 
monant a 4200 tours/minute, 
nous avons pu monter le vcore 
a 2.1 5V sans depasser les 55°C 
en bum, le tout dans un boitier 


tres bien ventite. Malgre tout 
I'aircooling reste moins perfor- 
mant et surtout plus bruyant par 
rapport k d’autres systemes 
comme le watercooling. 

Le refroidissement liquide cons- 
titue done I'etape suivante si 
vous souhaitez encore aller plus 
loin. Plus couteux, il presente 
par contre I’avantage d'encore 
mieux refroidir le processeur 
tout en se faisant plus silen- 
cieux. L'avantage du watercoo- 
ling, e'est que la chaleur est 
directement evacuee grace a la 
circulation de I'eau. Si le refroi- 
dissement liquide vous tente, il 
existe des kits prets a I'emploi 
qui sont affiches a des prix rai- 
sonnables mais qui en contre- 
partie offrent des performances 
limitees et un niveau sonore 
assez eleve. Dans ces kits, il 
existe des alternatives interes- 
santes forcement plus couteu- 
ses. C’est le cas des kits 
Swiftech ou encore Asetek 
Waterchill qui mettent loin der- 
riere les autres kits tout en limi- 
tant les nuisances sonores. 
Avec de tels kits, vous pourrez 
atteindre des overdockings 
interessants mais le prix appro- 
che voire depasse les 200 €. 

Si cela ne vous suffit tou jours 
pas et que vous avez 800 € de 
trop, vous pourrez jeter votre 
d6volu sur un systeme de refroi- 
dissement par compresseur qui 
va maintenlr votre processeur a 
des temperatures inferieures a 0 
degre. C’est le cas du boitier 
Asetek Vapochill et du 
Prometeia. Ils reprennent le 
meme principe que celui utilises 
dans nos rdrigerateurs. C'est 
generalement avec ce genre de 
systeme que les overclockings 
durables les plus eleve sont 
attaints. La chaleur degagee 
n'est en effet plus un obstade a 
la montee en frequence du pro- 


Enfin, si votre but est d'etablir 
un record d'overclocking, vous 
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pouvez refroidir votre proces- 
seur a I' azote liquide qui est ce 
qui est utilise dans de tels cas 
de figure. Par contre, il s’agit 
d'un refroidissement couteux et 
ephemera... 

N’oubliez pas le 
chipset ! 

Lorsque vous overclocker en 
augmentant le FSB de la carte 
mere, le chipset a egalement 
tendance a chauffer plus. Pour 
atteindre de hautes valeurs de 
FSB, vous deviez egalement 
augmenter via le bios la tension 
delivree a ce dernier, ce qui 
const it ue une seconde cause 
de I’augmentation de la chaleur 
dissipee par le chipset II pour- 
rait done arriver que malgrte un 
systeme de refroidissement ad 
hoc au niveau du processeur. 


vous ne puissiez monter plus 
haut a cause d'un refroidisse- 
ment insuffisant du chipset 
entrainant instability et/ou plan- 

Certaines cartes meres orien- 
tees vers I 'overclocking s'equi- 
pent d'origine d'un ventilateur 
de chipset. Si votre carte mere 
est dquipde d’un simple radia- 
teur passif de chipset, vous 
devrez envisager d'investir dans 
un systeme actif afin de ne pas 
limiter les possibles d’over- 
clocking de votre processeur. Ici 
aussi, vous avez le choix entre 
un refroidissement par air ou le 
watercooling. Comme dit plus 
haut. les prix ne sont pas les 
memes mais les performances 

L’alimentation 


Si vous jouez avec les tensions 
ddlivrees au processeur, au 
chipset ou encore a la FtAM, 
vous allez fortement solliciter 
votre alimentation. Cette der- 
ntere va devoir en effet delivrer 
plus de puissance. Un proces- 
seur overclocke avec un vcore 
eleve va consommer en pleine 
charge Enormement de puis- 
sance. Afin de connaitre la 
consommation de votre confi- 
guration, vous pouvez acheter 
un appareil a brancher sur le 
secteur et sur lequel vous bran- 
chez le cordon de I’alimenta- 
tbn. Cet appareil va mesurer la 
consommation de courant qui 
passe vers votre alimentation. 
Nous nous sommes equipes 
d'un tel appareil et nous avons 
pu constater qu'un gros over- 
clocking n'est pas a sous-esti- 
mer en matters de consomma- 
tion electrique. 


En effet, notre configuration, 
assez chargee, a base de 
Barton 2500+ overclocke avec 
un vcore de 2.1 volts a 2.4 GHz 
consommait en pleine charge 
plus de 350 watts. Non over- 
clocke, cette consommation 
etait limitee & 250 watts. Si votre 
alimentation ne tient pas la 
route, e'est elle qui sera le fac- 
teur limitant de votre overcloc- 
king. Votre systeme risque en 
effet d 'etre instable a cause 
d'une alimentation faiblarde. En 
outre, si elle ne supports pas la 
charge, elle se coupera avec un 
risque d’endommagements de 
certains de vos composants. 

N'hesitez done pas & investir 
dans une bonne alimentation si 
vous comptez pratiquer de gros 
overclockings. Optez de prefe- 
rence pour une alimentation au 
PFC actif et d’une puissance 
minimale de 350W. L'ideal sera 
d’investir dans une alimentation 
True Power de 400 watts. II s’a- 
git des modeles Antec. 
Noise blocker, Morex ou CWT. 
Ces alimentations ont la parti- 
cularite d’avoir un circuit dedie 
par tension. La majorite des ali- 
mentations partage le +5V et le 
+12V. Ceci signifie que si vous 
sdlicitez une de ces deux ten- 
sions, cela se fera au detriment 
de I’autre. Une alimentation 
True Power ne rencontrera pas 
ce probteme etarrt donne que 
chaque tension dispose de son 
propre canal. Si le +12V est sol- 
licite, le +5V ne sera pas impac- 
ts. Ce principe est un gage de 
stability a toute epreuve. Si cela 
ne vous suffit pas, vous pouvez 
opter pour I'alimentation Antec 
True Control de 550 watts 
offrant un panneau de controle 
en fagade de votre boitier. Ce 
panneau permet de regler 
manuellement les tensions de 
I'alimentation. Si vous estimez 
que le +12 V est un peu foible, il 
vous suffit de I'augmenter via ce 
panneau de controle. 



Si vous voulez overclocker un minimum, cela ne se fera ms sans augmenter la tension deuvree au 
processeur. Dans le cas c ont raj re, il faudra penser a adapter le systeme de refroidissement en 
CONSEQUENCE. 
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Frequences memoire : 
lexique 


II est bien loin le temps oil les frequences de la memoire 
se limitaient a du 100 et du 133 MHz. Aujourd'hui, on 
peut denombrer pas moins de sept frequences de 
foncttonnement differentes. Pour vous aider a vous y 
retrouver dans les diverses appellations utilisees dans le 
monde de la memoire, nous vous proposons ce petit 
tableau : 


Appelations 

Frequence reelle 

PC2100 DDR266 133 MHz 

PC2700 

DDR 333 

166 MHz 

PC3200 

DDR400 

200 MHz 

PC3500 

DDR433 

217 MHz 

PC3700 

DDR 466 

233 MHz 

PC4000 

DDR 500 

250 MHz 

PC4200 

DDR 533 

266 MHz 


Accessoirement, 
ce panneau permet 
egalement de controler la 
vitesse de rotation du syste- 
me de ventilation de I 'alimenta- 
tion. II s'agit la du bloc ultime 
pour overclockers... fortunes 
etant donne que ce produit 
n'est pas vraiment donne. 

L'alimentation ideale pour I’o- 
veiclocking doit egalement etre 
suffisamment refroidie. En effet 
une alimentation qui est fbrte- 
ment sollicitee va chauffer enor- 
mement Elle chauffera d'autant 
plus si sa puissance est inadap- 
tee a la charge que vous lui fai- 
tes subir. Pour illustrer ceci 
nous avons installe dans notre 
configuration overclockee une 
alimentation de 300W dotee 
d’un unique ventilateur tournant 
a faible vitesse. Ce bloc est issu 
d'une marque bien connue 
reput ee pour le silence. Afin de 
mesurer la temperature de I’air 
sortant de l'alimentation nous 
avons place une sonde Serif u 
en face du ventilateur. Apres 
plusieurs passes de 3DMark03, 
la temperature de I'air sortant 
du bloc d'alimentation etait de 
41 "C. II s'agit bien evidemment 


valeur bien 
trop e levee. Les 
consequences d'une 
telle chaleur sont une duree de 
vie rbduite pour l'alimentation et 
une deterioration prematures 
de certains composants au sein 
de l'alimentation. Ceci pourra 
entrainer a terme une panne de 
l'alimentation qui en cas de 
malchance pourra egalement 
deteriorer d’autre composant 
de I'ordinateur. 

Un autre point important a ne 
pas negliger lors du choix de 
votre alimentation : sa propen- 
sion a refroidir I’interieur du bof- 
tier. L'overclocking ne se fait 
pas sans degagement de cha- 
leur. Si vous augmentez sensi- 
blement la tension deiivree au 
processeur. la temperature 
autour du socket sera en aug- 
mentation. Cette recrudescen- 
ce de chaleur peut entrainer 
des surchauffes et rendre insta- 
ble un overclocking. En choisis- 
sant une alimentation dotee 
d'un ventilateur sous son bloc, 
vous ajoutez une porte de sortie 
suppiementaire a I’air chaud 
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La memoire 

Nous avons vu dans notre 
example k base d’AMD qu'il 
etait possible de monter en fre- 
quence sans pour autant tou- 
cher au FSB. Cependant, si 
vous voulez atteindre des 
valeurs plus dlevdes ou si vous 
etes possesseurs de Pentium 4, 
vous serez obliges d'augmenter 
le FSB. En effet ces proces- 
seurs ont le coefficient multipli- 
cateur bloque. Si vous augmen- 
ter le FSB de votre carte mere, il 
tout idealement que vos barret- 
tes memoire suivent le rythme. 
Si nous reprenons notre exam- 
ple d'overclocking avec le 
Barton 2500+, nous disposons 
de 2x256 Mo de DDR333 
cadencees a 1 66 MHz. Si nous 
voulons monter plus haut que la 
frequence de 2241 MHz obte- 
nue en jouant uniquement avec 
le coefficient multiplicateur, 
nous devons monter le FSB. 
Ce pendant les barrettes 
DDR333 ne suivront pas le ryth- 
me. II s'ouvre alors & vous deux 
possibles : figer la frequence 
de la memoire dans le bios ou 
investir dans de la memoire plus 

Le premier cas de figure est le 
plus economique puisque tout 
en augmentant le FSB du pro- 
cesseur, vous maintiendrez le 
FSB de la memoire k une valeur 
differente. Ceci n’est possible 
que si le bios de la carte mere le 
permet. La majorite des cartes 
meres recentes disposent de 
telles options et c'est tort 
logique etant donne que sur le 
marcbe coexistent des proces- 
seurs compatibles avec 3 FSB 
differents : 133 MHz (AMD 
Athlon XP, Pentium 4 B), 166 
MHz (AMD Athlon XP core 
Barton) et 200 MHz (Pentium 4 
C FSB800 et AMD Athlon XP 
3000+ et 3200+ et Athlon 64). 
Sans option de ce type au 
niveau de la gestion de la 
memoire, cela signifierait qu'en 


cas d’upgrade vers un proces- 
seur obtenant sa frequence de 
fonctionnement a un FSB de 
200 MHz, vous seriez egale- 
ment oblige de vous porter 
acquereur de barrettes memoi- 
res cadencees a 200 MHz. 

Ces options dans le bios sont 
de plusieurs types et varient 


d'une carte mdre k I'autre. Dans 
le doute, referez-vous au 
manuel de votre carte mere. La 
facon la plus simple d'exprimer 
cette possibility est de donner 
le choix a I'utilisateur de la fre- 
quence de fonctionnement k 
laquelle il veut faire fonctionner 
sa memoire. Generalement, le 


choix de FSB se limite a 133. 
166 ou 200 MHz souvent expri- 
mes en DDR266, DDR333 ou 
DDR400. Dans notre exemple, 
nous choisirions I'option 
DDR333. Une autre fapon d'ex- 
primer ce choix est d’avoir 
recours a I'usage de ratios. De 
quoi s'agit-il ? Simplement 
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...oe la mEmoire normale, difficile de la distinguer d'une memoire noname. L'Etiquette certifiera la marque et souvent les specifications 
COMME ICI ; AU PIRE, LES GRAVURES SUR LES PUCES INDIOUENT LES PERFORMANCES. 



Notre Barton 2500+, o 


d'une echelle de valeur entre le 
FSB delivre au processeur et le 
FSB delivre a la memoire. 

Prenons un example conciet 
pour illustrer cela. Supposons 
que vo us souhaitlez monter le 
FSB du processeur a 200 MHz 
au lieu de 166 et que vos bar- 
rettes de RAM sont des modu- 
les ne support ant qu'un FSB de 
166 MHz. Si dans les ratios pro- 
poses par votre carte mere se 
trouve un ratio CPU/DRAM de 
6:5, c'estcelui-la qu'il faut choi- 
sir. Un tel ratio signifie en effet 
que le FSB du processeur est 
egal a 6/5 du FSB de la rrfamoi- 
re. Si le processeur se voit attri- 
bue un FSB de 200 MHz, avec 
un tel ratio, la RAM sera a un 
FSB de 200 divise par 6 et mul- 
tiple par 5. soit 166.66 MHz. 

Malheureusement, il peut arriver 
que des cartes meres ne propo- 
sed que des ratios limites. 
Dans de tels cas de figure, vous 
seriez obliges soit de viser un 
overdocking moins eleve ou de 
fairs toumer votre memoire 4 un 
FSB infarieur a ce qu'elle peut 
supporter. Par example, si la 
carte mere ne propose que 1 : 1 , 
4:3 ou 3:4 comme ration 
FSB/DRAM, les options qui 
s'ouvrent a vous sont soit de 
choisir un FSB de 200 MHz 
pour le processeur et un ratio 
4:3, ce qui ne donnera que 150 
MHz pour la memoire ou alors 
de monter le FSB du proces- 
seur k 221 MHz. 


Malheureusement, rares sont 
les processeurs FSB333 qui 
supporteront un tel FSB sans 
oublier que le chipset peut tres 
bien ne pas supporter une telle 
frequence. 

Autre point important a prEciser 
a propos de la desynchronisa- 
tion : certains chipsets comme 
le tres populaire nForce 2 dige- 
rent mal une desynchronisation 
de la memoire et du processeur. 
Des tests que nous avons reali- 
ses revelent que les performan- 
ces sont moins bonnes avec 
une desynchronisation que 
sans. Autre inconvenient bien 
evidemment, les performances 
globales seront moins bonnes 
si la memoire reste a un FSB de 
1 66 MHz par rapport a des bar- 
rettes memoire k 200 MHz 

La meilleure option pour la 
m6moire si Ton souhaite over- 
clocker via une augmentation 
du FSB est une fois de plus de 
passer a la caisse en se portant 
acquereur de barrettes memoi- 
re plus rapide. Dans notre 
example, nous avons choisi de 
placer dans notre configuration 
deux barrettes de memoire 
PC3200 ou DDR400 dont le 
FSB supporte est 200 MHz. 
Nous pourrons done overcloc- 
ker jusque 200 MHz sans devoir 
nous soucier de la memoire et 
e'est ce que nous avons fait. 
Nous avons en effet pousse 
notre AMD Barton 2500+ 
cadence d’origine a 1,83 GHz a 
2.5 GHz Cette frequence a ete 


obtenue avec un FSB de 200 
MHz et un coefficient multipll- 
cateur de 12.5. Le voltage deli- 
vre etait de 2.1V, ce qui a 
necessite un ventirad tres per- 
formant et bruyant, a savoir le 
SLK-900 precite surmonte d'un 
ventilateur de 92x92x38mm 
toumant a 4200 tours/minute. 
Dans le cas des derniers 
Pentium 4, overclocker peut 


revenir tres cher si on ne sou- 
haite pas d6synchroniser la 
memoire du FSB processeur. 
En effet, avec un FSB de base a 
200 MHz et un coefficient blo- 
que, le seul moyen d’overcloc- 
ker le Pentium 4 FSB800 est de 
monter au-dela des 200 MHz 
Si par example, vous poussez 
votre processeur a 266 MHz ce 
qui est fort possible etant 
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donnE la propension de ces 
processeurs k monter haut, II 
vous faudra de la mEmoire 
cadencEe a 266 MHz : PC4200 
ou DDR533. Ce genre de bar- 
rettes memoire est tres couteux 
et dans le cas des Pentium 4, il 
vaut mieux desynchroniser, 
d'autant plus que les perfor- 
mances n'en pEtiront pas 
comme c’est le cas pour le 
nForce2. 

II est Egalement envisageable 
de ne pas changer de memoire 
et de ne pas bloquer la frequen- 
ce de cette derniere. Comment 
? Simplement en overclockant 
la memoire. En effet, la memoi- 
re s'overclocke mais n'offre pas 
un potential Equivalent a un 
processeur. En d’autres termes, 
n'esperez pas trap faire toumer 
a 200 MHz des barrettes de 
memoire DDR333 (FSB 166 
MHz). Au mieux, vous pourrez 
atteindre une valeur comprise 
entre 180 et 190 MHz pour 
autant que vous augmentiez le 
voltage delivre a vos barrettes 
de RAM. Etant donnE que le 
processeur sera lui aussi 
cadence a cette frequence, ceci 
limitera I'overclocking de votre 
processeur. 

Mentionnons egalement qu'un 
overclocking de la memoire se 
fait tres souvent au detriment 
des temps de latence, que Ton 
designs Egalement via I'appel- 
lation "timings-. N'espErez en 
effet pas faire toumer une bar- 
rette de mEmoire DDR333 a 
185 MHz avec des timings 
agressifs. II en rEsultera des 
freezes sous Windows ou 
meme le non-dEmarrage de 
votre systEme. Sachez Egale- 
ment que la tres grande majori- 
tE des modules mEmoire 
cadences au dela des 200 MHz 
ne supportent pas des timings 
agressifs. II s'agit bien souvent 
de modules EquipEs de puces 
prEvues pour des frequences 
inferieures mais qui sont d'ex- 
cellente qualite et qui suppor- 


En tenant compte de ce qui a 
EtE dit auparavant, nous avons 
reussi a atteindre une frEquence 
de 2.5 GHz de maniEre stable 
sous Windows. Pour ce faire, 
nous avons rEglE dans le bios le 
coefficient multiplicateur a 12.5 
et le FSB a 200 MHz. Le voltage 


dElivre au pro- 
cesseur est de 2 V, ce qui 
nEcessite un refroidissement et 
une alimentation adaptEs. Dans 
notre cas, il s'agissait d'un 
Therm alright SLK-900U sur- 
montE d'un puissant ventilateur 
de 92 millimEtres et d’une ali- 
mentation Antec True Power de 
430 watts. La mEmoire pour sa 
part est de I'OCZ DDR 400 sup- 


tent done des frEquences 
plus ElevEes. Ce sont en 
quelque sorte des bar- 
rettes overclockEes 
avec comme consE- 
quence des temps de 
latence peu intEres- 

Resultat 
final 


avec un 
AMD Barton 


2500 + 
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budget ou si vous souhaitez 
obtenir a tout prix la frequence 
la plus elevee. Si tel est le cas, 
vous pourrez opter pour un 
watercooling ou plus... 

Qu’esp6rer avec 
un Pentium 4 ? 

Tout au long des pages pr6c6- 
dentes, nous avons illustre nos 
propos avec un processeur 
AMD et non un Intel. Comme 
deja mentionne, la raison est 
que les AMD n'ont pas le coef- 
ficient multiplicateur bloque, ce 
qui nous a permis de mieux 
mettre en pratique nos dires. 
Ceci n'empeche pas que les 
Intel Pentium 4 offrent egale- 
ment d'excellents potentiels 
d’overclocking. 

Nous avons done monte une 
configuration avec une carte 
mere Asus P4C800, un proces- 
seur Intel Pentium 4 3.2 GHz 
FSB800 et 2x256 Mo de 
mamoire PC4000 (250 MHz) 
Corsair. Inutile de preciser 
qu'un tel systems est nettement 
plus couteux que la configura- 
tion AMD precedemment utili- 
se©. Avec le voltage d'origine 
de 1 .55V, nous avons pu monte 
le processeur a 3456 MHz de 
maniere stable via un FSB de 
216 MHz. Le coefficient multi- 
plicateur est en effet de 1 6 sur 
le Pentium 4 3.2 GHz FSB800. 
En montant le voltage a 1.7V, 
nous avons pu pousser le FSB 
jusque 227 MHz, ce qui nous 
donne 3632 MHz. Enfin, en 
choisissant un voltage tres 
eleve pour un Pentium 4 de 
1.75 V, nous sommes parvenus 
a une frequence de 3712 MHz 
via un FSB de 232 MHz. Bref, le 
Pentium 3.2 GHz n'est pas un 
monstre d’overclocking. En 
effet, le gain avec I’AMD etait de 
36.3 % alors qu’ici, il n'est que 
de 16 %. 


Ne voulant pas rester sur cette 
demi-performance, nous avons 
alors remplace le Pentium 4 3.2 
GHz par un Pentium 4 2.4 GHz 
FSB800 en esperant qu'il allait 
nous offrir un plus grand poten- 
tiel d'ovetclocking. Et nous n'a- 
vons pas ete degus. En effet, 
nous avons teussi a obtenir un 
overclocking stable a 3.372 
MHz via un FSB de 281 MHz. 
Le voltage delivre au proces- 
seur etait egalement de 1 ,75V. A 
une telle frequence de bus, 
notre memoire PC4000 ne sui- 


vait plus et nous avons done du 
la desynchroniser. Le gain ainsi 
obtenu est nettement plus inte- 
ressant puisqu'il s'eleve a 40 %. 

Ceci illustre que les Intel ne 
sont pas moins overclockables 
que les AMD mais ce qu'il faut 
egalement retenire’est que I’o- 
verclocking n'est pas une 
science exacte et que les pos- 
sibilites de montee en frequen- 
ce varient d'un processeur a 
I'autre. Nous aurions pu tom- 
ber sur un Pentium 4 2.4 GHz 


s’overclockant nettement 
moins bien et a contrario sur 
un Pentium 4 3.2 GHz s'over- 
clockant mieux... La chance a 
done aussi son role a jouer et 
sauf quelques cas exception- 
nels comme la serie des Athlon 
XP 1700+ JIUHB qui s'over- 
clockent quasi tous tres bien. 
II se peut done que vous 
achetiez un processeur avec 
un fort potentiel d'overcloc- 
king comme vous pourriez 
tomber sur un processeur 
avec un potentiel limite... 


Le Pentium 4 FSB533 : 
overclocking economique 


Nous I’avons vu, les Pentium 4 montent 
facilement en frequence. A cause de leur 
coefficient bloque, ils demandent de la 
memoire qui suit la cadence. Vous pouvez 
neanmoins figer la memoire a sa frequen- 
ce d'origine et laisser le processeur mon- 
ter via un FSB plus eleve. Ceci peut rtean- 
moins amener quelques frustrations si 
votre processeur monte haut en FSB et 
que votre memoire ne peut pas suivre. 
Avec les Pentium 4 actuels FSB800 qui se 
negocient entre 200 et 500 euros selon le 
modele, cela devient economiquement 
epirteux pour le commun des mortels. Si 
vous montez un Pentium 4 FSB800 a un 
FSB de 250 MHz, il vous faudra en prime 
de la ntemoire de type PC4000/DDR500. 
Et qui plus, pour profiter des bienfaits de 
la gestion de la memoire en double canal, 
il vous faudra idealement deux barrettes 
identiques. Quand on sait que deux bar- 
rettes de 256 Mo PC4000/DDR500 se ven- 
dent entre 200 et 250 euros selon la 
marque et de 400 a 500 euros pour deux 
exemplaires de 512 Mo, il y a de quoi frei- 
ner ses ardeurs d’autant que ces barrettes 
DDr500 ont des timings mediocres. Bref, 
pour les P4C, pas de suspens, il faut des- 
ynerhoniser. 

Une solution plus economique est possi- 
ble avec un Pentium 4 FSB533. En acheter 
un neuf n'a plus beaucoup de sens etant 
donne qu’ils sont depourvus de I'Hyper 
Threading et que leur prix restent eleves 
par rapport aux Pentium 4 FSB800. Mais si 


vous possedez done un Pentium 4 
FSB533, il est possible de le booster a 
moindrefrais. II est fort probable que votre 
configuration a base de ce type de pro- 
cesseur soit dotee de memoire cadencee 
a 133 MHz, a savoir de la 
PC21 00/DDR266. Etant donne que de 
nombreux Pentium 4 FSB533 atteignent 
facilement une frequence de bus de 166 
MHz, il serait des lots interessant d'ache- 
ter de la memoire PC2700/DDR333 pour la 
synchroniser au processeur. Ici, il s'agit 
d'un achat peu couteux etant donne que 
deux barrettes de 256 Mo de ce type se 
negocient entre 100 et 130 euros. Mais 
etant donna que une carte ntere pour 
Pentium 4 FSB533 ne g&re pas la mamoi- 
re en double canal, vous pourrez vous 
contenter de 256 Mo de DDR333, ce qui 
vous coutera tout au plus 50 euros. Bref si 
vous possadez une Pentium 4 FSB533, 
vous pourrez donner une seconde jeunes- 
se a votre ordinateur simplement en le 
poussant a 166 MHz de FSB et en ache- 
tant de la mamoire PC2700/DDR333. La 
mathode est alors un vrai cas d'acole pour 
overclocker. II suffit d'enlever la datection 
automatique de la mamoire dans le bios et 
de la forcer en 21 00. Elle est alors dacloc- 
kae de 166 a 133 MHZ. En passant le FSB 
a 166, le processeur va etre overclocka 
idaalement (un P4B 2.4 va passer a 3 GHz 
par exempte) et la mamoire repassera a 
ses spacifications d'origine en 166 Mhz 
puisqu'elle va s'aligner sur le FSB. Simple 
comme bonjour et diablement efficace. 
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| Processeurs AMD 

Nom 

Support 

Frequences 

reelles 

Bus/ 

memoire 

FSB 

Corres- 

pondence 

Gravure 

Duron Tray 

Socket A 

1.4/1 .6 Ghz 

133Mhz DDR 

266 

PC2100 et + 

0.13 


Socket A 

1466 MHz 

133Mhz DDR 

266 

PC2100 et + 

0.13 

Athlon XP 1800+ 

Socket A 

1533 MHz 

133Mhz DDR 

266 

PC2100 et + 

0.13 

Athlon XP 2100+ 

Socket A 

1733 Mhz (1.7 Ghz) 

133Mhz DDR 

266 

PC2100 et + 0.13 

Athlon XP 2400+ 

Socket A 

2000 Mhz 

133 Mhz DDR 

266 

PC2100 et + 0.13 

Athlon XP 2600+ 

Socket A 

2133 Mhz 

133 Mhz DDR 

266 

PC2100 et + 

0.13 

Athlon XP 2600+ 
FSB 333 

Socket A 

2083 Mhz 

166 Mhz DDR 

333 

PC2700 et + 

0.13 


Athlon XP 2800+ 


166 Mhz DDR 


166 Mhz DDR 


Athlon 64 FX-51 


266 a 400 PC3200 el 


Processeurs Intel 


Celeron 

Celeron 

Pentium 4 2.4 
Pentium 4 2. 4B 
Pentium 4 2.4C 
Pentium 4 2.66 
Pentium 4 2.6C 
Pentium 4 2.8 
Pentium 4 2.8C 
Pentium 4 3.06 
Pentium 4 3.0C 
Pentium 4 32 


PCI 600 et + 

PC 1600 et + 

PCI 600 et +/ PC800 

PC2100 et +/ PCI 066 
PC3200 et + 

PC2100 et +/ PCI 066 
PC3200 et + 

PC2100 et + 

PC3200 et + 

PC2100 et + 

PC3200 et + 

PC3200 et + 
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Caches 

Archi- 

tecture 

Fonctions 

Frequence 
moyenne en 
overclockinq 

FSB / Coefficient 
(exemples) 

128/64 ko 

AMD K7 

MMX/3D Now l/SSE 

2150 - 2200 MHz 

180 x 12 ou 190x11,5 

128/256 ko 

AMD K7 

MMX/3D Now l/SSE 

2250 MHz 

150 x 15 ou 180 x 12,5 

128/256 ko 

AMD K7 

MMX/3D Now l/SSE 

2400 MHz 

200 x 12 ou 172 x 13 


128/256 ko 

AMD K7 

MMX/3D Now l/SSE 

2250 MHz 

150 x 15 ou 173 x 13 


128/256 ko 

AMD K7 

MMX/3D Now l/SSE 

2300 MHz 

200 x 11,5 ou 1 84 x 12,5 

128/256 ko 

AMD K7 

MMX/3D Now l/SSE 

2400 MHz 

200 x 12 ou 192 x 12,5 

128/256 ko 

AMD K7 

MMX/3D Now l/SSE 

2400 Mhz 

200 x 12 ou 177 x 13,5 




2500 MHz 

208 x 12 

128/256 ko 

AMD K7 

MMX/3D Now l/SSE 

2600 MHz 

200 X 13 

128/512 

AMD K7 

MMX/3D Now l/SSE 

2200 MHz 

200 X 11 

128/512 

AMD K7 

MMX/3D Now l/SSE 

2200 MHz 

192 x 11,5 

128/512 ko 

AMD K7 

MMX/3D Now l/SSE 

2250 MHz 

1 80 x 12,5 

128/512 ko 

AMD K7 

MMX/3D Now l/SSE 

2450 MHz 

213 x 11,5 ou 174x14 




2400 MHz 


128/512 ko 

AMD K7 

MMX/3D Now l/SSE 

2500 MHz 

200 X 12,5 

8 

l 

o 

128/1024 

AMD K8 

MMX/3D Now I/SSE/SSE2 

2400 MHz 

218x 11 


Gravure Caches Architecture Fonctions 


Frequence moyenne FSB / Coefficient 
en overclocking 


0.13 

0.13 


8/128 

8/128 


Intel NetBurst 

Intel NetBurst 


MMX/SSE/SSE2 

MMX/SSE/SSE2 


3000 Mhz 

3200 MHz 


153 x 20 

123x26 


0.13 

0.13 

0.13 

0.13 

0.13 

0.13 

0.13 

0.13 

0.13 

0.13 


8/512 

8/512 

8/512 

8/512 

8/512 

8/512 

8/512 

8/512 

8/512 

8/512 


Intel NetBurst 
Intel NetBurst 
Intel NetBurst 
Intel NetBurst 
Intel NetBurst 
Intel NetBurst 
Intel NetBurst 


MMX/SSE/SSE2 
MMX/SSE/SSE2 
MMX/SSE/SSE2 
MMX/SSE/SSE2 
MMX/SSE/SSE2 
MMX/SSE/SSE2 
MMX/SSE/SSE2 
MMX/SSE/SSE2 
MM X/SSE/SSE2 
MMX/SSE/SSE2 


3000 MHz 
3000 MHz 
3120 MHz 
3200 Mhz 
3315 MHz 
3255 MHz 
3400 MHz 
3400 MHz 
3500 MHz 
3680 MHz 


125 x 24 
166 x 18 
260 X 12 
160 x 20 
255 x 13 
155x21 


243 x 


148x23 
233 x 15 

230 x 16 


Intel NetBurst 

Intel NetBurst 

Intel NetBurst 
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Un bon ventilateur participe indirectement A l'overclocking en 

EVACUANT LA CHALEUR. L'MIVER, ON POURRA REDUIRE LE BRUIT AVEC UN 
POTENTIOMETRE. 

Les dangers de 

l’overclocking 



AVEC UN TEL REFROIDISSEMENT, VOTRE CHIPSET NE CRAINT RIEN, 
MEME LARQEMENT OVER CLOCKS. 


’i [ 'overclocking n'est pas 
| sans danger et il est bon 
de le rappeler. En effet, en 
pratiquant l'overclocking, 
vous mettez a rude epreuve 
bon nombre de composants 
de votre configuration. II y a 
bien 6videmment le ptoces- 
seur qui est le premier 
concerne. En lui delivrant un 
voltage trop eleve vous pou- 
vez I'endommager et risquez 
de vivre la mesaventure arri- 
vee & des possesseurs de 
Pentium 4 qui 6tait obliges de 
ddsactiver le cache pour 
resoudre le probleme. 
D'autres ont eu moins de 
chance et se sont retrouves 
avec un processeur inutilisa- 
ble. Afin d'eviter ces proble- 
mes, ne depassez pas un vol- 
tage de 1 .75 V pour les 
Pentium4 ; de 2.25V pour les 


Athlon XP graves en 0.18 
micron et de 2.15 pour les 
AMD Athlon XP graves en 
0.13 micron. Si vous n'utilisez 
pas un refroidissement adap- 
ts, le processeur va chauffer 
6norm6ment et vous pourriez 
le bruler. Normalement la plu- 

dotees de protection contre 
la surchauffe mais nous 
avons deja vecu un cas mal- 
heureux ou cette protection a 
effectivement sauve notre 
processeur mais a provoque 
la mort de notre carte mere. 

Un autre element qui souffre 
lors d'un overclocking est le 
chipset. Ce dernier fournis- 
sant le FSB au processeur 
chauffera plus que de raison 
si vous montez haut en fre- 
quence. Afin d'eviter de ren- 
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contrer des probl ernes k ce 
niveau, n'hesitez pas k adap- 
ter son refroidissement en 
consequence. 

Les barrettes memoire peu- 
vent egalement etre sollici- 
tees et si vous les overcloc- 
kez en leur delivrant une ten- 
sion trap elevee vous risque 
de les endommagez. Veillez 4 
respecter le voltage maximal 
supporte par vos barrettes en 
vous referant aux indications 
du fabricant. 

L'alimentation souffre egale- 
ment beaucoup lors d’over- 
dockings importants. Si elle 
est dotee de protections, elle 
se coupera et ne provoquera 


pas de dommages a votre 
materiel. Par contre, si vous 
utilisez une alimentation 
ancienne ou de bas de 
gamme, l'alimentation risque 
de “Cramer» entratnant dans 
sa chute d'autres compo- 
sants. Pire, elle pourra provo- 
quer un incendie... 

Enfin si votre tentative d'over- 
clocking echoue lors du 
demarrage de votre systems 
d'exploitation. vous courrez 
le risque de corrompre de 
fichiers de votre disque dur. 
Ceci se soldera par I’impossi- 
bilite de redemarrer Windows 
meme en mode sans echec. 
\feus serez alors obliges de 
reinstaller Windows. 



SI VOTRE CHIPSET N'EST PAS REFROIDI, PENSEZ A LE FA1RE AU 
RISQUE D'ENOOMMAGER VOTRE CARTE MERE OU DE UMITER 

l’overclockinq. Les plantaqes viennent souvent de lA ! 
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Avec plus de trois millions 
d’unites vendues au 3 erne trimestre 
2003, la technologie Bluetooth pjend son 
envoi. Dorenavant integree a umarge 
eventail de produits de grand^ 
consommation tels que les telephones 
mobiles, les PDA, les casqi^s audio ou 
encore les imprimantes, eMe sur le point 
de revolutionner I’universfde la 
connectivity personnelie en la liberant a 
des connexions cablees. Mais qu’app^ 
reellement cette technologie en pr^que, 
est t’elle simple d’usage, et quel obi son 
cout de revient ? Nous allons ropondre a 
ces questions en passant ce^procede de 
transmission sans fils au DCigne fin, et 
en se basant sur une configuration 100% 
Bluetooth que nous avons mise en place 
pour I’occasion. 
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©Bluetooth 


mobiles mais il s'associe egale- 
ment aveo les ordinateurs. Que 
ce sort pour de la vld6o confe- 
rence ou du chat vocal sur 
Internet son haut parleur et son 
micro sont parfaitement exploi- 
tables. Et puisqu'il supporte la 
reconnaissance vocale ce sera 
de toute fagon un outil tres pra- 
tique en voiture, au travail ou 
pourfairedu sport car il laisseles 
mains totalement libres. Les 
autres periph6riques equipes 
Bluetooth profitent egalement de 
cette interoperability entre les 
appareils. Entre telephones et 


son PDA. Et n'oublions pas 
rechange de fichiers legers tels 
que les fonds d'6crans, les pho- 
tos, les cartes de visites ou les 
fichiers PDF, qui pourra s'effec- 
tuer entre n’importe quel p6ri- 
pheriques Bluetooth ou presqua 
Toujours dans I’univers de I'infor- 
matique pure, citons aussi les 
imprimantes qui ne sont pas 
encore nombreuses sur le mar- 
che. A la maison ou au bureau, 
une telle imprimante pourra etre 
partagde, sans cables, entre plu- 
sieurs machines et appareils 
nomades dans un rayon de 10 


■ elop- 
nolo- 
>ar le 
SIG 
srrest 

teurs 
i, de 
jx et 
oires 

grands publics. Fondle par 
Intel, Microsoft, Ericsson, IBM, 
3Com, Toshiba ou encore 
Nokia, le consortium compte 
aujourd'hui pres de 2000 

entreprises partenaires char- 
gees d'assuier la perennite de 
cette technologie permettant 
de relier, sans cables et sur une 
courte distance, des ordina- 
teurs ou des appareils 

nomades par le biais d'une 
solution peu encombrante et 

aptes a exploiter une 

connexion Internet II aura fallu 
pres de six ans pour que 
Bluetooth arrive & maturity et 
s'impose sur le marchy avec 
un pare installe a ce jour se 
comptant en milliers d’unites. 
Com me nous allons le voir, en 
terme d’usage tout n’est pas 
toujours facile a mettre en 
place mais lorsqu’on connait le 
principe et que Ton ait familla- 
risy avec les options de confi- 


guration, la technologie appor- 
te un contort d’ utilisation tres 
appreciable qui va de plus 


Quels appareils 
et quels usages ? 

A rheme actuelle, les families de 
produits pouvant etre equi- 
pees du Bluetooth sont 
les telephones por- 
tables, les agendas ' ' 

electroniques tels que 
les Pocket PC ou les 
Palm, les impri- 
mantes, les casque 
audio, les cartes 
meres, les claviers 

que les ordinateurs 
portables ou de 
bureau via des 
adaptateurs USB 
(boitiers ou clesj. H 
des cartes PCMCIA 
ou Compact Rash. 

Les usages autori- Irvfjj: 

ses par le Bluetooth Ktal 

sont deja bien 

varies. Le casque ■Artll 

audio s' utilise par 

exemple principals- 

ment avec les tyiyphonee * 


PDA I'alliance offre I’opportunity 
d'acceder a Internet partout ou le 
telephone regoit un signal, ce qui 
se montre particulierement pra- 
tique pour consulter sa messa- 
gerie ou envoyer quelques e- 
mails lorsqu'on voyage. La syn- 
chronisation d'informations per- 
sonnel les comme le carnet 
d’adresse, I’agenda et le calen- 
drier sont aussi des applications 
gerees par le Bluetooth et qui 
simplifient la vie. Plus besoin de 
mettre a jour ses donnees 
manuellement a partir d'un 
cable ou du socle, I'opera- 
tion peut se faire automati- 
quement II est aussi pos- 
sible de profiter de la 
connexion Internet existan- 
te d'un PC pour surfer ou 
exploiter les fonc- 


mytres (plus si des passerelles 
sont mises en place). 

Au final, et comme nous allons 
encore le voir par la suite, cette 
flexibility de la technologie sans 
fil Bluetooth seduit de nombreux 
secteurs d’activites du marchy, 
en particulier les developpeurs 
de logiciels, les accessoiristes, 
les constructeurs d'appareils 
photo, d'ordlnateurs portables, 
d'appareils nomades, de pro- 
duits electroniques grand public, 
de voitures et d’equipements de 
tests etde mesures. 
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Bluetooth 1.1 

■ La grande majority des 
produits Bluetooth com- 
mercialisms aujourd'hui sont 
la version 1.1 prb- 
fevrier 2001 . La 
transmission Bluetooth suppor- 
ts naturellement le transfert de 
donnees mais elle integre des 
proprietes specifiques pour la 
voix. Elle se base sur un mode 
de communication sans fils par 
codes radio dans une bande 
ouverte de frequences de 2.4 
Ghz et utilise un precede de 
saut de frequence capable de 
changer 1600 fois par seconde 
a partir de 79 valeurs de 1 Mhz 
d 1 interval le. La technologic 
Bluetooth permet a differents 
appareils de s' interconnects 
individual lement ou de creer 
personnel sans fils 
PAN (Personal Area 
Network). En pratique un Pan 
environnement 
de 10 metres au sein duquel 8 
unites equipbes Bluetooth peu- 
communiquer, dont 
une fait office de 
hdte. II est 
alors appa- 


maitre et les autres aux I'escla- 
ve. Un Pan, aussi appele pico- 
net ou plcoreseau, peut 
rejoindre un autre PAN et former 
ainsi une chaine totale de 72 


Si dans un piconet, quand 9 y a 
uniquement des echanges de 
donnees, I'hote peut se 
connecter avec sept invites, il 
exists des limitations dans les 
autres cas. Lorsque seule la 
voix est utilisde, comme dans 
une connexion ttphonique 
sans fils, I'hdte ne peut gerer 
plus de trois invites en meme 
temps. Et lorsque la voix et les 
donnees sont envoyees simul- 
tanement, un piconet ne peut 
les transmettre qu’entre deux 
appareils. La portee du signal 
Bluetooth atteint 10 metres 
pour un dbbit theorique de 1 
Mbps. En pratique, la bande 
passante maximale varie selon 
trois types de communication. 
La premiere utilise une liaison 
synchrone au sein de laquelle le 
debit bidirectionnel est de 432 
Kb/s. Ce 



mode est adapte a un besoin de 
performances et sera utilise 
pour erder un picoreseau. II 
s’adapte k la communication 
entre des ordinateurs portables 
ou de bureau ou pour des web- 
cams. La machine maitre sup- 
ports alors jusqu’au 3 liaisons 
synchrone simultanees. Des 
debits reels de 64ko/sec ont ete 
constates tors de nos tests. Les 
liaisons asynchrones favorisent 
quant k elle le transfert dans 
une des directions montante ou 
descendants. La bande pas- 
sante est de 721 Kb/s dans un 
sens et de 57,6 Kb/s. Pour sur- 
fer sur Internet par exemple, 

vitesse de tel bcharg erne nt que 
d’envoi. Et inversement, dans le 
cas d'une Imprimante, il est pre- 
ferable que les donnees lui 
soient envoyees plus rapide- 
ment. Cette liaison est inappro- 
priee a la video, a la parole ou la 
musique. Le dernier type de 
communication concerns les 
canaux bidirectionnels voix- 
donnees de 64Kb/s. Ils sont 
adaptds & des communications 
tmtophoniques ou tout autre 
transfert de fichiers numeriques 
devant etre reconstitue en 
comme le MP3. 
C’est ce mode qu’utiliseront 
deux PDA pour communiques 
telephone et un PDA 
in PDA et un ordina- 
Quant a la distance 





montre qu'elle pouvait etre res- 
pectee et meme depassee mais 
qu'elle dependait de I’environ- 
nement (epaisseur des mure, 
reflexions des matieres. . .) et du 
type de peripherique utilise 
(notre casque avait par example 
moins de port6e). Mais il feut 
bien avouer que 10 metres ou 
rrteme 5 metres sont d6j& suffi- 
sant pour de petits periphe- 
riques nomades faciles a mettre 
a portee. 

Les autres avantages de la 
technologie Bluetooth viennent 
par ailleurs de sa faible 
consommation dtenergie 
(ImW) et de la faible place 
requise pour son integration 
dans les appareils. Elle s'adapte 
ainsi parfaitement aux appareils 
nomades, et ce, sans que le 
surcout occasionne ne soit exa- 
g6re. Report ez vous au tableau 
de prix pour avoir un apergu 
des tarifs actuals. 

Bluetooth 1.2 

Le 19 juin dernier au cours du 
5eme Congres Mondial 
Bluetooth a Amsterdam, le 
consortium a anno nee la finalisa- 
tion de la version 1 .2 de la norme 
Bluetooth. Compatible avec I'ac- 
tuelle version 1,1, elle Integra de 
nombreuses caracteristiques 
ameliorant la fiabilite et la perfbr- 

la securite de transmission, la 
co-existence avec les systemes 
802.1 1 , le traitement de la voix et 
de la prise en main par les utili- 

Le saut de frequence adaptatif 


(Adaptative Frequency Hoping, 
AFH) presente de nouvelles spe- 
cifications. II a ete congu pour 
reduire les interterences entre les 
difterents appareils partageant la 
bande de frequences des 
2,4Ghz. Certains telephones 
sans fH, les fours a micro- 
ondes et les reseaux locaux 
k la norme IEEE 802.11b 
exploiter^ generalement la 
meme frequence que la tech- 
nologie sans fil Bluetooth. L’AFH 
permet a Bluetooth d'exploiter 
toutes les frequences litres de la 
bande sans limiter la transmis- 
sion par la cohabitation avec 
d'autres technologies. II offre 
une transmission plus stable aux 
util'isateure finaux meme si ces 
demiere utilisent d'autres appa- 
reils paraltelement a la technolo- 
gie Bluetooth. 


La version 1.2 est egalement 
censbe deiivrer une meilleure 
qualite vocale grace a 
I'Enhanced Voice Processing, en 
particulier dans des environne- 
ment bruyants via une methode 
de detection cferreurs. 

D'autre part, les connexions 
Bluetooth devraient s'etablir 
plus rapidement avec cette revi- 
sion 1 .2, et deux guides efim- 
plementation proposes aux 
consommateurs devraient ame- 
liorer la prise en main. L'objectif 
etant la reconnaissance mutuel- 
le des appareils Bluetooth dans 
un delai de 5 minutes 6 compter 


meilleure 

planifica- 

gestion du 





fichiers legers et exploiter des 
applications audio, et non pour 
remplacer les reseaux deja 
existants, 

Les technologies Bluetooth et 
Wi-Fi different d'autre part sur 
plusieurs points. Un reseau Wi- 
Fi est par exemple beaucoup 
plus complexe a mettre en 
place car une architecture de 
ce type peut etre installee a 
partir de multiples solutions 
hardware. On trouve des cartes 
PCMCIA, des adaptateurs 
USB, des routeurs et des 
points d'accds qui reclament 
de plus une configuration coor- 
donnee (DHCP, NAT, WEP...). 
En Bluetooth il existe naturelle- 
ment des cartes PCM- 
ou des adapta- 
teurs USB pour 
equiper les ordina- 
teurs mais cela ne 
va pas plus loin. 
Tout appareil dit 
Bluetooth pourra 
communiquer avec 
un autre appareil 
Bluetooth avec 
beaucoup de moins 
de •• preparation ». 
En ce qui concerne 
la s6curit6 des trans- 
missions, la nature 
meme des communica- 
tions Wi-Fi et Bluetooth par 
ondes radio implique qu’elles 
sont susceptibles d'etre inter- 
ceptees. Le Wi-Fi semble cela 
dit plus sensibles a des 
attaques pirates malgre la pro- 
tection WEP, et notamment 


emcaces. i_es irausmissiuiis 

sont tout d'abord cryptees, le 
couplage entre deux appareils 
se fait k partir de cles generees 
via de simples expressions, et 
les peripheriques peuvent etre 
rendus indetectables. II faudra 
juste veillez k bien activez 
toutes ces protections lors 
d'un repas d'affaires ou au sein 
de votre entreprise si vous ne 
voulez pas que des petits 
curieux fouillent dans vos 
documents personnels ;). 
Enfin, noter que le Bluetooth 
consomme moins d'energie 
que le Wi-Fi et assure done aux 
appareils nomades une plus 
grande autonomie. 

L’avenir du 
Bluetooth 

La technologic Bluetooth va 
toucher de nombreux secteurs. 
Dans le domains de I'automo- 
bile par exemple et de la navi- 
gation en general, il sera pos- 
sible que le systeme GPS 
embarque aille chercher une 
adresse stockee dans la 
memoirs d’un PDA situe dans 
votre sacoche. De meme, un 
tel systeme pourra etre utilise 
pour des balades, excursions 
ou randonnees en s'appuyant 
sur des cartes topographiques, 
des cartes maritimes ou des 
releves aeriens tetecharges sur 
son appareil nomade. 

Dans le domaine medical. IBM 
developpe actuellement un appa- 
reil de surveillance cardiaque. 


avec le Wi-Fi 


Contrairement a ce que Ton 
pourrait penser, les technolo- 
gies Bluetooth et Wi-Fi ne sont 
pas concurrentes mais com- 
plementaires. Wi-Fi est une 
declinaison sans fil des liaisons 
Ethernet et sera principalement 
utilisee pour 6tendre ou rem- 
placer des reseaux informa- 
tiques cables ayant besoin 
d'un acc6s haut debit. 
Aujourd'hui, elle est tres large- 
ment presentee comma LA 
reponse pour la connexion 
sans fil mais elle ne convient 
pas a tous les domaines. En 
effet, qu'en est-il de tous ces 
fils qui reliant les telephones 
mobiles, les 
casques, les 
imprimantes, les 
claviers, les scu- 
rfs, les lecteurs 
Compact Flash, 

autres appareils 
electro- 
niques 
tels que 
les lec- 

MP3 qui 
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Nom 

Type 

Prix 

Nokia 3650 

Telephone 

370 € 

Nokia 63101 

Telephone 

280 € 

Nokia 8910i 

Telephone 

720 € 

Siemens S55 

Telephone 

250 € 

Sony Ericsson T68i 

Telephone 

180 € 

Sony Ericsson T610 

Telephone 

320 € 

HP iPaq Pocket PC h2210 

PDA 

430 € 

Toshiba Pocket PC e750 

PDA 

460 € 

Sony Cli6 PEG-NX73V 

PDA 

470 € 

Palm Tungsten T 

PDA 

350 € 

MSI KT4 Ultra FISR 
(avec option) 

Carte mere 

150 € 

Belkin F8T0003df 

Adaptateur USB 

75 € 

Trust BT120 

Adaptateur USB 

40 € 

D-Link DBT-120 

Adaptateur USB 

40 € 

D-Link DCF-650 BT 

Carte Compact Flash 

80 € 

Belkin F8T002fr 

Carte PCMCIA 

95 € 

3Com Wireless 

Bluetooth PC Card 

Carte PCMCIA 

110€ 

Nokia HDW-2 

Cstury ip 

130€ 

Sony Ericsson HBH-200 

Casque 

140 € 

Siemens HHB-500 

Casque 

140 € 

Motorola HS810 

Casque 

100 € 

Logitech Mobile 

Bluetooth Headset 

Casque 

99 € 

HP DeskJet 450WBT 

Imprimante 

370 € 

HP DeskJet 995C 

Impnmante 

335 € 

Logitech Cordless 

Desktop MX For Bluetooth 

Clavier/souris 

170€ 

Logitech diNovo 

Media Desktop 

Clavier/sou ris 

240 € 

Microsoft Wireless Optical 
Dstfetop For Bluetooth 

Clavier/souris 

150€ 


Dans un avenir 
proche, 
immediat, on trouvera egale- 
ment des stylos numeriques, 
comma la ChatpenTM da 
Sony Ericsson. Ils permettent 
d’ecrire simultanement sur 
une feuille da papier at un 
ecran num6rique at done da 
communlquer directement 
avec des agendas elect ro- 
niques ou des telephones 
mobiles. Las e-mail ou las 
SMS sont ainsi rediges et 
envoyer plus rapidement. 
L’univers du jeu video s'asso- 
cie aussi tres bien avec la 
Bluetooth. La premiere conso- 
le equip6e, la N-Gage de 
Nokia, a d’ailleurs ete lancee 
la 7 octobre dernier. Avec 
la transmission sans fils 
et les modes multi- 
joueurs des consoles 
portables il est alors 
tres simple de cher- 
cher automatique- 
ment des adversaires 
dans un voisinage 
comma le m6tro et 
I'avion, ou de jouer 
simplement a 


E n f i n , 

donner quelques chiffres, en 
2002 pres de 400 appareils 
ont regues la certification 
Bluetooth, le nombre de pro- 
duits Bluetooth devraient pas- 
ser a 1.4 milliards en 2005, et 
la proportion d’unies equipees 
pour 2005 est estimee a 77% des 
telephones, 60% des PDA et 67% 
des ordinateurs portables. 




■ Pour 

tique du Bluetooth i 
avons choisi d 'installer une 
configuration comprenant 
deux PC equipes respective- 
men t du Logitech diNovo 
Media Desktop et d'un adapta- 
teur USB Belkin (F8T0003df), 
d'un Pocket PC HP iPaQ 
h2210, d'un Palm Tungsten T, 
d'un telephone Nokia 6600 et 
d'un casque Nokia HDW-2, et 
d'une imprimante HP Deskjet 
450WBT. Nous nous sommes 
mis a la place d'un consomma- 
teur voulant exploiter une 
configuration de ce type afin 
de verifier les capacites reelles 
des connexions Bluetooth et 
de voir si il est simple de les 

1 : Installation 
du recepteur/ 

' emetteur 
Bluetooth 

La premiere chose a faire au 
sein d'une architecture 
Bluetooth comprenant des PC 
est de placer les homes de 
chaque machine qui vont cen- 
traliser les communications 
sans fils. Pour cel a, nous avons 
choisi sur un des PC le dernier 
ensemble clavier/souris diNovo 
de Logitech dont la base de 
rechargement de la souris com- 
prend un recepteur Bluetooth, et 
un adaptateur Belkin sous forme 
de cle USB sur la deuxieme 
machine. Llnstallation de cette 
demiere est ties simple. II suffit 
de mettre en place les drivers 
Iivr6s sur le CD-Rom avant de la 
plugger au port USB. 
L’installation du clavier/souris 
est plus longue mais toujours 
aussi simple et bien dirigee par 
des fenetres explicatives et illus- 
trees. La seule astuce a retenir 
est qu'il faudra appuyer sur le 







bouton - connect » de la station 
d’accueil puis sur ceux de la 
souris et du clavier pour etre 
reconnus par le recepteur. II faut 
tout de meme faire attention 
avec les claviers Bluetooth car 
ils ne presentent pas toujours de 
connectiques PS/2. 

L'installation d'un tel ensemble 
doit alors se faire & partir d'un 
clavier et d’une souris traditbn- 
nels. Un clavier/souris Bluetooth 
ne fonctionnera pas si vous 
n'etes pas sous Windows et que 
les drivers ne sont pas installes 
(sous Dos par example). Mis a 
part cette limitation, I’apport de 
la technologie Bluetooth sur ce 
genre de produit est un avanta- 
ge indiscutable car quelque so it 
la configuration de votre salon 
ou de vote bureau la portee du 
signal est bien plus elevee 
qu’avec une 


2 : Drivers et 

panneaux 

d’options 

Une fois les drivers du recep- 
teur installes, que ce soit a par- 
tir d'une cle USB, d'une carte 
PCMCIA ou d’un clavier/souris. 


les options de configuration 
sont accessibles via I'icdne 
Bluetooth affichee an bas a 
droite du bureau de Windows 
(et dans le Panneau de configu- 
ration). En cliquant sur cette 
icone, une premiere option 
Explorer les Favoris Bluetooth 
est proposee. Celle-ci ouvre 
une fenetre de navigation au 
sein de laquelle sont affiches 
tous les favoris Bluetooth enre- 
gistres. Mais avant de pouvoir 
Sfen servir il faut naturellement 
que des peripheriques 
Bluetooth soient detectes. A 
cet effet, une option Afficher les 
peripheriques accessibles est 
disponible dans la partie 
Taches Bluetooth de cette 
fenetre. En cliquant sur ce lien. 
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le recepteur lancera une detec- 
tion automatique des appareils 
places a proximite. 

Un autre menu baptist 
Ajouter un dispositif Bluetooth 
est globalement dedie a la 
memo chose mais il s'agit ici 
d'un assistant qui vous aidera 
a detecter les peripheriques 
et a choisir directement la 
tache a executer a partir 
d'une liste de service. 

La commande Afficher ou 
modifier la configuration 
donne quant k elle acces aux 
parametres des services 
Bluetooth proposees par la 
machine. Ici sont visibles les 
informations generates de la 
connexion Bluetooth comme 
la version des drivers, les 
modes de detection des appa- 
reils Bluetooth ou encore les 


listes de services proposes par 
I'ordinateur. Au memo titre que 
les appareils nomades 
Bluetooth, chacun des ser- 
vices du PC peut etre active au 
non, associe a un demarrage 
automatique et/ou a une 
connexion securisee. 

Le dernier menu, Afficher mes 
services Bluetooth, repertorie 
les activites sans fils gerees par 
la machine. Ces demieies peu- 
vent etre modifiees, suppri- 
mees ou ajoutees a partir du 
panneau de configuration 
avancee Bluetooth dont nous 
venons de parler. 

3 : Detection, 
couplage et 
services 

Avant d'utiliser la connexion 
Bluetooth entre deux appa- 
reils, il est nGcessaire de les 
ddtecter puis de les coupler. A 
I'image du WEP et du Wi-Fi, le 
processus de couplage 
Bluetooth va creer une cle 
secrete qui sera utilisee dans 
toutes les connexions ulte- 
rieures entre ces deux peri- 
pheriques pour dtablir leur 
identity et coder les donnees 
echangees. Ainsi, apres que 
le PC ait detecte un periphe- 
rique Bluetooth dans la 


fenetre appropriee. il suffi de 
faire un click droit sur le com- 
posant puis de selectionner 
I'option Coupler le periphe- 
rique. Une nouvelle fenetre de 
connexion apparait alors. 
Vous devez y entrer une vaieur 
selon une expression ou des 
chlffres que vous choisissez, 
et faire de mdme sur le PDA 
ou le t6l6phone a coupler lors- 
qu'un message le demande. 
Cette cle sera codee automa- 
tiquement pas la transmission 
Bluetooth. A partir du moment 
oil deux elements sont cou- 
ples, une petite fleche de vali- 
dation rouge apparait sur 
I’icdne du pdripherique en 
question. Chaque appareil 
Bluetooth integre ensuite plu- 
sieurs services qu'il est pos- 
sible d'activer ou de desacti- 
ver (acces reseau, acces 
reseau a distance, transfert de 
fichiers, synchronisation, port 
s6rie...). Pour qu’un PDA 
puisse communiquer en 
reseau avec un PC par 
example, il faudra que le ser- 
vice d'acces reseau soit acti- 
ve aussi bien sur la machine 
que sur I’agenda Cette liste 
de service peut etre modifiee 
au niveau de la configuration 
avancee du Bluetooth sur un 
PC, et dans les preferences 
du module Bluetooth sur les 
appareils nomades. 
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4 : PDA et 
telephone 
mobile 

La communication entre un PC 
et un PDA repond au meme 
principe. A partir de la fenetre 
d 'exploration Bluetooth, apres 
avoir detecte I'agenda electro- 
nique (ou que I'agenda ait 
detecte le PC), vous avez la 
possibility de choisir differerrts 
type de services : Acces reseau, 
Acces reseau a distance, Port 
serie, Transfert de tlchlers... II 
suffit done de coupler les deux 
appareils et de lancer la tache 
souhaitee. En mode d'acces 
reseau, le PC et le PDA pourront 
parfaitement s’echanger des 
fichiers et il est egalement per- 
mis que la connexion Internet 
du PC sort partagee sur le PDA. 
Pour activer cette fonction, 
veillez a ce que la carte reseau 
Ethernet de la machine sort par- 
tagee (darts les proprietes de la 
connexion), et faites de meme 
dans le service Acces reseau du 
panneau de configuration avan- 
cee Bluetooth (Services locaux). 
Sur Palm, vous allez devoir 
entrer dans les preferences de 
communication et selectionnez 
Connexion. Creez une nouvelle 
connexion du nom de votre 
choix. validez, puis entrez dans 
les preferences Reseau. Creez 
un nouveau service et entrez le 
nom que vous desirez. II n'y a 
pas besoin de mettre de login ni 
de mot de passe. Vous devez 
avant en revanche fairs un tour 
dans Details. Verifier que le type 
de connexion est bien PPP et 
que les parametres IP et DNS 
sort coches en automatique. 
Cliquez sur le bouton Script., 
pour continuer. Votre script doit 
comporter les lignes suivantes : 
Envoyer : CLIENT, Envoyer : 
CLIENT, Attendre : CUENTSER- 
VER II n'y a plus qu'a revenir 
dans les parametres reseau et 
etablir la connexion avec le PC. 
La synchronisation d’un PDA et 
d’un ordinateur passe obligatoi- 
rement par I' installation d'un 
logiciel, ActiveSync pour les 
Pocket PC ou Hot Sync pour les 
Palms. Avant de pouvoir utiliser 



cartes de vi sites, il faudra 
d'abord relier le PC et le PDA a 
partir d'un cable USB ou serie et 
faire une premiere synchronisa- 
tion. Ce n'est qu'ensuite que les 
transmissions Bluetooth entre 
les deux appareils seront 
exploitable s. Dans le cas d'un 
Pocket PC, veillez a bien para- 
meter le mode de connexion 


Les casques Bluetooth sort 
des com po sants tres simples 
a utiliser car ils ne proposent 
qu'un seul type de sen/ice, 
I'envoie et la reception de 
donnges audio d travers 
i'oreillette et le micro. Une fois 
le composant couple avec un 
PC ou un telephone il suffira 
de choisir la connexion audio 


ActiveSync sur USB a la pre- 
miere connexion, puis de le 
mettre sur BlueToothActive 
Sync par la suite pour une 
connexion sans fils. 

La manipulation est a peu 
pres la meme avec un tele- 
phone sauf qu’il faudra gene- 
ralement installer le logiciel 
proprietaire livre avec le pro- 
duit et lancer le service de 
connexion port serie avant de 
pouvoir synchroniser le PC et 
le periphgrique. 


appropriee pour I’activer 
(dans les parametres audio de 
Windows par example ou le 
peripherique Bluetooth audio 
devrait apparaitre). Le son 
provenant du PC sera alors 
dirigee vers le casque 
quelque sort ('application utili- 
ses et le microphone pourra 
parfaitement servir a de la 
video conference ou du chat 


Entre un PDA et un telephone, 
la connexion est aussi simple. 
A partir d'un des deux ele- 
ments, et sous reserve que les 
deux appareils se detectent 
parfaitement, il faudra lancer le 
service de transfert de fichiers 
pour s'echanger des donnees 
ou alors se mettre simplement 
en Acces reseau. Et pour utili- 
ser la numerotation du telepho- 
ne mobile afin de surfer sur 
Internet de son PDA ou de son 
PC, e'est le service Dial-up du 
telephone qu'il faudra exploiter. 






•- Propriety de Conn 


ssie 


ici nous a permis d'exploiter 
absolument tous les usages 
decrits dans I'introduction de 
ce dossier et avec un excel- 
lent contort d'usage. Cela dit, 
malgre I’excellente detection 
automatique des periphe- 
riques, il n'est pas toujours 
Evident de s'y retrouver et de 
comprendre les menus de 
connexions et de services des 
appareils. II faudra se familia- 
riser un peu avec ces options 
avant de maitriser I’ensemble. 
Bluetooth a done encore 
quelques progres a faire au 


niveau de cr 
ce mais la version 1.2 que I 
nous testerons prochaine- I 
ment devrait apporter 
quelques ameliorations. Au 
final, malgre quelques bugs I 
aleatoires rapidement c 

deuxieme ten- 
tative, la technologic 
Bluetooth nous a convaincu. I 
Cela dit, rien ne sert de courir 
apres pour le moment, mieux 
y passer petit d petit. Si 
souhaitez changer de I 
PDA ou de telephone par I 
exemple, I'occasion sera abrs I 
excellente pour choisir un 
models integrant le Bluetooth. 


droit sur I'icone de rimpriman- 
te decouverte dans I'explora- 
teur vous donnera alors acces 
a I'option Ajouter I'imprimante. 
Apres validation, celle-ci appa- 
raltra dans le dossier 
Imprimante de Windows et 
pourra s'exploiter de la me me 
fagon qu'un module tradition- 
nel avec cables. Et pour parta- 
ger I'imprimante Bluetooth 
entre plusieurs postes, lafonc- 
tion Partagee accessible via un 
dick droit sur I'icone de I'im- 
primante devra etre activee. 

7 : Reseau PC 

Sous rdserve que deux 
machines soient dquipees 


General Autherlificalion ! Paramelres avances 

Pare-leu de connexion Inlernel 

[~1 Piotegei mon oidinaleur si le reseau en limilanl ou 
inleidisanl I'accis 4 cet ordinaleu 4 partii d'lnternet 

E n savoir plus sur le Pare-leu de conneiaon Inlernel . 

Parlagede connexion Internet 

0 Autoriser d'auties utilisateurs du reseau a se connecter via 

0 AUoriser d'auties ulilisaleurs du reseau 4 conlioler ou 
desacliver la connexion Inlernet pariagee 

E n savoir plus sur le Partage de conneacm I nlernet . 


d’un recepteur Bluetooth et 
que le service Acces reseau 
soil active d'un cote comme 
de I'autre, il est envisage able 
de creer un reseau local prive 
entre deux micros. 

A partir de la fenetre de detec- 
tion des peripheriques 
Bluetooth, un click droit sur 
I'ordinateur 4 relier et I'option 
Acces rdseau lance la 
connexion. Une fois la liaison 
etablie, le PC en reseau est 
visible comme de coutume 
dans les Favoris reseau. Pour 
partager la connexion Internet 
d'une des deux machines, il 
suffit de cocher I'option de 
partage dans les propridtes 
de la carte reseau Ethernet 
connectee a Internet (comme 
pour un PDA), et faire de 
meme dans les parametres 
Acces reseau du Bluetooth 
(accessible a i'onglet Services 
locaux dans le panneau de 
configuration avancee 
Bluetooth) en selectionnant 
I'option Autoriser I'acces de 
periph. a Internet/reseau local 
via cet ordinateur. 


8 : Conclusion 
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.IS LCD 


(IBM 5 shared memory 
Supports a wide range of chipsets 
Sensor chip combinations 
temperature, fan RPM, voltages) 
Windows & HIW infomation 
Winamp plug-in visualization 
Real time CPU clock 4 memory usi 


a es afficheurs LCD sont a la 
mode. Ces petits appareils, 
qui occupent un emplacement 
525'. donnent des informations 
sur I'ordinateur ou certains logi- 
ciels tout en apportant une tou- 


che graphique “tuning” tres 
appreciable. Reserves aux brico- 
leurs les premiers temps, plu- 
sieurs modeles prets a I'emploi 
sent desormais disponibles. 
Helas, les marques de ces pro- 


duits ne sont pas encore bien 
representees en France et la 
documentation ne court pas les 
rues en dehors des forums 
Internet. Nous vous proposons 
done un article pratique qui vise a 
montrer les possibility et la fagon 
d'utiliser deux afficheurs LCD 
parmi les plus populates, le US 
LCD Indicator de VL System et le 
MX210 de Matrix Orbital. Vous 
apprendrez a les Installer et a uti- 
liser les logiciels de base pour 
afficher les informa- 
. tions de votre choix. 

I, A quoi 
9a serf ? 


La fonction premie- 

cheurs... faire beau 
! Et oui, e’est avant 
tout pour le look du 
PC ainsi equipe 
que nous sommes 
nombreux a craquer, 
mais ce n'est pas la seule rai- 
son. Les informations que Ton 
peut faire defiler se reveient 
importantes, pratiques et done 
indispensables des que I 'on y a 
prit gout Cela peut etre des 


infos sur le processeur (charge, 
temperature, vitesse), sur la 
memoire, le reseau, I'heure et 
pourquoi pas de logiciels divers 
comme le nom du morceau 
MP3 lu sous Winamp ! 

Oil les acheter ? 

Le LIS LCD Indicator commen- 
ce a etre trouvable en France 
chez les revendeurs. Nous le 
trouvons par exemple dans 
quelques boutiques de la cele- 
bre rue Montgallet a Paris ou 
sur des sites Web de vente en 
ligne pour moins de 100 €. Les 
6crans de la s6rie MX sont un 
peu moins simples a se procu- 
rer. Matrix Orbital les vend 
directement depuis son site 
www.matrixorbital.com pour 
99,99 $ avec une licence pour 
le logiciel LCDC. II faudra ajou- 
ter 1 6,73 $ de fra is de port 

Comme vous allez vous en ren- 
dre compte, II n'y a rien de bien 
difficile. Vous n'aurez qu’a faire 
travailler un peu votre imagina- 
tion pour obtenir des resultats 
tres sympathiques. N'hesitez 
pas a nous faire parvenir vos 
creations ! 
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Brancher 
et installer 
le LIS LCD 


Commengons par le LIS 
(Lost In Space) LCD 
Indicator, le plus facile a uti- 
liser. La premiere etape 
consiste bien sur a le bran- 
cher au PC. II requiere une 
prise USB et une prise S6rie. 
Jusqu'ici, pas de probleme, 
vous n'aurez qu'a vous sou- 
venir sur quel port S6rie il est 
raccorde (en principe, COM1 
en haut, COM2 en bas). 
Helas, il n'y a pas de fagade 
PCI pour passer proprement 
les fils, vous devrez done 
retirer un cache et faire pas- 
ser les fils ainsi pour rejoind- 
re le panneau ATX arriere qui 
regroupe les prises USB et 
Serie. Puisque la fiche peut 
se debrancher au niveau de 
I'afficheur et que la prise 
n'est pas tres grosse, vous 
pouvez envisager de percer 
un cache PCI juste d la taille 
requise pour que le montage 
soit un peu plus propre. Vous 
devez mettre en place le LIS 
dans un emplacement 5.25" 
de votre choix et vous dev- 
rez compter sur les vis que 
vous aurez conservees car il 
n'y en a pas dans la petite 
boite de I'ecran. 


0 


Configurer le LIS LCD 


Une fois que le US est install^ de fagon mate- 
rielle, vous pouvez drimarrer votre PC. En 
appuyant sur le bouton Power de I’afficheur, P6- 
cran doit s'illuminer et le texte "VLSYSTEM L.I.S Indicator” 
doit apparaitre. Une fois sous Windows, inserez le CD fourni 
avec et installez le logiciel. Des le premier lancement, il est 
aise de decouvrir les origines de ce programme. Overclockers 
Korea, ou comment des passionnes ont regroupe toutes leurs 
connaissances en matiere d'6cran LCD pour nous pond re une 
application soign6e. Si votre port Serie est bien configure et 
que votre LIS est allum6, le soft doit le reconnaitre automati- 
quement. Si ce n'est pas le cas, verifiez tous les branche- 
ments et assurez vous que les ports S6rie soient bien actives 
dans le BIOS de la carte mere. Une fois que votre ecran est 
configure, vous avez acces a la fenetre principale. Parmi les 
onglets, cliquez sur "Test". Vous pouvez taper le texte de votre 
choix sur la premiere et la seconde ligne puis cliquer sur 
“submit" pour voir le resultat sur I’afficheur LCD. 



Configurer le LIS LCD 


n 

. | Le principe d’utilisation du logiciel est de program- 

' mer diffe rents affichages qui vont defiler a tour de 
T — 1 r6le dans un oidre et pour une durbe dGfinie. En ci- 
quant sur I'onglet “User Set" du logiciel US \»us 
pouvez ajouter de nombreux affichages. Vdus pouvez selection- 
neren bas la duree (en seconde) entre chaque ecran. Certains affi- 
chages sont a parametrer dans les autres onglets. C'est par exem- 
ple le cas du texte d'ouverture et du texte de fermeture. Vous pou- 
vez afficher le texte de votre choix, il suffit de I'entrer dans I'onglet 
Setup. Par example, vous pouvez faire defiler, avec un intervallede 
cinq secondes a chaque fois, un texte d'ouverture, I’utilisation pro- 
cesses la charge m6moire, la capacrte restante sur votre disque 
dur, le morceau de musique en cours et un message de fermetu- 
re. Le programme LIS permet de faire appel ci des logiciels exter- 
nes a I'aide de plugins. Ainsi, vous pouvez recup£rer des informa- 
tions depuis Motherboard Monitor (temperatures, rotation des 
ventilateurs...) ou de Winamp dans sa version 2 jc \fous pourrez 
trouver d'autres plugins en telechargement sur Internet Pour 
ajouter un ecran, cliquez sur New d, 
le module de votre choix (processes, reseau, etc...). 



Brancher et 
installer le 
MX212 


Pour ce qui est de (’installa- 
tion materielle, le MX212 de 
Matrix Orbital est presque 
identique au US LCD 
Indicator. A vrai dire, c'est 
meme plus simple encore car 
il n'y a qu’une prise USB a 
brancher. Pour peu que vous 
ayez une carte avec une prise 
USB interne, ce qui est rare, 
vous n'aurez meme pas a reti- 
rer un cache PCI pour faire 
sortir de cordon. Faites bien 
attention a rte pas egarer les 
vis livrees si vous demontez le 
MX car elles n'ont pas un file- 
tage standard si bien que 
vous rencontreriez des diffi- 
cultes pour le reinstaller ! 
Nous ailons a present nous 
attaquer a la partie logicielle. 
Au demarrage, I'afficheur 
indique "Matrix Orbital 
MX212" et Windows detecte 
un nouveau p6riph6rique. La 
version du MX212 que nous 
avons regu contient un CD 
avec le driver et la version 
shareware de LCDC, ce qui 
est un peu mesquin. Nous 
vous livrons en prime ces 
liens qui peuvent beaucoup 
vous aider le cas echeant. 


Pilotes : 

www.lcdlorums.com/forums/view 

topic.php?l=10!6 

Logiciel LCDC : www.lcdc.cc 
Galerie d’ecrans LCDC : 

www.lcdforums.com/gallery 

Galerie photos Matrix Orbital : 

www.lcdforums.com/torums/view 

topic.php?f=9 
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Configuration du logiciel 

A partir du moment ou Windows a 
d6tect§ I'afficheur, vous devez lui ren- 
seigner manuellement ('emplacement 
du pilote (CD ou repertoire sur le 
disque dur). Windows complete ('ins- 
tallation et detecte un second periphe- 
rique. Indiquez le meme chemin une 
seconde fois pour achever la mise en 
place materielle. Pour exploiter leurs 
ecrans, Matrix Orbital recommande le 
logiciel LCDC. Ils ont d'ailleurs etabli 
un veritable partenariat avec I’editeur 
de ce programme et c'est celui qui est 
vendu avec les afficheurs de la 
gamme MX. A la fin de I'installation de LCDC, ce dernier vous demande quel type 
d'ecran est raccorde au PC. II vous suffit de laisser le choix par defaut, c'est-a-dire 
un appareil de type "MX2". En Ian pant LCDC, une petite fenetre apparatt Vous avez 
le choix entre sept options dans la partie superieure et vous trouverez differents 
affichages dans la partie inferieure. Les “cases" en bas a gauche correspondent 
aux 6ventuels plugins en memoire. LCDC gere jusqu’a 15 plugins en simultan6. 
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PC Update 'in' 
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cliquant sur 
Configuration, vous 
pouvez modifier les 
parametres de votre 
afficheur si besoin 
etait. Cela concerne 
les parametres de 
connexion comme le nom du port ou 
sa vitesse, mais aussi des paramet- 
res plus pousses du style contraste 
et luminosite de I’ecran LCD. C’est 
egalement a cet endroit que vous 
pouirez renseigner les differents 
parametres des plugins que vous 

installez comme vos comptes mails par exemple. Une fois que votre 6cran et les plu- 
gins sont parametres comme il se doit, fermez la fenetre et ouvrez le “Screen builder". 
C'est cette partie de LCDC qui nous interesse veritablement, puis que c'est grace a elle 
que vous allez pouvoir modeler I’affichage de votre ecran. Le fonctionnement ressem- 
ble au logiciel du LIS LCD Indicator, a savoir qu'il faut definir une liste d'evenements 
qui vont s’afficher les uns apres les autres en recommenpant une fois le dernier atteint 
En revanche, LCDC est beaucoup plus complet et malleable que son concurrent. Par 
exemple, vous pouvez choisir le temps d’affichage 6cran par ecran. De plus, vous pou- 
vez changer I'ordre des 6crans a I’aide de simples filches haut et bas sans avoir k 
recommencer la liste de z6ro en cas d'oublie. Enfin, les options pour chaque ecran 
sont beaucoup plus nombreuses comme la possibility de definir la fapon dont le texte 
doit defiler, s'il est trop long. Tous les modules du US sont dans LCDC, 
personnalisables dans ce second cas de figure. 

Le MX212 est capable d'aller beaucoup plus loin que le US grace a des touches pro- 
grammables. D’usage difficile, elles permettent d’effectuer des fonctions 
tes comme relever ses mails ou mettre le PC en veille. A reserver aux accros. 



Configurer le MX212 

□ Nous allons a present creer 
une serie de deux 6crans 
pour illustrer nos propos. 
Commencez par cliquer 
sur I'icdne blanche avec le 
point d'exclamation pour 
commertcer un nouveau projet. Cliquez 
a present sur I'icdne avec un plus sur la 
droite pour ajouter un nouvel ecran. 
Nous souhaitons afficher les informa- 
tions de vitesse CPU et de quantite de 
RAM du PC. Dans la case “name", il faut 
donner un nom a cet ecran. Vous pou- 
vez definir la duree d'affichage de cet 
ecran en secondes. II est possible de 
changer le taux de rafraichissement 
mais le parametre par defaut nous sem- 
ble le mieux adapte. En tous les cas, ne 
depassez pas 8 images par secondes 
sans quoi la rdmanence du LCD se fait 
sentir. A present, cliquez sur le bouton 
"Lines" pour definir le contenu de cet 
ecran. Vous pouvez ecrire ce que vous 
souhaitez sur la ligne 1 ou la ligne 2 tout 
en definissant a chaque fois si le texte 
doit defiler et de quelle fagon il le fera 
(gauche a droite, droite a gauche, en 
rebondissant...). En cliquant sur la peti- 
te fleche a droite de la zone de saisie, 
vous pouvez selectionner un evdne- 
ment systeme a mettre dans votre texte. 
Nous avons selectionne la vitesse du 
CPU pour la ligne 1 et la quantite de 
memoire pour la ligne 2. Admirez le 
resultat ! Avec LCDC, vous pouvez 
meme choisir des effets de transition 
d'un ecran k I'autre. 


1 des boutiques de tuning 
Les prix sont tres variables 
, alors comparez bien I 
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BACK UP ET COPIES 
DE SAUVEGARDE : 

MODE D’EMPLOI 


Malgne leun excellence duree de vie, les medias opdques que 
sonb les DVD-Video, les DVD-Rom, les CD-Audio ou les CD-Rom ne 


sonc pas a I'abni d’une deberiorabion irreversible. Disques rayes 
eC inucilisables, voire casses ou perdus, mieux vauC avoir des 
copies de sauvegarde de ses originaux dans un coin en cas de 
probleme. Nous allons done debailler CouCes les Cechniques 
permebbanb de dupliquer ce genre de medias, qu’ils soienb 
probeges ou non. EC en prime, nous avons inbegre un 
comparabiP de six logiciels de sauvegarde de DVD-Video 
commercialises acbuellemenc aPin de mebbre en opposibion leur 


capacibe de re encodage. 



Copie de DVD-Video 


a e back up de DVD-Video 
est un exercice relative- 
ment simple lorsqu’on dispose 
des outils logiciels adequats 
mais il y a tout de mSme 
quelques points importants a 
connaitre. La premiere difficult^ 
vient des protections integrees 
au support. Vous avez surement 
entendu parler de la security 


Macrovision par example. Ble 
est presente sur la quasi-totalite 
des madias commercialisms et 
empSche I'enregistrement du 
support en passant par une sor- 
tie video du lecteur DVD de 
salon ou du PC. Ainsi, la copie 
effectuee du lecteur de salon au 
disque dur du PC, ou encore du 
PC a un enregistreur DVD, se 


revelera de mauvaise qualite 
avec des modifications de I 
nositm, de rythme, des perte 
couleur, des problemes de 
etc... La seconde protector 
quemment rencontree est le 
CSS (Contents Scramble 
Sysytem). Celle-ci brouille tout 
simplement la copie directe du 
media que ce soit par une gra- 
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volee oil un trans- 
fer! basique des fichiers sur I'u- 
nite de stockage. Le DVD copie 
est alors illisible dans un lecteur 
ou I'ecriture du media plante en 
cours d' operation. 

La deuxieme grande difficulte 
pour dupliquer un DVD-Video 
vient de leur capacity. La plu- 
part des films, series, documen- 
taires ou autres, sont enregis- 
trees sur un DVD de type 9 soit 
simple face et double couche 
pour une capacite totale d’envi- 
ron 9 Go. Le media peut meme 
etre parfois double couche et 
aussi double face pour une 
capacite encore accrue. Les 
supports inscriptibles et r6in- 
scriptibles disponibles aujourd'- 
hui ne sont que des DVD de 
type 5 soit simple face et simple 
couche ayant une espace de 
stockage maximum de 4.4 Go. 
Deux solutions sont alors offer- 
tes pour dupliquer le media en 
attendant le DVD enreglstrable 
double couche : soit en re com- 
pressant les donnees video et 
en supprimant certaines don- 
nees pour que I’ensemble puis- 
se tenir sur un DVDR/RW, soit 
en effectuant une sauvegarde 
du media sur plusieurs galettes 
afin d'avoir un backup integral. 


Bien choisir ses 
logiciels 

II existe quelques methodes 
gratuites pour dupliquer un 
DVD-Video mais la plupart 
demandent de nombreuses 
connaissances, s'appuient sur 
plusieurs logiciels, et se mont- 
rent tres fastidieuses a realiser. 
Lorsqu'on ne connait pas vrai- 
ment cet univers II est done 
preferable de passer par de 
reels logiciels de copie DVD 
(generalement payants). Cela 
dit, faites attention car certains 
n'integrent pas de module de 
gravure et d’autres ne peuvent 
pas passer la protection CSS. 
Selon le soft choisi, il faudra 
done I'associer k un program- 
me traditionnel de gravure ou a 
un logiciel de ripping. Tous les 
logiciels de copie DVD s'exploi- 
tent globalement de la meme 
fagon. Le but, si on souhaite 
faire un bakcup sur un 
DVDR/RW, est de supprimer le 
plus de donn&es pour laisser le 
maximum de place au film. 
Moins vous integrerez de pistes 
audio, de sous titres ou de 


Voila comment cela se 
passe en pratique. La premiere 
chose a faire est de transferer 
les fichiers du DVD-Vid6o sur le 
disque dur en enlevant les 
eventuelles protections. 
Certains programmes 6vitent 
cette manipulation et rippent 
directement le DVD avant enco- 
dage mais il est bien plus rapi- 
de de travailler a partir du 
disque dur que du lecteur CD- 
Rom, et cela permet de faire 
plusieurs tests de creation de 
media sans avoir & le re rip- 
per. Notez k ce titre que 
vous n'avez pas besoin 
d'une partition NTFS 
car I'enregistrement 
du DVD sur le 
disque dur sera 
fractionne en 
fichiers de moins , 
de 2 Go. Dans le 
cas ou le logiciel 
de copie ne pas- 
serait pas la pro- 
tection CSS, utili- 
sez des ufilitaires 


ment FBI, bonus..), et les pis- 
tes audio et les sous titres sont 
deja baptises (FR 5.1 Dolby 
Digital, ANG 5.1 DTS, ...). 

Dans certains cas, il est egale- 
ment possible d'ajuster le 
niveau de re compression de 
chaque flux video conserve 
pouroptimiser I'espace disque. 
Les pistes audio r 
revanche jamais recompres- 
sees. Lorsque 


plus la video sera de qualite. 
Celle-ci depend egalement des 
capacites d'encodage du logi- 
ciel exploite car tous ne se 


SmartRipper et 
referez vous k I’en- 
cadre ci contre. Une 
fois le rip effectue et 
charge dans le pro- 
gramme de copie DVD, il 
faut ensuite selectionner 
les flux audio et video que 
souhaitez conserver. Des fenet- 
res de previsualisation video 
vous aide souvent a identifier 
(film, 


00 1-f • 
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avez defi- 


nis tous les parametres du pro- 
jet il ne reste plus qufe lancer 
I'operation de re indexation et 
d’encodage. Le projet est 
ensuite directement grave par 
le soft, et dans le cas contraire 
un logiciel d’ecriture comme 
Nero conviendra parfaitement. 
Choisissez alors le projet DVD- 
Video et transfer ez tous les 
fichiers obtenus avec le pro- 
gramme de copie DVD dans le 
repertoire VIDEO_TS du media 
a enregistrer. 

Un conseil, avant de vous lan- 
cer dans la gravure mieux vaut 
faire quelques tests sur DVD - 


RW. A 4-5 € la galette DVDR 
pour des medias de matque, il 
sera it dommage d’en g Sc her 
quelques unes si le resultat ne 
vous convient pas. 

En ce qui concerne le compara- 
tif presents plus loin, nous 
avons respecte une methode 
de test precise pour chaque 
programme. Nous avons choisi 
le DVD- Video de Gladiator dont 
le film de 2h50 minutes est 
ideal pour juger les capacites 
de re compression des logiciels 
sur un DVDR/RW. Le backup a 
par ailleurs ete fait en conser- 
vant la piste audio anglaise 5.1 



Conclusion 

D’apres nos tests de 
copie, le logiciel 
offrant la meilleure 
qualite de re com- 
pression video est 
DVD X Copy 
Platinium (ou DVD 
X Copy Gold). De 
plus, il permet si 
vous le souhaitez 


de sauvegarder un 
DVD-Video sur deux 
DVDR/RW et d’avoir 


ainsi des copies comple- 
tes (en attendant le DVD 
inscriptible double couche ;) 

). DVD X copy est cela dit assez 
cheret peut paraitre incomplet S 
le back up sur deux DVD ne vous 
interesse pas, il est peut etre plus 
judicieux de se diriger vers Instant 
Copy CD/DVD ou DVD20ne dont 
les rendus ne sont pas si eloi- 
gnes. Instant Copy CD/DVD offre 
plus d'options globalement mais 
vous arriverez bgalement a faire 
de nombreuses choses sur 
DVD2one. Les novices pfefere- 
ront Instant Copy, beaucoup plus 
simple et conviviale. 

Parmi les programmes de copie 
DVD disponibles actuellement. 
quelque uns manquent a I'appei 
dans ce dossier. C’est le cas de 
Nero 6 Ultra Edition par exemple 
et de son module de fe encodage 
Nero Vi sion Express 2. Cela dit, 
bien que ses fo net ions soient 
completes, nous n’avons pas 6fe 
convaincu par ses rendus d'en- 
codage. On peut titer egalement 
le logiciel Rejig, gratuit mais 


merit et qui demande quelques 
connaissances en la matiere. 
Enfin, au cas ou vous seriez 
curieux d'aller voir ce qu’ils 
valent, voici encore quelques pro- 
grammes : DVD-Cloner avec 
lequel nous avons eu des soucis 
de gravure, DCS - DVD Copy 
Suite, DVD95Copy, DVDFab et 
DVD CopyWare qui sont capa- 
bles de sauvegarder les medias 
sur deux DVDR/RW. 


SmartRipper 






■ m. 
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Deux programmes gratuits sont particulierement apprecies sur le 
net pour ripper les DVD- Video sur le disque dur, DVD Decrypteur 
et SmartRipper. Tous les deux passent a travers les protections 
CSS et Macrovision. Nous avons choisi de vous diriger a travers 
le second programme. 

L'exploitation de SmartRipper est assez simple. Apres avoir insere 
votre DVD-Video dans le lecteur et execute le programme, si celui 
ci se bloque & la detection des fichiers du rrfedia, vous avez deux 
solutions. La premiere est d'irrstaller les drivers ASPI pour lecteurs 
CD/DVD que vous pouvez trouver sur les sites Internet de Nero et 
d'Adaptec (www.nero.com, wwvrradaptec.com). La seconds est de 
lancer le film h partir d’un player DVD comme WinDVD ou 
PowerDVD avant d'executer SmarRipper. Le rippeur reconnaitra 
ensuite automatiquement les fichiers correspondants du film. 

Une fois sous I'interface de SmartRipper, la meilleure chose a 
faire est d’effectuer un back up entier du DVD-Video. Pour cela, 
cliquez sur I'icone Backup, puis specifiez un chemin de desti- 
nation a la case Target. Veillez a ce que I'espace disponible sur 
votre disque dur soit plus important que celui du media II fau- 
dra parfois jusqu'a 9 Go pour enregistrer I'infegralife du DVD. 
Lancez ensuite I'operation en appuyant sur Start. Suivant la 
rapidite de votre lecteur DVD, cela peut prendre entre 20 et 50 
minutes. 

Si vous souhaitez ripper des flux audio et video precis du DVD, 
il faut se mettre en mode Movie puis cliquer sur I'onglet Stream 
Processing. Cochez ensuite la case Enable Stream Processing 
puis stiectkmnez les pistes qui vous interessent (film, sous tit- , 
res, pistes audio). Entrez le chemin de destination puis clique^, 
sur Start. 

Une fois I'operation terminer, notez que vous pouvez ties bien 
lire le DVD a partir du disque dur. Via WinDVD par example, il suf- 
fit de selectionner le disque dur comme source de lecture pufS i 
d'ouvrir le fichier VIDEO_TS.IFO genere par SmartiFtpper jouant 
en quelques sorte le role d’index de tous les fichiers ripes. & 
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DVD20NE (1.30) 


Au meSme litre que DVD Shrink, avec DVD2one 
vous alto pouvoir recreer I'arborescence d'un 
DVD-Video en selectomant les flux audio/video 
et les sous titles que vous sociiaite? conserves. 
Aucun module de gravure n'est en revanche 
pro peed et le togiciel n'est pas capable de passer 
la protection CSS- Avant d'utiliser DVD2one II 
taudra done ripper son DVD-Video a partir d'un 
auties bglciels comme Smart Ripper ou pourquoi 
pas DVD Shrink. L'interface du programme est 
reduite au strict minimum mais se montre etticace 
et simple d'exploitation. Trois modes de copie 
sont proposes : Movie Only, ou les menus ne 
seront pas conserves mais ou vous pourrez 
choisir les 616m ents a inclire. Full Disk, qui ne 
touche pas aux menus et peimet de s6lectonner 
en plus la ou les pistes audio, puis Join, avec 
lequel H est pemtis d'ajouter certaines donrbes 
au DVD comme une sequence vid6o 
supptementaire (une ouvertire THX par exemple, 
ou un clip TV) ou de I'audio. Ce dernier mode 
permet par ailleurs de jdndre des videos plac6es 
sur un DVD double bee ou sur deux disques. 

Dans I’ensemble DVD2one nous a convaincu. 
Ses rendus d'encodage sont bons et il obtient 
les meilleurs r6sultats apres DVD X Copy 
Platlnium. De plus il est tr6s rapide pour cr6er 
les projets. Notez enlin qui est possible de d6finir 
la capacrt6 finale des fichiers et que deux modes 
lage sont proposes. Variable Ratio et 
Constant Ratio. Mieux vaut utiliser le Constant 
Ratb pour des films de plus de deux heures. 

Plus : 

• Bonne quality d'encodage 

• Vitesse d'encodage 


Moins : 

• Pas de module de gravure 

• Pas de d6cryptage CSS 


CLONEDVD (1.3.11.2) 


Prut : Shareware 39 f 

Caracteristiques 


Apres son cdlebre CloneCD, toujours tres prise 
des utilisateurs pour effectuer des copies de 
sauvegarde de CD-Rom, Elaborates Byte s'est 
> dans la sauvegarde de DVD avec 
CloneOVD. Avec son interlace Claire et intiitive il 
se montre tr6s simple 6 1 'usage, nteme les 
novices s'en sortiront lacilement. Une notice 
d6taillee et une fenStre de pr6visualisatbn sont 


les flux vb6o. OoneCWD offre butes les fonctons 
n6cessaires pour sauvegarder ses DVD-video 
surun DVDR/RW. II est possible de conserve - 
les sous litres, les menus, et de selectionner les 
flux audio et videos. CloneDVD permet 
6galement de cr6er des images d'un DVD i 
ISOUDF ou de graver ces extensions de fchiers 
car il Integra un module d'6criture. II est en 
revanche incapable de passer outre la protection 
CSS. Bien qu'il soit ttes complet, les rendus 
d'encodage de CloneDVD n'arrivent pas au 
niveau des meilleurs logiciels de ce dossier. Le 
film se montre en effet * pixellise ■■ de temps a 
autre, en particulier sur les sequences rapides 
comme les scenes d’action par exemple. La 
rapidite d’encodage est cela dit appreciable. 


Plus : 

• Module de gravure 

• Gestion des fichiers ISOAJDF 
Simple d'usage, jnterface ejarie a 


pr6visualisation des fit 

Moins : 

• Qualite d'encodage correcte 
Pas de d6cryptage CSS 
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'COPY DVD > 

(1-1 BJ 

I li-'JJI I. :■ 

Developpeur : Intervideo 
Site Web : www.intervideo.com 
Copy DVD d'lntervideo ne serf pas qu'a 
sauvegarder des CWD-Video sur un DVDFVRW. 

II est egalement capable de compresser le 
contenu du media sur un VCD, un SVCD ou de 
le mettre en DIvX. Blen qu'utiles, nous 
n'aborderons pas ces tonctions puisque ce 
dossier se destine k la sauvegaide sur DVD. Les 
options proposes par Copy DVD sont 
relalivement peu nombreuses en mode DVD. Le 
bgiciel ne pouvant pas casser la protection CSS 
il faudra ripper le DVD-Video a partir d'un autre 
programme. Les tonctions de selection se limitent 
a cboisir les (lux vidto, une seule piste audb et 
un seul sous titne pourchacun de ces flux. Done, 
soil vous se lection noz ces deux pistes, soil vous 
conserve: toutes les pistes affiltees aux videos 
que vous avez s6lectionn6. II est par ailleurs 
impossible de supprimer les menus, de regler la 
qualite ou les options de re compression. Ced 
est regrettable car cela permet d’augmenter un 
peu plus la qualite du film en lui laissant plus 
d'espace disque. On notera Egalement I'absence 
deformations kJerUHiant les pistes audo. ■ faudra 
done connaitre la structure de son DVD pour 
selectionner la bonne. Une fendtre de 
previsualisation vous permet en revanche de 
choisir les sequences vid6o rapidement et un 
modUede gavure est intdgre. Au final les rendus 
de DVD Copy sont assez mauvais. L’image se 
montre pixelisee sur des scenes » rapides », un 
peu a l’image d’un DivX qui serait mal encode, 
et ele souffre de beaucoup de grain. 


xiulede copie en DVD, VCD. SVCD, DivX 


Moins : 

• Qualite d’encodage moyenrte 

• Impossible de supprimer les menus 

• Impossible de selectionner plusieurs pistes 
| audio ou sous litres 

• Options limitees 
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Copie 

(^applications 
et jeux 


a ous avons d6j& traits ce 
sujet dans un prdcddent 
numero de PCUpdate mais nous 
allons rappeler I'essentie! pour 
maitriser la sauvegarde de CD- 
Rom et de DVD-Rom. Comma 
vo us avez peut etre pu le consta- 
ter, la grande majorite des jeux et 
des applications sont proteges 
contre la duplication. II est alors 
impossible de les sauvegarder 
par une simple copie de disque a 
disque via deux lecteurs CD ou 
en passant par un transfert sur le 
disque dur. Cette protection, 
dont le type peut varie (Protect- 
CD, SafeDisk, SecuRom...), peut 


etre con tournee par I’intermddiai- 
re de logiciels gdrant les tichiers 
image. Une image de CD ou de 
DVD regroupe toutes les don- 
nees du media dans un unique 
fichier (parfois deux ou trois) 
identifiable par son extension Iso, 
Bin, Cdi, Ccd ou encore Img. Si 
les images passent outre les pro- 
tections, c'est parce que contrai- 
rement a une cople & la votee la 
lecture des donnees se fait bit a 
bit et non fichier par fichier. En 
creant une copie basique les 
fichiers graves ne sont pas situes 
au meme endroit sur le disque 
par rapport a I'original (dans une 


autre plage de secteurs), les pro- 
tections peuvent alas facilement 
I' identifier comme copie et 
empecher son execution. De 
plus, une image ne se contente 
pas d’integrer les fichiers et les 
repertoires presents sur le sup- 
port car celui-ci comprend en fait 
beaucoup plus d’informations. 
L'image va ajouter les caracteris- 
tiques de la structure physique 
du disque, du Lead In et du Lead 
Out qui determinant la structure 
de fichiers du media, ou des 
donnees subchannel qui sont uti- 
lisees pour Stocker les informa- 
tions des protections. 



Quelques 

conseils 


Une copie parfaite ne peut etre 
realises que sous certaines 
conditions. Elle depend du pro- 
gramme de gravure utilise, de la 
protection et du graveur lui 
m6me. Ce dernier doit supporter 
le mode lecture/6criture DAO 
RAW permettant de copier le 
contenu du CD sans que le gra- 
veur apporte ses propres correc- 
tions, et le mode RAW+96. Ces 
caracteristiques sont indiquees 
dans les fiches techniques des 
produits et sur le site Internet du 
constructeur. En ce qui conceme 
les logiciels de creation d'image 
et de restauratlon, les meilleurs 
programmes capables de dupli- 
quer par une gravure bit a bit les 
medias proteges sont CDRWin 
(gere les fichiers images Bin, 
Cue), CloneCD (Img, Sub et Ccd, 
Cue), BlinWrite/BlinRead (Bwi, 
Bwt, et Bws), Alcohol 120% 
(presque tous les types de 
fichiers Images) ou encore 
DiscJuggler (Cdi). Nero gere ega- 
lement les extensions Bin mais 
ne propose que la creation d'i- 
mages de type Iso ou Nrg qui 
sont moins efficaces. Citons ega- 
lement le petit programme 
ClonyXXL qui permet d'identifier 
les protections des medias origi- 
naux. II vous sera ensuite plus 
facile de configurer le program- 
me de creation d'image pour 
qu'il clone parfaitement le sup- 
port. Essayez egalement plu- 
sieurs programmes car leur effi- 
cacite depend aussi du type de 
protection du rrfadia. 
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Les fichiers images s'exploitent Egalement A partir ou disoue our via des programmes m oue Daemon Tools. 


La copie par fichier image s'ap- 
plique essentiellement aux CD, 
qu’ils soient Data Photo ou Vkteo. 
Elle est valable sur DVD mais les 
DVD-Rom sont assez rares et il 
existe des techniques plus appro- 
prices pour sauvegarder les DVD- 
Video comme nous en avons 
parte plus haut. Cela dit, il est 
posable de cloner des CD ou des 
DVD des consoles de jeux, 
Dreamcast, Playstation 1, 2, 
XBox et GameCube (versions 
etrangeres avec lecteurs de 
disque 12 cm). La creation de I'i- 
mage est parfois un peu plus 
complexe et les consoles ont 
souvent besoin d’une modifica- 
tion hardware, sous la forme de 
puce electronique k souder dans 
I'appareil pour rellie les mbdia 
inscriptibles CDR et DVDR, mais 
cela fonctionne parfaitement. 
D’autre part la lecture bit a bit 
genete parfois un fichier image 
plus vdumineux que le media lui- 
meme sur le disque dur. Ne soyez 
done pas etonrfo si vous manipu- 
lez des images de CD de 800 Mo, 
elles pourront tres bien Stre res- 
taurees sur un CD de 80 mins. 

Adoptez les 
lecteurs virtuels 

II n'est pas obligatoire de restau- 
rer les images sur des media 
inscriptibles pour les sauvegarder 
et les exploiter. Vous pouvez par- 
faitement les utiliser dans cet etat 
de fichier unique & partir du 
disque dur via des programmes « 
d'emulations » comme Daemon 
Tools, Alcohol 120%, CloneCD 
ou Nero Drive Image. Ces logi- 


ciels ont la capacity de cfoer un 
ou piusieurs lecteurs CD/CWD vir- 
tuels sous Windows dans les- 
quels il faut « monter - le fichier 
image desire. Ces lecteurs vir- 
tuels apparaissent dans le Poste 
de Travail de Windows ou dans la 
Gestion des Disque et peuvent 
etre manipules comme tout autre 
unite de stockage. Ces program- 
mes d'6mulation ne gerent pas 
toutes les extensions d'image 
mais ils savent exploiter aussi 
bien les images de CD que de 
DVD. Notre prefere est Daemon 


Tools, suivi de Alcohol 120%, qui 
ont de plus la capacite d'emuler 
les protections CD. A partir du 
moment ou I’image a ete cree au 
prealable dans de bonnes condi- 
tions pour etre une copie parfaite, 
vous pourrez done sauvegarder 
absolument to us vos medias de 
cette fapon, proteges ou non. 

En pratique, les lecteurs virtuels 
evitent par example d'inserer et 
d’ejecter les CD a chaque fois 
que Ton en a besoin. Les joueurs 
seront aussi soulages de ne plus 
emporter tous leurs CD en LAN 


partie si ce n’est un exemplaire de 
Windows en cas de reel proble- 
me. A partir du logiciel adequat. il 
suffira de deux secondes pour 
changer d'images et done de 
programme L'installation d'un jeu 
ou d’une application est cfautre 
part plus rapide qu’avec un lec- 
teur de disque optique. L'unite de 
stockage doit naturellement etre 
performante mais il est toujours 
possible de Stocker I’image sur 
un disque dur et d’installer I'appli- 
cation sur un autre pour gagner 
en rapid ite. 
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de CD-Audio 


a u meme titre que les CD- 
Rom ou les WD-Video il est 
devenu difficile de dupliquer un 
CD-Audio de faqon classique en 
raison des precedes de protec- 
tions qui leur sont integres. 
Chaque maison de disque a 
adopte une ou plusieurs securites 
ayant toutes des proprfates dtffe- 
rentes. Ainsi, Universal Music, 
BMG et Sony, qui vendent a eux 
trois pres de trois albums sur 
quatre, protegent aujourd'hui 
presque tout leur catalogue. Les 
quatre securites les plus r6pan- 
dues sont MediaCloQ de 


SunComm, SafeAudio de 
Macrovision, Cactus Data Shield 
(CDS) de Midbar et Key2Audk> de 
Sony. Le principe de ces protec- 
tions repose sur la falsification 
des donnees des CD-Audio. Elies 
agissent par le biais de deux 
techniques d'introduction d'er- 
reurs qui perturbent les micros, 
mais pas les chaines HI-FI en 
thecrie. Une premfere mbthode 
permet de ne toucher qu'au som- 
maire du media soit sa table des 
matieres (('equivalent de la table 
d'allocation des fichiers d'un 
disque dur), la deuxieme consists 


a modifier les codes de correction 
servant normalement & detecter 
puis a corriger les erreurs de lec- 
ture des CD-ROM. Si les chaines 
stereo ne s'arrStent pas a ces 
modifications lore de la lecture, il 
se peut en revanche que le PC ne 
puisse pas du tout lire le media. 
Et dans tous les cas II est difficile 
de le graver ou de le re encoder 
avec des codec comme le MP3, 
I'Ogg ou I'AAC. La duplication est 
done tout simplement impossible 
ou le CD sauvegarder presenters 
des parasite et des craquements 
desagreables & la relecture. 


Comment 
dupliquer ? 


ie copie de sauve- 
D-Audio est un jeu 
ir de celebres 
j gravure comme 
.d Software ou Easy 
r de Roxio, vous 
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e creation de CD- 


Rom, la copie se 
fera done 
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il faudra parfois changer de pro- 
gramme pour y arriver. 

L'autre demarche, materielle, 
consiste a lire le CD protege a 
partir d'une chaine hi-fi reliee 
par sa sortie num6rique (SPDIF) 
a la carte son de son micro- 
ordinateur. Vous devrez done 


peration va dependre du type 
de la security, II faut en premier 
lieu enregistrer I'album sur le 
disque dur, a la vitesse de lec- 
ture du CD-Audio, puis decou- 
per ensuite le fichier unique 
gen ere avec des editeurs de 
Wav, ou des utilitaires de ce 


impossible de copier un CD- 
Audio en effectuant au preala- 
ble un simple copier/coller des 
fichiers du media sur le disque 
dur. Les fichiers stockees et 
visibles sur le CD-Audio sont 
des extensions CDA qu'il est 
difficile d'exploiter dans cet 
etat. Mieux vaut passer par une 
extraction Wav avec d’autres 
types de logiciels. Une fois les 
Wav stockes sur disque dur 
vous pourrez en faire ce que 
vous voulez, soit les graver sur 
un media en c reant une compi- 
lation ou une copie brute, soit 
les encoder. II existe une multi- 
tude de programmes adaptes a 
cette tache et facilement tele- 
chargeables sur le net On peut 
par exemple citer le freeware 
CDex, leger et efficace. 

Avec des madias proteges, les 
logiciels traditionnels montrent 
en revanche tnfes vite leurs limi- 
tes. Comme vous avez peut etre 
pu le remarquer en gSchant des 
medias inscriptibles, une erreur 
interrompt generalement la lec- 
ture ou la gravure du CD source 
protege en cours de duplication. 
Deux solutions existent alors 
pour sauvegarder ses originaux, 
une logicielle et une hardware. 
La premiere s'effectue & partir de 
programmes de copie bit & bit 

parte auparavant a propos de la 
sauvegarde de CD-Rom et de 
DVD-Rom. Avec des utilitaires 
comme CloneCD, CDRWin ou 



encore Alcohol 120%, la copie 
est un succes dans de nomb- 
reux cas. Le programme arrive 
en effet & lire le CD source et ne 

tree. II recopie les donnees bru- 


tes en respectant exact ement 
leur emplacement, la structure 
du disque etc... II se peut egale- 
ment que ce backup ne soit plus 
du tout protege. Les logiciels ne 
passant pas toutes les securites. 


type, morceau par morceau. 
Vous obtiendrez ainsi une copie 
numerique parfaite. 

La protection la plus perrible a 
I'heure actuelle et qui a provo- 
que de nombreuses plaintes 
des consommateurs est le 
Key2audio de Sony. Celle-ci 
empeche en effet la lecture du 
media dans un PC mais elle 
peut parfois bloquer la lecture 
dans d’autres appareils comme 
les autoradios et certaines pla- 
tines de salon. Une parade que 
nous n'avons pas pu vdriftee 
est cela dit apparue sur le net. II 
suffirait d'appuyer sur la touche 
Shift gauche du clavier ou de 
desactiver I'autorun dans 
Windows avant d’inserer le 
media dans le PC. Le CD et ses 
fichiers deviendraient alors visi- 
bles et parfaitement copiables. 
Notez d'autre part que des logi- 
ciels comme Audiocatalyst ou 
Audiograbber qui encodent vos 
CD-Audio en MP3 peuvent eux 
aussi passer outre plusieurs 
types de protections. 



<84> 
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Que dit la loi ? 





a l'heure actuelle, la copie 
de sauvegarde est autori- 
see par la loi a condition que 
ces backup soient reserves a un 
usage prive et non a une utilisa- 
tion collective, et que le 
consommateur possede les 
medias originaux. C'est I'article 
LI 22-5 du Code de la propriety 
intellectuelle qui est en a la 
base. Mais ces usages legaux 
sont dans le collimateur d’un 
projet de loi du gouvemement 
presente le 12 novembre der- 
nier dev ant le conseil des minis- 
tres. Ce texte, «relatif au droit 
d'auteur et aux droits voisins 
dans la sociyty de I'informa- 
tton», affirme le droit pour les 
producteurs de CD et DVD de 
placer des dispositifs anticopie 
sur leurs medias et fichiers 
numeriques. Lobjectif etant 
bien sur de limiter la piraterie, 
qui aurait fait chuter les ventes 
de disques de 10% en 2002. 

Ce projet suscite blen des cri- 
tiques de la part des consom- 
mateurs. Tout d'abord parce 
que la copie privde est fegale 


en France, sous forme d' excep- 
tion au droit d’auteur, et car une 
taxe a deja ete imposee par les 
maisons de disques pour com- 
bi er le manque a gagner I Cette 
taxe est pre levee sur les sup- 
ports vierges (CD, DVD, casset- 
tes) et reverses aux ayants droit 
(auteurs, producteurs ou inter- 
pretes). Un peu plus de 130 
millions d'euros ont ainsi ete 
recoltes en 2002. Done si les 
CD-Audio deviennent impossi- 
bles a copier, la taxe qui frappe 
les medias vierges devient en 
grande partie in just if fee. 
Officiellement, le gouvernement 
ne cherche pas 4 supprimer la 
copie privee. Mais en pratique il 
en est autrement puisqu'il 
deviendrait interdit d'utiliser 
des logiciels pouvant faire sau- 
ter les verrous. Le particulier 
sera it alors passible de deux 
ans de prison et 1 50 000 euros 
d'amende. Le tarif est identique 
pour quiconque voudrait faire 
connaitre directement ou indi- 
rectement toute technologic 


permettant de faire des copies 
illicites, y compris votre maga- 
zine prefere. En raison des for- 
tes critiques soulevees par ce 
projet de loi, le gouvernement a 
decide d’instituer un "college 
de medlateurs», cense arbitrer 
les conflits entre les dispositifs 
anticopie et les demandes du 
public. Mais on peut craindre la 


lourdeur d'un tel systeme qui 
oblige a multiplier les recours. II 
a egalement ete decide que les 
producteurs ne bloqueront pas 
toute possibility de copie, ne 
serait-ce que pour continuer a 
beneficier de la taxe, evidem- 
ment ! Pour ne pas remettre en 
cause le concept de copie pri- 
vfee, ils promettent done d'en 
autoriser une ou deux. Mais la 



encore les choses sont assez 
floues et ce sont les produc- 
teurs qui auront le soin de defi- 
nir ce qu’ils entendent par 
copfe prive. 

Notez enfin que les personnes 
ayant achefos des medias 
impossibles £ lire sur PC voire 
dans certains equipements Hi- 
Fi de maison ou de voiture 
(principalement les CD-Audio) 
ont le droit de se faire rembour- 
ser integralement leur achat en 
magasin. 
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Pat: Philippe Bamelel 


Toutes les cartes son actuelles sont dotees d'une technologie 
de son 3D capable de positionnen les sons dans I’espace et 
d’appliquen des ePPets sonones. En pratique, on s’apergoit que 
les resultats restent tres inegaux selon les applications et les 
produits. Comment optimiser votre rendu sonore et quelles 
sontt les meilleures solutions? Void nos reponses. 



□ uel est I’interet du son 3D 
dans les jeux ? II rajoute 
simplement une dimension sup- 
plements ire qui permet d'une 
part de mieux s'immerger dans 
une ambiance et d'autre part 
d'apporter une 
aide au joueur qui 
peut alors mieux 
se situer dans m 
espace en trois 
dimensions. Du 
moins lorsque la 
bande son du jeu en 
question a beneficie 
d’un travail de deve- 
loppement correct ce 
qui n’est helas pas tou- 
jours le cas. Lorsque pa 
Test, les bruits d'un garde 
que vous devez attaquer 


par surprise par example, peu- 
vent donner de precieuses indi- 
cations sur le modus operand de 
I'attaque a effectuer. Les bruits de 
pas peuvent indiquer qu'il s'doi- 
gne ou qu'il se rapproche, aussi 
bien sur le plan vertical qu'hori- 
zontal, de mSme que les commu- 
nications radio qu'il peut avoir 
avec ses acolytes vous donnent 
sa position approximative alors 
que vous n'avez aucune visibility 
sur lui. Aussi, la fagon dont par- 
viennent les sons est influencbe 
par divers facteurs comma la 
reverberation ou le chorus selon 
que le garde se situe derriere un 
comptoir, un mur en platre, en 
bo is ou diveis obstacles comme 
un camion ou des caisses par 
example. Les effets les plus cou- 
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ramment utilises sont I’obstruc- 
tion, I' occlusion, les reflexions, et 
le model age. L'occlusion deter- 
mine la maniere dont un son va 
etre mod'ifie lorsqu'il traverse un 
obstacle comma un mur par 
example. L'obstruction est son 
pendant puisqu'elle determine 
de quelle maniere et a quel 
moment un son sera pergu au 
travers de I 'obstacle ou non, 
voire a quel moment un obstacle 
rendra la source son ore inaudible 
ou pas. Les reflexions determi- 
nent comment le son va rbagir 
sur les obstacles environnant le 
joueur, ce qui va provoquer un 


dedoublement du son : il y a le 
son direct et le son indirect qui a 
« rebondi ■> sur les obstacles. 
Cost ce qui fait dans la realite 
comme dans les jeux que vous 
ne percevrez pas de la meme 
fagon une personne en face de 
vous qui parle selon que vous 
vous situiez dans une piece en 
bo is ou en tfaton arnfa. Les 
reflexions sont separees en trois 
genres. II y d’abord les reflexions 
de premier plan qui sont le resul- 
tatd'un son n'ayant connu qu'un 
seul rebondissement sur une sur- 
face. Ensuite vlennent les 
reflexions de deuxfeme plan qui 


resultent des sons ayant rencon- 
tres une seconde surface avant 
d'arrivera nos oreilles. Enfin, il ya 
les reflexions d'arrfare plan des- 
quelles resultent ce que Ton 
appelle la reverberation. Le 
modelage, quand a lui, determine 
reioignement de la source par 
rapport a I'audlteur. Le son 3D 
ajoute done une pointe de realis- 
me et egalement des indices qui 
aident a rendre le jeu plus jouable 
et plus prenant. 


DirectSound3D : 
un standard 
6tabli 

II ne faut pas confondre le posi- 
tion nement du son et la gestion 
des environnements sonores, 
bien que ces deux sujets soient 
intimement lies. C'est 
DirectSound 3D qui gere avant 
tout le positlonnement de 
chaque source son ore, du ou 
des personnages joueurs ainsi 
que de leur orientation. La defini- 
tion de I’orientation revient a 
representer different es manieres 
dont un joueur percevra un 
meme son selon qu'D lui fait face 
ou qu'il vient de cot6 par exam- 
ple. Une fbis le position nement 
defini, DirectSound 3D gere ega- 
lement la distance par rapport 
aux sources sonores et leur 
degre de dissipation. On peut 
ainsi determiner qu’un petit ruis- 
seau sera audible dans un rayon 
de 50 metres mais qu'on ne I'en- 
tendra pleinement qu'une fbis 
les pieds dans celui-ci. A I' inver- 
se. un coup de canon sera audi- 
ble a plusieurs centaines de met- 
res avec une intensite importan- 
te. Le trolsfame facteur entrant 
en jeu est la fagon dont le son se 
projette dans I’environnement 
On peut definir s'il est multi 
directionnel ou s'il ne se propage 
que sur un certain angle. Enfin, 
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DirectSound 3D determine qu'el- 
le est la vitesse de propagation 
des sources sonores et du per- 
son nage joueur afin d'appliquer 
I'effet doppler. Cet effet est un 
ph^nomfene naturel qui r6git 
toute source sonore en mouve- 
ment \fous le remarquez sans le 
savoir lorsque un ambulance 
passe devant vous dans la rue : 
a distance egale les sons de la 
s Irene sont penjus plus intense- 
merit lorsque I'ambulance se 
rapproche que lorsqu'elle s'eloi- 
gne. Cela est du au fait que les 
ondes sonores sont trds rappro- 
chees I'une de I'autre au 
moment ou elle s'approche alors 
qu'elles sont plus eloignees 
lorsque I'ambulance ne se dirige 
plus dans votre direction. 

Le 

positionnement 
est d£termin6 
par plusieurs 
facteurs 

Une fois le son position^ par 
DirectSound 3D, II faut ensuite 
appliquer les effets dits d’envi- 
ronnements dont nous avons 
parle plus haut et qui ne sont pas 
fbrcement lies a la localisation 
d'une source sonore dans I 'espa- 
ce. C’est la qu'intervient en parti- 
culier le moteur de reverberation 
dont I'utilisation est aujourd'hui 
regie par les parametres EAX. 
pour Environmental Audio 
extensions. Au depart r6serv6e 


aux seuls possesseurs de cartes 
son Creative Labs, cette API est 
devenue ouverte et utilisable par 
to us les constructeurs, du moins 
jusqu'a I’EAX 2.0. Ce dernier 
regroupe en effet une serie cfen- 
vironnements sonore pr6definis 
qui permet aux d6vetoppeurs de 
jeux d'indiquer a la carte son 
quels effets elle doit appliquer 
dans tel lieu d’un jeu. Pour avoir 
acces a I 'EAX 2.0, il but avoir une 
carte son ou un chipset irrtegre 
compatible DirectSound 3D et 
dont le driver est compatible EAX 
via un moteur de son 3D irrtegre. 
Dans la plupart des cas il s'agit 



du 3DRA de Sensaura. Le 3DPA 
est une technologic qui utilise 
principalement les instructions 
DirectSound 3D et EAX pour 
fbnctionner. Ainsi, il n'y a pas de 
jeux speclalement developpes 
pour le Sensaura. Ce qui revient 
a dire que tout jeu DirectSound 
3D et EAX tirera parti du 
Sensaura. II n'y a d'ailleurs pas 
non plus de puces specialisees 
fabriquees par Sensaura. La 
societe se contente de devetop- 
per des technologies de son 3D 
pour ensuite les vendre sous 
licence a des constructeurs de 
cartes son comme Cirrus Logic 
ou nVidia qui I'integre dans I'APU 
(Audio Processing Unit) du 
nForce 2 par example. Le moteur 
de Sensaura est compatible EAX 
2.0. Cela signifie f il que nousn'a- 
vons pas besoin de carte son 
Creative Labs pour profit er du 
meilleur son 3D ? Pas exact e- 
ment car II faut d'une part tenir 
compte de la manure dont 
chaque moteur 3D gere le son et 
le restitue correctement, et cfau- 
tre part tenir compte des demie- 
res evolutions de I'EAX qui res- 
tent I'apanage des cartes Audigy 
1, Audigy 2 et Audigy 2 ZS. En 


effet, avec I'EAX 1.0 et 2.0, un 
environnement etait assujetti a 
une zone geometrique donnee. 
Avec I’EAX 3.0 et 4.0, chaque 
son peut pos seder son propre 
effet. Par example, vous pouvez 
vous trouver dans une piece ou le 
son d'un coup de feu sera affec- 
ts par la largeur de la piece et la 
nature des murs et du sol alors 
que les coups de feu provenant 
de la piece voisine seront enten- 
dus en fonction de la nature de 
cette demidre, comme un couloir 
aux parois rrtotalliques par exem- 
ple. On peut ainsi gerer et mixer 
quatre environnements diffe- 
rents, ce qui apporte un gain de 
r6alisme Evident. Une des nou- 
veautes les plus significatives 
apportees par I'EAX Advanced 
HD est I 'Environment Morphing. 
Avec I’EAX 2.0, chaque environ- 
nement etait assigne a un lieu 
donrto dans un jeu et il n'y avait 
pas de mixage effectue tors d'un 
passage d'un lieu en plein air d 
une cave par example. Grace au 
Dynamic morphing les environ- 
nements peuvent se combiner 
par endroits et I'un prend le pas 
sur I'autre au fur et a mesure de 
I'avancee du personnage. 
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LES BONNES ENCEINTES 
AVEC LES BONS PARAMETRES 

Lonsque Ton possede une carce son 3D, il esc imporCanC de bien panamecnen le Cype 
d’enceinCes que Ton possede ed de bien les insdaller. En eFFed, les normes de son 3D pour les 
jeux comme les sdandards de Home Theader opdimisend les algoridhmes d’ePPeds en 
Poncdion de vodre equipemend : casque, enceindes 4.1, 5.1 ed plus. 


a our etre sur de bien profiter 
de son materiel, il convient 
de verifier que certains parame- 
tres sont correctement regies. 
Ainsi, il est necessaire de speci- 
fier dans le pilote de la carte son 
le peripherique de restitution 
que vous utilisez. En effet, ce 
n'est pas uniquement pour « 
activer » les sorties analogiques 

demande quel type d’enceintes 
sont installees. Tous les algorith- 
mes d'effets sont differents 
selon que I 'on a un casque, un 
ensemble stereo ou un kit 5.1. 
Pour un casque ou un systeme 
stereo tous les sons sont dirig6s 
sur la memo sortie et I'emphase 
est mise sur les effets dits binau- 
raux. Sur un systeme 5.1 on uti- 
lise une separation pour deter- 
miner quels sons iront sur quelle 
enceinte. Notons qu'en ce qui 
cone erne la voie centrals elle 
reproduit generalement un son 
combine des deux enceintes 
frontales. sauf si le jeu a ete 
developpe sp6cifiquement pour 


en tirer parti. Une fols ce para- 
metre determine, un petit test 
pour verifier que tout fbnetionne 
correctement ne fait pas de mal. 
II convient egalement de speci- 
fier a nouveau ce parametre 
dans le panneau de configura- 
tion de Windows. Certaines car- 
tes son synchronised ce para- 
metre en fbnetion de leur driver 
mais ce n'est pas toujours le 
cas. Cela est indispensable 
aussi bien pour avoir le son 3D 
sous DirectSound que pour le 
decodage des formats Dolby 
Digital ou DTS. Si vous disposez 
d’un systeme d' enceintes 4.1, 
5.1 ou plus il convient aussi de 
bien positionner les enceintes, 
que ce soit pour les jeux ou pour 
les DVD Video. L'angle entre les 
deux satellites avant et la posi- 
tion d’ecoute doit etre d'environ 
60 degres. II depend de la dis- 
tance entre I'ecran et la position 
d'ecoute et non de la taille de 
I’ecran en lui-meme. En ce qui 
conceme I'enceinte centrale, 
rien que son nom suffit a indi- 



quer quel doit etre son position- 
nement. Par contra, selon les 
systemes il est souvent appre- 
ciable de monter legerement le 
niveau de celle-ci. En effet. dans 
les films, la voie centrale est sur- 
tout dediee aux dialogues, qui 
donnent ainsi I 'impression de 
sortir de la bouche des acteurs. 
\A>us remaiquerez qu'avec un 
volume raisonnable pour ne pas 
gener les voisins, les effets 
comme les explosions ou les 
coups de feu paraissent tou- 
jours trop forts alors que les dia- 
logues sont parfbis inaudibles. 
Sever un peu le niveau de la 
centrale permet de palier a ce 
probleme. En ce qui conceme 
les satellites surround, ils ne faut 
pas les placer completement a 
1'arriere de la position d'ecoute 


mais un peu plus sur les cotes. 
La position arrtere est d'ailleurs 
cells occup6e par les satellites 
supplementaires sur un systeme 
6.1 ou 7.1. Les satellites sur- 
round doivent former un angle 
de 120 degres avec la position 
dtecoute. Ils sont done plus pro- 
ches de la position laterals 
qu'arrtere. On peut par contra 
les diriger I6g6rement en arriera 
de la position d'ecoute alors que 
les satellites avant et la centrale 
sont diriges directement vers 
celle-ci. La hauteur de tous les 
element, hors caisson de basse, 
est ideal ement a 1.2 metres du 
sol mais elle peut varier selon 
vos gouts et la hauteur de votra 
position d’dcoute. Le caisson de 
basse doit §tre place sur un des 
cotes de Itecran. 
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LES BONS PARAMETRES : 
EXEMPLE SUR TROIS 
CARTES SON 


Sound Blaster 
Audigy 2 

Avec une Audigy 2, les paramet- 
res standard sont en general opti- 
maux pour un usage ludique ou 
DVD Video. La plupart des 
options sont en effet cochees par 
defaut afin que I'utilisateur n'ait 
pas & se pionger dans les multi- 
ples pilotes pour activer telle ou 
telle option. II convient toutefois 
de verifier quelques points impor- 
tants. Dans le surround mixer par 
example, I'onglet " avances « 
permet de regler le niveau des 


Dicodags Dolby Digital 


la compression de plage dynamque 


basse. Notons que certaines 
options semblent redondantes 
sur les pilotes des Audigy, notam- 
ment en ce qui conceme la ges- 
tion des basses. II ne faut pas 
ccnfondre le volume des basses 
et la proportion de basses. Le 
premier se trouve dans le pan- 


Par defaut le reglage est iden- 
tique pour tous les elements mais 
selon vos gouts il peut etre inte- 
ressant de modifier le niveau de la 
voie centrale ou du caisson de 


dans I’onglet avance du 
Surround Mixer alors que la pro- 
portion des basses se rdgle dans 
le premier onglet de ce meme 
Surround Mixer aux cote de la 


:Utiliser ie decodeur insta^ 

Parametres de correspondence des haul-parleurs 4 


j nni DOLBY 


Paramelres... ] 


gestion du volume gerteral. I 
convient aussi de faire un petit 
tour du cote de I'Audio HQ et son 
onglet « decodeur » afin de 
determiner le mode de decodage 
pour les formats DTS et Dolby 
Digital. Ici on a le choix entre acti- 
ver le decodeur de la carte son 
pour le Dolby Digital EX et/ou le 
DTS ES 6.1 ou de laisser oe soin 


cochant la seconds case Direct 
S/PDIF. Le boutons - Parametres 
donne accfes & trois options pilus 
ou moins imporlantes : Dolby 
Digital EX, & cocher de toutes 
fagons, meme si vous possedez 
un systems 5.1 et pas 6.1, cela 
permettra a la bande son supple- 
mentaire du 6.1 de passer dans 
vos enceintes surrounds. Le 
Dolby Prologic est egalement 
interessant pour certains jeux qui 
possedent une bande son de ce 


type (les ambiances et les videos 
de la sdrie RFA par exemple). La 
compression des plages dyna- 
miques permet de limiter le volu- 
me maximal des bandes son AC- 
3 et de rehausser les basses afin 
qu’elles soient audibles meme a 
faible volume. Cette option est 
utile si vous regardez des DVD 
Video avec un volume raison na- 
ble pour ne pas gener d'eventueis 
voisins ou colocataires. Si vous 
n'avez de limits d ce niveau, 
mieux vaut dfecocher cette option 
afin de ttenefider totalement de 
vos films. Si vous avez une 
Audigy 2 ZS vous pouvez egale- 
ment activer le matrigage 6.1 des 
bandes son DTS 5.1 afin de 
beneficier d’un septieme canal 
virtuel pour votre ensemble 6.1 ou 
7.1 meme avec des bandes son 
DTS enaxtees en 5.1 . 

nForce 

SoundStorm 

L'APU du NForce (versions 1 , 2 
et 3) est le chipset integre le 
plus about! a ce jour. I possede 
a ce tltre une interface et des 
options relativement complexes 
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de conserver le support hardwa- 
re de DS3D mais aussi de des- 
actlver les extensions EAX. Ceia 
permettra d'autant plus de 
gagner quelques images par 
seconds au cas ou le jeu serait 
trop lent. Notons qu'S cet onglet 
se trouve aussi le teglage de la 
sortie nunterique optique qui 
necessite un reboot k chaque 
changement de fonction. 
L'option - Elargissement stereo 

te de musique, voir les DVD 
Video, mais est deconseillee 
pour le jeu car elle deteriore le 
positionnement. Dans I' onglet 


principal on prendra soin de 
decocher la case * p elites 
enceintes », a moins qu'on 
dispose d'un kit d’enceintes qui 
ne possede pas son propre sys- 
tems de redirection des basses. 
Ces deux cartes possedent un 
algorithms relativement intelli- 
gent qui permet d'6muler un son 
7.1 d partir d'une source 5.1 . I 
fait ainsi passer certains sons 
d'ambiance sur les surrounds 
arriere mais avec une perte de 
qualite notable. Lorsque Ton 
joue, il vaut done mieux ne pas 
utiliser ces enceintes et se 
contenter du 5.1. 


qui concement a la fois le jeu et 
les DVD Video et qu'il convient 
d’identifier afin d’en profiter au 
mieux. La premiere chose a 
faire, apres avoir determine le 
type d'enceintes connects, est 
de savoir si vous allez utiliser 
I'encodage Dolby Digital ou 
non. Si e'est le cas, e'est que 
vous dispose? d'un ddcodeur 
externe. Pour cela, il faut activer 
la sortie numerique et cocher la 
case Codage Dolby Digital. Cela 
a pour effet de convertir tout 
flux audio (musique stereo, jeu 
en 5.1 et auties) en AC-3 avec 
un debit constant de 640 ko/s. 
Cela n'est pas ttes avantageux 
pour la musique, le Dolby Digital 
etant un format de compression 
avec perte. Mais ga n'a pas une 
influence majeure pour les jeux 
qui n'utilisent en general pas de 
sources audio de haute qualite. 
La case- creer un canal central 
» permet d'activer la voie cen- 
trals meme lorsque I'on joue 
uniquement une source steteo. 
La case- Vue 3D du canal cen- 
tral - est par contre bien plus 
interessante d'un point de vue 
ludique puisqu'elle permet de 
positionner des sons sur le 
canal central via DirectSound 
3D. Un algorithme assez effica- 


ce determine alors quels types 
de sons iront sur ce canal, pour 
peu que vous disposiez d’un kit 
5.1. L'option - Creer un canal 
LFE - active la redirection des 
basses. Celle-ci permet de din- 
ger syst&matiquement les bas- 
ses sur la sortie mini jack ade- 
quate et non pas sur I 'ensemble 
des sorties. Cela n'est pas 
indispensable sur la plupart des 
kits d’enceintes qui integrant 
leur prepre systems de redirec- 
tions mais dans certains cas 
cou rants cela aide a avoir des 
basses correct es k partir d’une 
carte mdre nForce. 

Fortissimo III 
7.1 / Digifire 7.1 

La Digifire 7.1 et la Fortissimo III 
utilisent le meme DSP et posse- 
dent des caracteristiques iden- 
tiques. Pour etre sur de profiter 
de I'EAX 2.0 et de toutes les 
fonctions Sensaura il faut avoir 
coctte la case « Maximale •> des 
parametres d’accteteration 3D 
dans I'onglet - Autres ». Si I’on 
rencontre des problemes qui 
semblent lies au son dans cer- 
tains jeux on peut essayer de 
cocher la case - elevee » afin 
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LES BONS PARAMETRES 
DANS LES JEUX 


Chaque jeu possede son propre moteun de son 3D. Certains permettend un reglage d’une dres 
grande Finesse alors que d’audres laissend souvend ilidilisadeur perplexe quand a Tudilisadion ou 
non de delle ou delle Poncdionnalide. A didre d'exemple, nous avons selecdionne Unreal 
Tournamend pour vous mondrer a quel poind cerdains paramedres peuvend edre impordands. 


O i I'on cherche quel jeu offre 
le plus de fonctionnalit6s 
audio, c'est sans contestations 
Unreal Tournament 2003. Ce 
dernier est en effet compatible 
EAX 2.0 et EAX Advanced HD et 
offre differents modes qui per- 
mettent de tirer le meilleur parti 
de n'importe quelle carte son 
supportant DlrectSound 3D. 
Son panneau de configuration 
audio est assez simple mais ce 
n'est pas le seul moyen que le 
jeu offre pour « tweaker les 
parametres audio. II convient 
toutefois de bien selectbnner le 


mode de restitution desire : 
Software 3D Audio, Hardware 
3D Audio, Hardware 3D Audio + 
EAX ou encore le mode sans 
echec qui permet d’obtenir du 
son 3D limits avec certaines 
cartes son capricieuses. 
Comma son nom I’indique, le 
mode software 3D Audio donne 
un positionnement et des envi- 
ronnements sonores g6res 
entierement par le cpu via un 
emulate ur OpenAL, ce qui a un 
impact assez important sur les 
performances et donne des 
resultats assez mediocres. Pour 


profiter au maximum d'une 
carte son tecente capable de 
gerer I’EAX mieux vaut selec- 
tionner le mode Hardware 3D 
Audio + EAX. Dans le cas ou 
votre carte son dispose de sa 
propre librairie OpenAL (ce que 
I'on peut verifier par I'existence 
ou non d'un fichier 
OpenAL32.dll dans le repertoire 
systems de Windows) il faudra 
alors specifier au jeu via la 
console d'utiliser cette librairie 
qui permet au moteur de son 3D 
de fonctionner a 100% de fagon 
materiel le. Les cartes disposant 


de driver OpenAL specifique 
sont les cartes Creative Labs et 
I'APU du Nforce 1 , 2 et 3. Si I'on 
ne specifie pas ce driver, 
UT2003 utilisera automatique- 
ment son propre driver logiciel, 
faisant perdre de ce fait I'acce- 
teration 100% materielle. Pour 
cela, il faut aller editor le fichier 
UT2003.ini et aller a la section 
[ALAudio.ALAudioSubsystem] : 
a la ligne UsedefaultDriver=x il 
faut indiquer « False - afin que 
le driver de votre carte son soit 
utilise par defaut. II est egale- 
ment possible de selectionner a 
la ligne Channels=x le nombre 
de voix simultanees maximum 
que votre carte son gerera. si le 
nombre de voix depasse ce fac- 
teur, le jeu les transformers 
automatiquement en son sim- 
ples non positionnes. Avec une 
Audigy 2 on peut sans problems 
indiquer un nombre de 64 voix 
sans subir de perte de perfor- 
mance trap importante (environ 
5% par rapport d un jeu sans 
son). L’APU du nForce supports 
dgalement un tel nombre de voix 
mais passd les 32 voix I'impact 
sur les performances est sensi- 
blement plus important (environ 
9% a 40 voix simultanees), il faut 
done mieux se con tenter d'un 
peu moins, surtout si I'on a un 
cpu un peu faible. Le constat est 
le mSme avec les cartes basees 
sur un chip Cirrus Logic 
(Fortissimo III 7.1) ou sur I' Envy 
24 (Aureon 5.1 Sky) qui suppor- 
ted respectivement jusqu'a 96 
et 32 voix simultanee mais qu'il 
vaut mieux en pratique iimite a 
32 voir 24 dans la plupart des 
jeux, lorsque cela est possible. 
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Depannage 
a domicile 


Pros et particuliers 


Probleme informatique ? 

ne soyez plus livres a vous-meme, livrez-nous vos problemes 


Argenteuil 


Carcassonne 

Charleville-Mdzidres 

Colmar 

Corbeil-Essonnes 

Creteil 

Fauville 

F6camp 

Grenoble 

La Rochelle 

Le Havre 


Nous intervenons directement chez vous : 

Plus de cables a debrancher, d'ordinateur a porter . 
Un seul numero et nous sommes la ! 


Lille 


Lorient 
Lyon 
Marseille 

Mulhouse 

Nanterre 

Nogent-sur-Mame 

Obemai 

QuimperlA 

Rochefort 

Rouen 



Depannage 

Formation 


Recrutement 

Dans le cadre de notre developpement nous recherchons des preslataires independants | 
dans le domaine du ddpannage Informatique a domicile (dgpannage. formation, vente . ..) 


Mercl d’adresser votre candidature a : 

ILLICO MICRO TOUR SUISSE 

Vivier Merle BP 106 - 69443 LYON CEDEX 


Contact par email : contact@illico-m 


Contact par tel, au 0472114030 


Maintenance 
Installation 
Conseil 
Site Internet 


APPEL GRATUIT KU.KiMUHiMm 


24 / 24 - 7j / 7 gratuit depuis un poste fixe 


WWW. illico-micro.eom 
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Le nFonce2 est incontestablement un succes commercial. II 
suPPit de consulCer le nombre de cartes meres vendues pour 
processeur AMD equipees de ce chipset pour s’en convaincre. 


Mais quelles sont les raisons de ce succes ? Le nForce2 est-il 


encore une bonne solution a I'heure actuelle ? Comment s’y 
rettrouver dans ses multiples declinaisons ? Comment 


I'optimiser ? C’est ce que nous allons voir en Faisant le point 


sur 12 mois d'une carriere Plorissante. 


O vec un dbbut de carriere 
datant d'octobre 2002. le 
nForce2 succddait au nForce 
premier du nom. Ce dernier 
avait fait I'objet de resultats en 
demi-teinte face aux objectifs 
prevus, notamment du fait d’un 
cout relativement eleve et d'une 
disponibilite tardive des solu- 
tions depourvues de cartes gra- 
pNques intbgrbes, ces demie- 
res interessant plus particulfere- 
ment les power users d£sireux 
d'utiliser la carte graphique de 
leur choix. Bref, conscient de 
ces problemes, nVidia a su pro- 
poser avec le nForce2 une solu- 
tion plus complete et divers if lee 


pour satisfaire a la fbis les eco- 
nomes et les personnes a la 
recherche de fonctionnalitds 
plus avancees. 

Ce ne sont done pas moins de 
quatre declinaisons du nForce2 
qui ont rapidement ete propo- 
se es, grace a deux North bridge 
et deux Southbridge differents 
en termes de fonctionnalites. 
Pour les Northbridge, le choix 
etait donna entre les versions 
SPP (sans solution graphique 
integree et g6rant la memoire sur 
deuxeanaux) et les versions IGP 
(gestion de la memoire sur deux 
canaux egalement, mais avec 
une solution graphique de type 


Geforce 4 Mx integree). Cdtt 
Southbridge, la distinction doit 
etre faite entre les versions MCP 
(la plus simple, gbrant I' USB 2.0, 
un port Ethernet 10/100 et 
l'AGP8x) et les versions MCP-T 
(MCP + gestion du Firewire, d'un 
second port Ethernet 10/100 et 
surtout du son integre via 
I'APU). Le principal avantage du 
MCP-T sur son cadet est done 
principalement la presence de 
I'APU (Audio Processor Unit), 
capable de gerer FEAX2, I'en- 
codage Dolby, 256 voies 2D et 
64 voies 3D. Bref, du jamais vu 
avant le nForce2 pour me solu- 
tion intbgrde. 
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#Phoeni>< - AuardBIOS v6.00PG, fin Energy Star filly 
W Copyright (C) 1984-2002, Phoenix Technologies, LTD 


Main Processor : AMD flthlon(tn) XP 2300MHz 
Menory Testing : 1048576K OK 

Menory Frequency : 400 MHz 

DDR Dual Channel Enabled 

Pr inary Master : Maxtor 6V080P0 VAR41BW0 
Pr inary Slave : PIONEER DUD-RW DUR-106D 1.07 
Secondary Master : LITEON DUD-ROM LTD163 GH5K 
Secondary Slave : None 


On pouvart done trouver des ctecl- 
nasons SPP+MCP-T, SPP+MCR 
IGP+MCP-T IGP+SPR soK quatre 
versions de chipsets. Avec I'arri- 
vee des processeurs AMD a bus 
200 MHz a la mi 2003, nVidia a 
du re voir teg&rement ses 
Northbridge pour proposer le 
support official de tels proces- 
seurs. Nous avons done vu 
apparaitre les chipsets nForce2 
Ultra 400 en lieu et place des 
nFoice2 SPP. Parallels ment 
nVidia a sorti une version lew 
cost de son chipset avec le 
nForce2 400, celui-ci ne gdrant la 
memoir® que sur un seul canal et 
concurrengant ainsi les offres 
de VIA, en partlculler le 
KT400A. Par contre, aucune 
Evolution du Northbridge IGP, 
celui-ci ne supportant pourtant 
que le bus 166 MHz des 
Barton. nVidia a certainement 
du estimer que de tels chipsets 
n'6taient pas destines a 


la carte mere elle- 
mSme, et non de la 
sortie d'un nouveau 
module. II n’est done 
pas rare, encore k I'heu- 
re actuelle, de trouver des 
cartes meres equipees du 
nForce2 SPP dans les memes 
etalages que leurs descendan- 
tes equipees du nForce2 Ultra 
400. 

Pour r6sumer, sous I’estampille 
nForce2, on peut trouver quatie 
Northbridge differents : le 
nForce2 IGP et SPR dont le 
support officiel ne conceme que 
les processeurs AMD a une fre- 
quence de bus maximum de 
166 MHz. le nForce 2 Ultra 400, 
evolution du nForce2 SPP sup- 
portant officiellement les AMD 
Barton FSB400, et enfin le 
nForce2 400, ne g6rant la 
m&noire que sur un seul canal. 
En attendant un hypothetique 
MCP-S, capable de gerer en 
natif le Serial-ATA, voire un 
MCP-S1000, qui ajouterait au 
MCP-S la gestion d'un port 
Ethernet Gigabit, I'actualite est 
toujours aux MCP et MCP-T 
pour les Southbridge. 

Dans la pratique. I'offre est 


accom- 
pagner 
des pro- 

comme le 
Barton 3200+ , a 
raison si I'on tient 
compte des maigres 
performances de la 
solution graphique inte- 

Le resultat sur les offres des 
constructeurs de cartes meres 
est qu'elles sont plus variees et 
parfois moins claires, puisque le 
passage d'une revision du 
Northbridge a I 'autre ne s'est 
souvent accompagnS que par 
un changement de revision de 
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moins diversifies qu’il n'y parait, 
en particulier en raison de la 
destination de chaque couple 
northbridge/southbridge sur le 
marc he des cartes meres. Ainsi, 
le nForce2 400, dont la voca- 
tion est d'etre une solution k 
bas prix avant tout, s'accompa- 
gne le plus souvent du MCP. A 
I'inverse, les nForce2 ultra 400 
et nForce2 IGP sont plus fr6- 
quemment accompagnes du 
MCP-T, repondant mieux a la 
vocation haut de gamme de ce 
type de carte. Quo! qu'il en soit, 
le choix de ces solutions passe- 
ra necessairement par la lecture 
detainee de leurs fiches tech- 
niques, les caracteristiques n’e- 
tant pas toujours clairement 
definies par le constructeur. II 
est notamment important de ne 
pas confbndre I'APU avec une 
classique solution 6 canaux 
integree dont la quality sonore 
est blen moindre, la premiere 
solution etant disponible avec le 
MCP-T et la seconde avec le 


MCP N'oubliez pas non plus 
tors du choix que les versions 
IGP sont limitdes a un bus de 
166 MHz, done qu'elles seront 
incapables d'accueillir un pro- 
cesseur FSB400, et qu'elles 
monteront 6galement moins 
haut en overclocking. 

Les performances 

Si vous etes un lecteur assidu 
de PC Update ou de Hardware 
Magazine, vous avez pu consta- 
ter que tous les tests de cartes 
meres pour Athlon XP montre 
une constants : le nForce2 est 
invariablement le chipset offrant 
les meilleurs performances pour 
ces processeurs, devant les 
solutions de VIA et de SiS. VIA a 
beau eu promettre avec son VIA 
KT600 un chipset enfin a la 
mesure du nForce2 apres un 
KT400 et un KT400A decevants 
sur ce point, dans la pratique I'a- 
vantage rests toujours aux solu- 
tions nForce2 quelles qu'elles 


Menory Tidings 

- Rou-actiue delay 

- RAS-to-CAS delay 

- Rou-precharge delay 

- CAS Latency Tine 
Systen BIOS Cacheable 
Uideo RAM Cacheable 
AGP Aperture Size 
FSB Spread Spectrun 
AGP Spread Spectrun 
CPU Thernal-Ihrottting 


Expert 

11 

3 

3 

2.0 

Disabled 

Disabled 

128 H 

Disabled 

Disabled 

Disabled 


Le nForce2 400 est pour sa 
part distance par les nForce2 
SPP et IGP (qui ont des perfor- 
mances similaires), le nForce2 
Ultra 400 etant lui-meme tres 
legerement devant ceux-ci 
grace a de petites amellora- 
tions apportees par nVidia lors 
de la sortie de ce chipset. 

Reste qu'il faut relativiser ces 
differences de performances, 
puisque I'ecart entre les diff6- 
rentes plateformes ici evoquees 
n'est au pire que de 9% dans 
les benchmarks. Cedes, ceci 
peut paraitre important, mars en 
pratique cette difference se res- 
sent finalement assez peu. 
Memo s'll est toujours prefera- 
ble de choisir la meilleure plate- 
forme pour son processeur. des 
questions de budget peuvent 
parfois faire pencher la balance 
en direction d'une solution cer- 
tes moins performante, mais 
surtout moins chere. Prenons 
pour example le nForce2 400 
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qui permet 
d'obtenir des 

sez proches de son 
ain6 le nForce2 Ultra 400 
pour un prix molndre. 

Malgre tout, pour qui est a la 
recherche de performances de 
premier plan, d'unecompatibili- 
te avec tous les processeurs 
AMD de type Athlon XP et 
Barton et - cerise sur le gateau 
- d'excellentes caracteristiques 
en overclocking, c’est sans 
conteste vers le nForce2 Ultra 
400 qu'il faudra se tourner. 
Alors le nForce2, chipset id6al ? 
A voir, car certaines precau- 
tions sont e prendre lors du 
choix du materiel qu'on lui 
adjoint, a commencer par la 
me moire... 


La memoire vive 

S’il est un conseil que nous n'a- 
vons de cesse de donner au sein 
de nos colonnes, c'est bien de 
prendie gaide au choix de votre 
memoire vive. Ce composant est 
en effet une des pieces maitres- 
ses de nos configurations, et il 
n'est meme pas rare que nous 


dont le seul coupa- 
ble est bel et bien la 
memoire. D'ailleurs, nous 
vous rappelons a ce sujet qu'un 
test a I'aide de I 'utilitaire Memtest 
(www.memtest86.com) mettraen 
evidence toute memoire defec- 
tueuse. Mais un autre point 
important avec la memoire est 


CPU | Cache | Mainboard Memory | About | 


- Modules Information 

| 3 | DDR-SDRAM 

Frequency | 
FSBIDRAM 

CAS# Latency 
RASH to CASH Del® 
RAS# Precharge 


3 docks 

Cycle Time (Tr«| 1 1 clocks 

Bank Cycle Time lire). | 

DRAM Idle Time. 

Total CASH (IRD RAM) 

Row To Column |IR CD) 


re Dual DDR (l.e. les nForce2 
SPP, IGP et Ultra 400) sont extre- 
mement pointilleuses sur le type 
de memoire qu'on lour adjoint 
Outre le fait que la memoire 
devra de preference etre de 
marque, il ne faudra pas etre trop 
gourmand en ce qui concerns les 
timings, a fortiori si la memoire 
que vous utilisez est certifies 
pour une frequence equivalents a 
la frequence de votre bus pro- 
cesses. Elle devra done etre 
choisie pour former une adequa- 
tion avec le type de chipset et le 
processeur que v 
sans oublier vos 
d'overclocking. 

Commengons a ' 

400 : grace £ u 
FSB400, le 


accueillirtous les processeurs de 
type Athlon XP. Du fait de leur 
controleur memoire sur un seul 
canal, ces cartes serorrt un peu 
plus permissives sur la memoire 
vive en ce qui concerns les 
timings. Neanmoins ceta ne vous 
dispensera pas ici aussi d'utiliser 
de la memoire de marque. Pour 
des processeurs e FSB266 ou 
333 et sans overclocking, nous 


plutcrt vers de la memoire de type 
PC2700 (166 MHz) supportant 
des timings faibles. La PC2100 
est maintenant a eviter compte 
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tenu de son prix Equivalent a 
celui de la PC2700. Dans cette 
gam me de processeur, le 
meilleur choix est actuellement 
I'Athlon XP 2400+ qui offre le 
rapport performances/prix le plus 
interessant Si par contre vous 
souhaitez overclocker, auquel 
cas les meilleurs choix sont les 
Barton 2500+ ou 2600+ , ou si 
vous chdsissez un processeur 
de type FSB400 comma le 
Barton 3200+, il faudra alors 
vous orientez vers de la mEmoire 
de type PC3200. Celle-ci sera de 
prEfErence capable de supporter 
des timings faibles pour prEsen- 
ter des performances optimales. 
A ce jeu, la Corsair PC3200 Low 
Latency offre un 


cos' prix tout a fait intEressant. 
Dans tous les cas, du fait de I'ab- 
sence d’un contrSleur Dual DDR 
sur le chipset nForce2 400, 
opter pour une seule barrette de 
mEmoire ne vous pEnalisera 
d'aucune maniEre en termes de 
performances. 


Sauf exception (bon stepping 
de chipset notamment), les 
nForce2 IGP et SPP ne sont 
pas prEvus pour fonctiormer a 
un bus systEme de 200 MHz. Ils 
ne pourront done pas accueillir 
de processeur FSB400, e'est 
pourquoi le choix se limitera E 
la gamme AMD FSB200, 
FSB266 et FSB333. Comme 
pour le nForce2 400, le 
meilleur choix sans overcloc- 


king reste I'Athlon XP 2400+, 
avec de la mEmoire type 
PC2700 E timings faibles. Ce 
mEme processeur peut permet- 
tre d'obtenir des frEquences 
tout E fait bonnes en overdoc- 
king, d’autant que la limite de 
frEquence du bus ne permettra 
pas E ces chipsets de profiter 
pleinement de I'overclocking 
d’un Barton 2500+ par exam- 
ple. Avec un 2400+, le passage 
d'un bus systEme de 133 E 166 
MHz sera possible tout en 
conservant une mEmoire de 
type PC2700 de quaiitE, moins 
couteuse que la PC3200, et le 
gain sera en outre consEquent 
Par contre ici, il est fort peu 
judicieux de faire I'impasse sur 
deux barrettes mEmoire iden- 
tiques, a fortiori si vous utilisez 
la solution graphique integree 
du nForce2 IGP. En effet, sur 
ces versions du nForce2 dotEs 
d’un controleur mEmoire dou- 

barrettes mEmoire sera un plus 
certain en termes de perfor- 
mances. Toutefois, il faudra Etre 


wsystemutility 
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un bon choix pour qui ne sou- 
haite pas overclocker. Bien que 
ce chipset soit capable d'ac- 
cueillir les Barton FSB400 (les 
3000+ et 3200+), le cout de tels 
processeurs en plus de la 
memoire & laquelle ils devront 
etre assoctes (PC3200) est 
redhibitoire par rapport aux 
performances qu'ils offrent. L& 
encore, les Barton 2500+ ou 
2600+ ont des capacites telles 
en overclocking qu’ils pourront 
fonctionner aux frequences du 
3200+ tres aisement Ce cas de 
figure necessitera neanmoins la 
aussi de la memoire vive de 
qualite, comme la Corsair 
TwinX PC3200 Low Latency, 
vendue par paire. 

Quels reglages 
pour le nForce2 ? 

Comme tous les chipsets, le 
nForce2 merits que I'on s'attarde 
un peu sur sa configuration pour 
donner le meilleur de lui-meme. 
La configuration hardware tout 
d'abord necessite quelques pre- 
cautions, en particulier sur la 
positionnement des barrettes 
memoire pour les nForce 2 SPR 
IGP et Ultra 400. En effet, en 
fo net ion de la maniere dont les 


400 - a 

savoir le sup- 
port de tous 
les proces- 
seurs AMD. y 
compris les 
Barton FSB400 - 
et ceux des nForce2 
IGP et SPP, en ('oc- 
currence un contro- 
leur rrtemoire double 
canal. Pour cette demie- 
re raison, il sera lui aussi 
tres sensible a la quality de 
la rrtemoire employee, ainsi 
qu'aux timings qui lui seront 
imposes. Comme pour tous 
les autres chipsets, I’Athlon 
XP2400+ couple & de la 
memoire de type PC2700 est 


d'autant plus pointilleux sur la 
qualite de la memoire, car dans 
cette configuration le nForce2 
est plus sensible sur celle-ci. 

II est probable que 
quelques concessions 
doivent etre faites sur 
les timings afin d'assu- 
rer une stability 
maximum. 

Pour finir sur 
les adequa- 
tions memoire et 
processeur 
ces chipsets. 

Ions du nForce2 
Ultra 400. CeluF 
ci conjugue 
I'avantage 
du nForce2 


CPU Operating Speed 

User Define 

- External Clock 

200 MHz 

- Multiplier Factor 

xll.5 

AGP Frequency 

66 MHz 

CPU FSB/DRAM ratio 

6/6 ( 400 MHz) 

CPU Interface 

Enab led 
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barrettes sont placees le mode 
Dual DDR sera active ou pas. 

Generalement les constructeurs 
de carte mere mentionnent la 
maniere de positionner les deux 
barrettes de m6moire (DIMM1, 2 
ou 3), cette position dependant 
des constructeurs. De maniere 
generate il faut placer les modules 
de memoire sur les DIMM1 et 3 
ou les DIMM 2 et 3 pour activer le 
Dual DDR, comme par example 
sur les cartes m6res As us 
nForce2. mais cette position n'est 
pas universelle. Notez que depuis 
certaines revisions de BIOS, bon 
nombre de modules de carte 
mere mentionnent au premier 
ecran de boot (lorsque le systeme 
indique le type de processeur, la 
memoire et les periphdriques) si la 
memoire est bten en mode Dual 
DDR Dans ce cas, •• Dual DDR 
- ou - Dual Channel » est affi- 
chee avec les informations de fre- 
quence de la memoire. Notez 
egalement que si vous pouvez 
voir au boot que le mode memoi- 
re est positionne sur 128 bit ced 
signifie la encore que le Dual DDR 
est active (a contrario, 64 bit 
signifie que ce n'est pas active). 
En outre, certains logiciels per- 
mettent de verifier ceci directe- 
ment sous Windows, comme 
CPU-Z (www.cpuid.com). 

Autre point de configuration, les 
eventuels jumpers sur la carte 
mere a positionner. S'ils sont 
devenus tres rares, il en reste 
souvent au moins un spdcifiant la 
frequence par ddfaut du bus sys- 
teme de la carte. Celui-ci peut 
permettre par example de choisir 
entre 100/133 et 166/200 : 
cortsultez done le manuel de la 
carte pour verifier que ce jumper 
est convenablement place. 

C£*e BIOS maintenant, certains 
reglages ont leur int6rSt pour 
obtenir le maximum de perfor- 
mances. Premier point, reperer 
(’option - CPU/Memory Ratio - 
ou son equivalent. Celle-ci 
controle la synchronisation (ou 
non) de la frequence memoire 
avec la frequence de bus syste- 


me. I est imperatif pour avoir des 
performances correctes de syn- 
chroniser ces deux frequences, 
car e'est dans ce cas de figure 
que le nForce2 donne sa quintes- 
sence. Inutile done de vous tour- 
ner vers de la PC3200 si votre 
processeur fonctionne sur un bus 
de 133 MHz : vous n’en tirerez 
pas partie. Done, pour synchroni- 
ser ces frequences il vous faudra 
regler I'option soit a 1/1 (ou 2/2, 
.... 643) soit e 1 00%, ceci depen- 
dant de la maniere dont le cons- 
tructeur de la carte mere a choisi 
de nommer I'option. 

Tou jours sur le chapitre de la 
memoire, les reglages des 
timings ont eux aussi leur impor- 
tance dans les performances 
globales de votre machine. Mais, 
particularite du nForce2, regler 


to us les timings au plus bas n'est 
pas necessairement synonyme 
de performances maximales. Sur 
les quatre timings que vous pou- 
vez g6neralement modifier sur 
ces plateformes (CAS Latency, 
RAS to CAS Delay. RAS 
Precharge Time et RAS tetive 
Time), seules les trap premiers 
parametres profitent d'etre confi- 
gure au plus bas. Si votre memoi- 
re le permet, le reglage ideal est 
dans I'ordre de respectivement 
2.0, 2 et 2. N'oubliez pas que 
parfois une tegere augmentation 
de voltage de la memoire (+0.1 e 
+0.2V, ce que permet la majorite 
des cartes meres nForce2) per- 
met de stabiliser une serie de 
timings ne fonctionnant pas au 
voltage par defaut. Inversement 
le RAS Active Time sera plus 
interessant en 6tant augments, la 


valeur ideate etant suivant la 
carte mere de 10 ou 11. Ceci 
peut paraitre surprenant, mais 
est tres certainement du au 
mode de fonctionne ment du 
contrdleur memoire du nForce2. 

En resume, une configuration 
memoire Dual DDR synchroni- 
ses avec le bus processeur et 
regie e des timings CAS. RTC 
Delay, RAS Precharge Time et 
RAS Active Time respectifs de 
2.0, 2, 2 et 11 vous offrira le 
meilleur de votre machine 6qui- 
pee d'un nForce2. Rappelons 
que dans la majorite des cas il 
vous faudra passer par la confi- 
guration <• Expert pour defi- 
nir vos timings personnalises. 
Les autres options concement 
ce que vous souhaitez activer 
ou pas comme p6ripheriques : 



South bridge extremement abouti, le MCP-T integre notamment l’excellent APU de nVidia 
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Power Supply Controller 

User Define 

- CPU Core Uoltage 

1.8u 

- DDR SDRfiM Uoltage 

2.6u 

- Chipset Uoltage 

1.6u 

- AGP Uoltage 

1.5m 


Les cartes meres nForce2 present ent quasi me nt toutes la possi butte de modifier le voltage du processeur, du port AGP et de la mEmoire, et 

PARFOIS COMAE la DU CHIPSET. 


USB, Firewire en encore port 
parallels Activer tout par defaut 
n'est pas necessairement un 
bon choix, d’autant que cer- 
tains peripheriques peuvent 
reserver des IRQ alors que vous 
ne vous en servez pas : desac- 
tiver done tout ce qui ne vous 
est pas utile. Si vous n'utilisez 
pas la carte son integree mais 
une supplementaire sur port 


PCI, N est egalement preferable 
de desactiver tout ce qui 
concerns la carte int6gr6e. 

L’overclocking 

Ne quittons pas le BIOS et abor- 
tions le sujet de I'overclocking. 
Le nForce2 est Incontestable- 
ment passe maitre en la matiere. 
En effet, non seulement les 


const rue teurs de cartes meres 
Incluent quasiment tous des 
options avanc6es pour over- 
clocker dans de bonnes condi- 
tions, mais le ° plus » du 
nForce2 par rapport k ses 
concurrents est de pouvoir blo- 
quer les frequences de bus AGP 
et PCI. En effet en dehors des 
frequences n'6tant pas des mul- 
tiples de 33 MHz, certaines car- 


tes meres presentent des fre- 
quences assez peu convention- 
nelles car elles sont calquees 
sur le bus systeme et sur un sys- 
teme de ratio, ce qui a pour 
consequence de faire souffrir 
certains disques durs ou cartes 
PCI (les cartes TV sont notam- 
ment tres sensibles a ce regla- 
ge). Avec le nForce2, ce proble- 
me n'existe plus car en bloquant 
dans le BIOS le port AGP a 66 
MHz et les ports PCI k 33 MHz 
on peut malgr6 tout augmenter 
la frequence de bus systeme. Le 
reglage est frequemment indi- 
que dans le BIOS sous le terme 
AGP Frequency, les ports PCI 
etant automatiquement fixes a 
33 MHz lorsqu'on positionne le 
reglage AGP k 66 MHz. 

La frequence du processeur 
peut etre modifiee dans les 
menus du BIOS du type 
Advanced Chipset Feature, ou 
encore dans le Soft Menu III pour 
le cas particulier d'Abit. Le 
nForce2 permet de modfier le 
coefficient multiplicateur des 
Athlon XP et Barton, ce qui vous 
laisse le choix entre I'overcloc- 
king par ce biais ou pas I'aug- 
mentation du FSB. Notez que 
e'est par I 'augmentation du FSB 
que vous obtiendrez de meilleu- 
res performances, mais que 
dans ce cas votre memoire 
devra supporter cette augmen- 


NORTHBRIDGE 

CARACTERISTIOUES 

nForce2 400 1 

I Support memoire : DDR400 (PC3200) 

Controleur memoire simple canal 

Support processeur : Athlon XP et Barton jusqu’a FSB400 

nForce2 SPP 

Support memoire : DDR400 (PC3200) 

Controleur memoire double canal 

Support processeur : Athlon XP et Barton jusqu’a FSB333 

nForce2 IGP 

Support memoire : DDR400 (PC3200) 

Controleur memoire double canal 

Support processeur : Athlon XP et Barton jusqu'S FSB333 
Solution graphique integree (Geforce4 Mx) 

nForce2 Ultra 400 

Support memoire : DDR400 (PC3200) 

Controleur memoire double canal 

Support processeur : Athlon XP et Barton jusqu'a FSB400 

SOUTHBRIDGE 

CARACTERISTIOUES 

MCP 

Support de PUSB2.0 

Un port Ethernet nVidia 1 0/100 Mbits 

AGP8x 

Interface ATA133 

Support son AC'97 

MCP-T 

Idem MCP avec en plus : 

Support Firewire 

Un port Ethernet supplementaire 3Com (10/100 Mbits) 

APU (Audio Processing Unit) 


Les caractEristioues oes deferents Northbridge et Southbridge du nForce2 
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dra attendre les mises a jour des 
bios des differents construct eurs 
(si ces mises & jour sortent) pour 
profiter rdellement de cet utilitai- 
re qui n'est pour I'instant utile 
dans la majority des cas que 
pour donner quelques informa- 
tions sommaires sur votre carte. 
Interessons-nous plutot a I'utili- 
taire ClockGen, disponible sur 
www.cpukf.com, dont la liste de 
compatibility des cartes meres 
mentionne I'ensemble des car- 
tes yquipdes d'un chipset 
nForce2, quel qu'il soft. L'usage 
de ce logiciel est aise, puisqu'il 
suffit de deplacer un curseur 
pour augmenter le FSB et ainsi 
augmenter la frequence du pro- 
cesseur apres validation. Couple 


a Motherboard Monitor 5 pour 
I'aspect monitoring, il remplace- 
ra en l'6tat actual des choses de 
manure efficace la suite de 
nVidia. 

Quel nForce2 
choisir ? 

Au gre des nombreux tests de 
cartes meres que les plus assi- 
dus de nos lecteurs ont pu 
d&couvrir dans les colonnes de 
nos magazines, nous avons pu 
s6lectlonner certains model es 
pouvant plus particulierement 
vous satisfaire suivant vos 
besoins. Pour les petits bud- 
gets tout d'abord, l'A7N8X-X 



L’ A7N8X-X d'Asus offre la 

OUALITE DE FABRICATION D'ASUS 
AUX PLUS PETITS BUDGETS 


tation de frequence puisqu'il fau- 
dra qu'elle reste synchronises. 

Comme pour tout oveiclocking, 
il faucka bien souvent passer par 
une augmentation de voltage du 
processeur pour stabiliser le sys- 
teme, ce qui se traduira logique- 
ment par une augmentation du 
d6gagement thermique. Une 
option est alors a desactiver : le 
CPU Thermal Throttling. Cette 
option a en effet pour but de 
reduire d'un certain pourcentage 
la frequence de fonctionnement 
du processeur lorsque le syste- 
me detects une temperature trop 
import ante de celui-ci. Hors, 
avec un oveiclocking pousse le 
processeur chauffera plus et 
sera done plus susceptible de 
subir les effets de cette option, la 
perte de performances en resul- 
tant etant consequents. 

Sous Windows, deux utilitaires 
permettent thdoriquement de 
pratiquer I 'overclocking sur les 
nForce2. Le premier vient de 
nVidia meme. puisque e’est la 
suite nommee " NVIDIA System 
Utility » que Ton peut trouver sur 
le site du fabricant En theorie, ce 
logiciel permet de monitorer et 
d'overclocker (en augmentant le 
FSB a la voiee) toute carte mere 

nFoice2. Dans la pratique, il fau- A configuration equivalente, le nForce2 Ultra 400 est la solution la plus fcrformante pour processeur AMD. 


Indice de performance 



nForce2 Ultra nForce2 IGP/SPP nForce2 400 VIA KT600 
400 
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APPELLATION 

CHIPSET CORRESPONDANT 

nForce2-GT 1 

I nForce2 IGP + MCP-T 

nForce2-G 

nForoe2 IGP + MCP 

nForce2-ST | 

nForce2 SPP + MCP-T ou nForce2 Ultra 400 + MCP-T 
(depend des constructeurs) 

nForce2-S 

nForoe2 SPP * MCP ou nForce2 Ultra 400 + MCP (depend 
des constructeurs) 

nForce2-Ultra400 

nForce2 Ultra 400 + MCP-T ou nForce2 Ultra 400 + MCP 
(depend des constructeurs, verifier les specifications) 

nForce2-400 

nForce2 400 + MCP 


En fonction des Northbridge et Southbridge utilises, l’ appellation ou nForce2 peut varier : dans to us les 

CAS IL EST PREFERABLE OE VERIFIER LES CARACTERISTIOUES OE LA CARTE POUR S'Y RETROUVER. 


est une solution tout a fait inte- 
ressante. Equipee du nForce2 
400 et du MCP, elle offre peu de 
fonctionnalites mais des perfor- 
mances malgre tout interessan- 
tes. Pour les overclockers, si la 
palme se dispute entre I'Abit 
NF7-S Rev 2 et I'Epox 8RDA3+, 
notre choix va a la premiere 
pour une disponibilite dans 
I'hexagone plus importante 
ainsi que des connecteurs 
SATA permettant d'accueillir 
des disques de dernidre g6nfr- 
ration. Equip 6e d’un nForce2 
Ultra 400 et du southbridge 
MCP-T, elle vous offrira le 
meilleur de votre processeur 
AMD. Si toutefois vous voulez 
le haut de gamme des nForce2, 


c’est vers I’Asus A7N8X 
Deluxe, qui profite egalement 
du nForce2 Ultra 400 et du 
MCP-T mais qui presente en 


plus de I'Abit un deuxieme port 
Ethernet, utile pour un serveur 
par exemple. Enfin, la solution 
IGP offrant le meilleur rapport 


qualit6/prix est la Leadtek 
K7NCR18G Pro, elle aussi equi- 
pee du MCP-T. 

Si vous souhaitez plutot vous 
orienter vers les barebones, le 
choix est l& aussi plethorique. 
En version IGP, le IDeq 200N est 
un des mellleurs choix grace a 
un silence de fonctionnement 
exceptionnel. Si vous preferez 
opter pour un nForce2 Ultra 
400, le precurseur en la matiere 
Shuttle propose son toujours 
excellent SN45G, qui bien qu'en 
partie d6 passe esthetiquement 
vous offrira des performances 
et des capacites d'overclocking 
tres intdressantes. 

Conclusion 

Com me vous avez pu le voir, le 
nForce2 est non seulement un 
chipset tres complet, mais son 
panel d'usage est en outre tres 
important grace & sa capacite a 
s'adapter a tous les budgets, 
sans compter des performan- 
ces de premier ordre face & la 
concurrence. Pas etonnant 
done qu'il se soit tres nette- 
ment impose sur la categorie 
des cartes meres pour proces- 
seurs AMD. Sachant que ces 
processeurs AMD, a savoir les 
Barton et les Athlons XP, pour- 
raient encore Stre produits 
durant plusieurs mois, on peut 
prosumer que le nForce2 n’a 
pas encore finl sa belle came re. 
Souhaitons autant de succes a 
son successeur pour Athlon 64, 
le nForce3... 
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LES FONCTIONS 

Sfi PLUS” 


DES CARTES 



Scott 

Toutes les cartes meres PinissanC par se ressemblen les 
construcCeurs ont du chercher de nouvelles voies d’innovacion. 
Au milieu des gadgets, on trouve des Ponctionnalites « bonus » 
tres pratiques. Peuvent-elles vraiment inPluencer votre choix, 
meritent-elles que vous ressortiez vos CD d'installation si vous 
les avez negligees ? En voici le test. ^ 


□ epuis quelques temps, il 
est devenu tres difficile de 
departager les cartes meres. A 
prix similaires, il n'y a guere de 
differences d'un module 6 1'autre 
a chipset et niveaux de gamme 
egaux, et ce, tous constructeurs 
confondus. A part le chipset et 
par consequent le format de 
processeur supports, toutes les 
cartes ont en commun un port 
AGP, environ cinq PCI, trois ou 
quatre emplacements de 
m6moire vive. Les connect iques 
assez recentes comme I'USB 
2.0, le Firewire ou le r6seau a 1 
000 Mbps sont devenues si 
repandues que Ton ne peut plus 
non plus differencier les cartes 
par ce biais sauf a avoir des exi- 
gences techniques precises et 
les connaissances qui vont avec. 
Du coup, les fabricants sont en 


train d'inonder le matcher de 
vraies / fausses nouveautes 
technologies pour essayer de 
mettie en avant leurs produits 
vis-a-vis de la concurrence et ce 
a grand renfort d'appellations et 
autres slogans plus marketing 
qu' autre chose. Comme vous 
pouvez vous en douter, un nou- 
veau bonus chez un construc- 
teur ne le reste pas tou jours tres 
longtemps puisque rapide merit 
copie mais il est neanmoins inte- 
ressant de comparer ces bonus 
qui peuvent pour certains deci- 
der de votre choix (ou vous inci- 
ter k les utiliser si vous possedez 
la carte mere les exploitant) I 
Nous nous sommes interesse au 
cas des plus celeb res fabricants 
de cartes meres de I 'he xa gone a 
savoir Abit, Asus, Chaintech, 
Gigabyte et MSI qui de part leurs 


moyens sont les plus fertiles en 
innovations concretes. 

Faciliter la vie 

La majority des goodies pre- 
sents sur les cartes meres 
modernes visent k simplifier la 
vie de I'utilisateur. Ainsi, vous 
pourrez trouver des options d'o- 
verclocking automatique dans 
les BIOS, de I'overclocking 
dynamique en fonction de la 
charge processeur, des utUitaires 
pour mettre a jours BIOS et pilo- 
tes trds facilement sous 
Windows, j’en passe et des 
meilleurs. Contrairement k ce 
que Ton pourrait penser, il n'y a 
pas que des nouveautes. Par 
exemple, MSI propose depuis 
deux ans environ un utilitaire, 
Live Update, qui offre des fonc- 
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tionnalites de mise a jour rapide 
des pilotes de votre systeme. 
Ces fonctions avancees dont 
nous altons parler peuvent etre 
togicielles et/ou materielles. Par 
example, le Dual BIOS de 
Gigabyte repose sur ('utilisation 
de deux puces identiques, une 
pour chaque BIOS. A I’oppose, 
les programmes permettantd'a- 
nalyser le bon foncttonnement 
de votre ordinateur - temperatu- 
res. voltages - n'ont pas recours 
a un materiel spdcifique. 

Le hasard a fait que la majority 
des cartes meres que nous avons 
regues pouretudier ces fonctions 

cesseurs Intel mais sachez que 
I'essentiel se retrouve a I'iden- 
hque sur les cartes pour AMD des 
memos constnjcteurs. De plus, 
bien que les fabricants en presen- 
ce soient les plus represent at ifs 
du marche Franqais, les autres 
marques proposent 6galement 
des paiticularites sur certains de 
leurs produits. A present, entrons 
dans le vif du sujet et voyons ce 
qu'B y a d’interessant a retenlr 
d'une marque k I'autre. 


ABIT 

Pour regrouper I 'ensemble de 
ces “plus produit", Abit com- 
munique autour de pGuru 
(Micro Guru). Dans les faits, 
pGuru est non seulement le 
nom generique regroupant plu- 
sieurs modules systemes dont 
nous allons parler mais c'est 


aussi un composant electro- 
nique a part entiere, une puce 
Winbond WL38950D ASIC pour 
etre precis, qui vient prendre 
place sur les cartes meres com- 
patibles. 

liGuru 

Pour utiliser pGuru, il faut 
installer un logiciel - sous 
Windows uniquement - qui est 


livre sur le CD de la carte mere. 
II y a pour I'instant une serie de 
six modules. Le premier s'ap- 
pelle Abit EQ et sert a controler 
facile ment et effica cement le 
bon fonctionnement de la carte 
mere et du processeur. II pre- 
sente de faqon graphique les 
temperatures, les voltages et 
les vitesses de rotation des 
ventilateurs. II est possible de 
parametrer des valeurs d'alerte 
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en cas d'anomalie. Le second 
programme est baptist Abit 
FanEQ. II sort a ajuster de fagon 
automatique et instantanee la 
vitesse de rotation des ventila- 
teurs. branches sur CPUFAN1 
et NBFAN1, permettant par 
exemple d'avoir un refroidisse- 
ment efficace settlement 
lorsque c’est necessaire et 
d'optimiser le silence le reste 
du temps. Plusieurs modes 
sont preregies et vous pouvez 
persormaliser les temperatures 
palier de changement des 
vitesses de rotation. 

En troisieme outil vient Abit OC 
Guru. II s'agit d'un utilitaire per- 
mettant d'overclocker son PC 
directement depuis Windows. 
L'interface est assez austere, 
mais tout fonctionne tres bien. 
En mode Turbo - le plus 
basique - vous pouvez ajuster 
la frequence de bus du proces- 
seur. Rien d'autre ne sera affec- 
te si ce n'est que la frequence 
memoire augmentera d’autant. 
Pour les utilisateurs souhaitant 
alter plus loin, le mode FI per- 
met d'ajuster egalement les 
voltages du processeur, du bus 
AGP et de la rrtemoire DDR. 
Certes, cette solution d'over- 
clocking est moins facile que 
I'overclocking dynamique de 
Gigabyte ou MSI, mais elle per- 
met d'aller plus loin I Ainsi, 
avec notre Pentium 4 2.4B de 
test, nous avons attaint 3.15 
GHz stable, soit presque autant 
que par un overclocking com- 
plique par le BIOS en modifiant 
de nombreux rteglages. Sans 
compter qu'il est plus facile de 
deplacer un curseur pour aug- 
menter la frequence de son 
processeur plutot que d’entrer 
dans un menu de BIOS oil Ton 
n'y comprend pas toujours 
tout En cas de plantage suite 4 


un overclocking trop important, 
le systeme red6marre & la der- 
nfere frequence stable ; dans 
notre example, le PC a plants a 
3.24 GHz, il s'est automatique- 
ment retrouv6 & 3.15 GHz aprfes 
le reboot de Windows. 

Abit FlashMenu est la pour 
vous aider a mettre a jour le 
BIOS de votre carte mere. 
Fonctionnant entierement sous 
Windows, vous pouvez vous en 
servir pour installer un BIOS 
que vous avez recupere au pre- 
alable ou bien exploiter votre 
connexion Internet pour cher- 
cher le bon BIOS de fagon 
automatique. C'est, a nos yeux, 
I’ utilitaire le plus utile de tous 
pour les personnes qui ne sont 
pas expertes en hardware. Le 
BIOS est trop souvent oublte de 
crainte de mal faire car les 
consequences pourraient etre 
catastrophiques (carte mere 
HS). Grace k ce petit logiciel, 
c'est a la fois simple et rapide 
puisque tout s'effectue depuis 
Windows, en un seul clic de 
souris. Notez que vous pouvez 
telecharger FlashMenu (1.30 
actuellement) sur le site Internet 
www.abit.com.tw pour I’utiliser 
avec votre carte actuelle. II est 
compatible avec un bon nomb- 
re de modeles des deux demfe- 

Le cinquieme element (!) qui 
compose pGuru est Abit 
AudioEQ. Exploitant la puissan- 
ce de la nouvelle puce audio 
ALC658 de Realtek, vous trou- 
verez au travers d’une belle 
interface graphique la possibility 
de gerer votre sortie audio 
numerique, votre configuration 
hauts parleurs ainsi les effets 
speciaux temps reels que vous 
pouvez appliquer sur le son. I 
s'agit ni plus nl moins de I'uBi- 
taire Realtek relooke par Abit. 


Modeles testes recemment 

A 17 (pGuru) 

KVB-MAX3 (pGuru) 

IC7-MAX3 

.. 



ASUS 


Enfin, grace a Abit BlackBox, 
vous pourrez gagner du temps I 
en cas de p6pin materiel. I 
Comme une boite noire instal- I 
tee dans un avion, Abit | 
BlackBox note en permanence I 

les anomalies et genere un j 
fichier log que vous pourrez 
envoyer par email avec la des- 
cription de votre probteme au 
service technique du construc- 
teur. A nos yeux, se systeme se 
revele inutile puisque le novice 
qui serait ravi de pouvoir s'en 
servir aura plus de facility a rap- 
porter son ordinateur chez son 
revendeur plutot que de se lan- 
cer dans une procedure Internet 
quelque peu compliquee. 

Nous pouvons ajouter la pre- 
sence du systyme de refroidis- 
sement OTES pour I'alimenta- 
tion electrique du processeur 
dtejy disponible sur les cartes 
IC7-MAX3 et KV8-MAX3. 
Helas, son utility reste a prou- 
ver. Dans le BIOS, rien de bien 
extraordinaire si ce n'est la 
recente apparition dans le Soft 
Menu une possibility d'appli- 
quer les paramytres d'overcloc- 
king immydiatement, sans avoir 
y rebooter. C'est pratique pour 
les tests pryalables a rover- 
clocking d'un nouveau proces- 
seur ! Abit livredesormais avec 
les cartes de la serie Max un 
petit boitier electronique 
nomine Secure IDE ay ant pour 
but de crypter vos donnees sur 
40 bits. En enlevant la cte de 
dycodage, plus person ne ne 
sera ni en mesure de dymarrer 
votre ordinateur ni de lire des 
informations depuis votre 
disque dur. En parlant de 
disque dur, les cartes Abit sont 
y present toutes vendues avec 
des nappes rondes de couleur 
noire. Enfin, signalons que la 
documentation y fait de nets 
progrys ces derniers temps 
puisque en sus du mode d'em- 
ploi classique, tout en Anglais, 
un livret de montage rapide 
avec de nombreuses images 
permet aux novices de monter 
son PC. Ce dernier est en 
Frangais. 


Avec MSI, Asus fut le premier k 
regrouper I'ensemble des petites 
technologies bonus de ces car- 
tes autour d'un seul nom. C'est 
Ai, pour Artificial Intelligence 
(intelligence artificielte). Comme 
pour Abit, ce nom encapsule en 
fait plusieurs modules, au nomb- 
re de quatre pour Asus. 


ressons-nous a Ai-Audio. 
Toutes les cartes meres Asus 
de la syrie Ai utilise la puce 
ADI 985. L'utilitaire Ai-Audio, 


AI 
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P4P800 
Deluxe (Ai) 
P4C800 (Ai) 


qui n'est autre que le logiciel 
SoundMax d’origine de la carte 
son, permet d'effectuer facile- 
ment les reglages de base telle 
la configuration des hauts par- 
lours. Comme chez Abit Ai- 
Audio gere les prises Jack de 
fagon a ce que vous ne puissiez 
pas vous tromper dans les 
branchements. Par example, si 
vous branchez un micro (rose) 
dans la sortie ligne (vert), une 
petite fenetre apparait a I’ecran 
et vous indique comment corri- 
ger le problems. Dans le mSme 


ordre d’idee, Ai-Net vous aide a 
gerer la connexion reseau et les 
problemes qui y sont lies. 
Reposant essentiel lament sur le 
logiciel Alaska de Marvell, Ai- 
Net vous permet de tester vir- 
tuellement vos cfibles r&seau 
branches entre le contrdleur 1 
000 Mbps de la carte Asus et 
un autre p6riph6rique reseau 
pour une distance pouvant 
atteindre 100 metres. Pratique 
lorsque Ton n’arrive pas & com- 
prendre pourquoi le reseau ne 
forte ti on ne pas. 


BIOS. Ce dernier est compose 
de trois fonctions accessibles 
depuis le BIOS. CrashFree 
BIOS 2 permet de restaurer le 
BIOS de la carte mere directe- 
merit depuls le CD d'origine en 
cas de crash. Meme si ce n'est 
pas cens6 servir, vous pourrez 
peut etre en etre trds content si 


un problems survenait lors 
d'une mise a niveau du BIOS. 
Q-Fan permet de gerer de 
fagon automatique la vitesse 
des ventilateurs comme FanEQ 
chez Abit. En revanche, le para- 
metrage s’effectue avec un 
principe de ratios vitesse 
lente/vitesse rapide qui n’a rien 
d'evident a comprendre. Asus 
Post Reporter est une fonction 
etendue du BIOS qui permet 
d’annoncer de fagon vocal le 
r6sultat du boot du PC, que 
tout se ddroule normalement ou 
au contralre qu'il y aft un plan- 
tage. Les voix existent dans 
plusieurs langues et vous pou- 
vez personnalisez les messa- 
ges a votre guise (“Tu as oublie 
de brancher la memoirs grosse 
buse I”) grace d un utilitaire 
pour Windows. 

Le quatrieme et dernier element 
composant la technologie Ai 
est A i- Overclocking. II s'agit 
d'une option accessible dans le 
BIOS qui permet d'overclocker 
tres simplement son PC en 
optimisant les rtombreux regla- 
ges automatiquement afin d'as- 
surer une stability optimale 
meme a vitesse 6lev6e. Vous 
pouvez choisir d'augmenter la 
frequence du processeur de 5, 
10, 20 ou 30%. Les overcloc- 
kers prefereront des reglages 
manuels, mais les novices 
pourront en profiter pour boos- 
ter un peu leur ordinateur sans 
avoir de connaissance particu- 
liere en la mature. Les resultats 
sont encourageants, notre P4 
e'est tres bien comport6 en uti- 
lisant le para met re 30%, soit 
plus de 3100 MHz ! 

Meme si Ai s’arrete la. Asus 
propose d’autres fonctionnali- 
tes avanebes sur ses cartes 
meres modernes. L'une des 
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plus interessantes est surement 
Instant Music. Grace k elle. 
vous pourrez ec outer des CD 
audio sans avoir k demarrer 
I’ensemble du PC et notam- 
ment le system e d'exploitation. 
Quelques touches du clavier 
vous permettent de controler la 
lecture sans meme que I’ecran 
ne soit en route. Comme ses 
concurrents, Asus propose un 
programme permettant de met- 
tre facilement a jour les pilotes 
et surtout le BIOS du system e 
depuis Windows en r6cup6rant 
automatiquement les bons 
fichiers sur Internet. PC Probe 
permet de visualiser, depuis 
des amees deja, les tempera- 
tures et voltages du PC sous 
Windows. Enfin, les cartes 
hauts de gamme sont vendues 
avec une selection de logiciels 
Intervideo, la suite WlnCinema, 
qui se r6v6le §tre tres interes- 
sante puisqu'elle comprend. 
entre autres, WinDVD et WinRip 
en versions completes. 


CHAINTECH 

Les produits Chaintech ne sont 
pas les plus diffuses en France 
mais cette marque montre clai- 
rement qu'elle veut se hisser au 
niveau des grosses pointures au 
niveau de son offre. Leurs cartes 


packaging deux fbis plus epais 
que ceux des autres cartes 
meres, les Chaintech surpren- 
nent lors du d£ballage ! Vous 
pourrez b6n6ficler de nappes 
rondes des I'achat de la carte, 
ainsi que de nappes Serial ATA 
accompagnees des adaptateurs 
electriques requis et en quantite 
equivalents au nombre de ports 
que la carte est a memo de 
gerer. Ties tuning, les cartes 
Chaintech ne font peut etre pas 
I'unanimite au niveau du look. 
Les doruies sont en abondance 
sur I’ensemble des connec- 
tiques arriere ainsi qu'au dessus 
du ventilateur de chipset c'est 
kitch a souhait. Dans le meme 
esprit, la couleur des connec- 
teurs PCI, IDE, disquette et de la 
RAM passe du vert pomme au 
jaune en passant par le bleu 
azur seton les modeles I 
Chaintech fut sans doute le pre- 
miere utiliser un PCB de couleur 
originale en standard, noir en 
I'occurrence, ses concurrents 
ont pris le pas depuis deja 
quelque temps (MSI en rouge, 
Abit en orange, Gigabyte en 
bleu...). La r6cente ZNF3-150 
integre egalement un refroidis- 
sement actif de la zone d’ali- 
mentation 6lectrique du proces- 
seur, un peu a la maniere du sys- 
tems OTES present sur les der- 
nieres Abit. Ce n'est utile que 
pour overclocker tres haut et 



C Box 3 

Tant que nous sommes darts le 
materiel, notons la presence en 
standard d’un rack multifonc- 
tions au format 5.25”. Baptise C 
Box, actuellement en version 3, 
ce “gadget" se r6vele indispen- 
sable des que I’on prend I'habi- 
tude de I'avoir sous le coude. 
Le C Box fait office de lecteur 
de cartes m6moires (Compact 
Flash, Micro Drive, Secure 
Digital, Multimedia Card, Smart 
Media et Memory Stick !), il 
offre deux ports USB 2.0, un 
port Firewire et des sorties son 
en fa gad e, un afficheur LCD 
renseigne sur le fonctionne- 
ment de la carte m6re et une 
t&6commande vient completer 
le tout pour contrdler son PC 
aisement (WinDVD, mail, etc...). 
Seul Abit propose un rack simi- 
laire, le Media XR mais c'est 


75 €, (comme chez les divers 
accessoiristes) ! Chaintech 
livre egalement sur ces mode- 
les hauts de gamme une petite 
carte fille qui offre deux ports 
Firewire et les prises audio 
requises pour faire du 5.1 ou 
plus (avec sortie numerique). 

Documentation 
top niveau 

Autre point fort chez Chaintech, 
la documentation. Le manual 
habitual devient un vrai livre de 
plus de 250 pages qui explique 
comment installer la carte et 
configurer le BIOS en plusieurs 
langues, dont le Frangais. 
Malgre la loi imposant a tous 
les produits vendus sur le terri- 
toire d’etre accompagne d'une 
notice Frangaise, les autres 
constructeurs se limitent g6n6- 
ralement a une traduction de 
I'emballage mais livrent le 
manuel d'origine en Anglais. De 
plus, une depliant en couleurs 
et toujours en Frangais montre 
tres clairement le contenu de la 
boite ainsi que les explications 
primordiales du montage d'un 
PC. C6t6 logiciel, Chaintech 
livre quelques utilitaires avec 
ses cartes, mais nous avons 
deja vu mieux. Citons tout de 
meme le DigiDoc qui permet de 
visualiser sous Windows les 



KUFOai - IAN VIER/FEVRI ER 2004 





Image It s’avEre utile pour clo- 
ner une partition de son disque 
dur et ainsi avoir une sauvegar- 
de complete du systems en cas 
de crash. C'est un Equivalent 
du cElebre Norton Ghost. Dans 
la pratique, grace a ce logiciel. 
vous pouvez realiser une copie 
conforme de votre disque dur 
systeme sur une autre partition 
ou un autre disque dur sous la 
forme d’un gros fichier. Le jour 
ou vous souhaitez rEinstaller 
votre ordinateur proprement, il 
suffit de reconstituer cette 
image sur la partition principals 
et le toir est joue ! C'est un 
moyen de faire en 15 minutes 
une installation qui prendrait 
quatre a cinq heures. 


GIGABYTE 

Dans la jungle des nouveaux 
termes autant techniques que 
commerciaux, parfois meme 
comique comme vous allez le 
voir, Gigabyte y va egalement 
de sa propre initiative. La CIA et 
le MIB sont de la partie, si si I 

CIA et MIB 

Non, votre carte mere Gigabyte 
ne renseignera pas les services 
secrets, et non vous ne verrez 
pas d'extra-terrestres debar- 
quer derriere votre ordinateur. II 
s'agit une fbis de plus d’une 
nouvelle dEnomination tres 
marketing pour I 'overclocking 
dynamique (CPU Intelligent 
Accelerator, CIA) et ('optimisa- 
tion de la mEmoire vive 
(Memory Intelligent Booster, 
MIB). Ces deux options sont 
disponibles pour le moment sur 
les nouvelles cartes mEres i865 
de la gamme GT fraichement 
arrivee sur le marchE. CIA est 
un mElange du Ai-Overclocking 
d'Asus et des utilitaires d'over- 
clocking dynamique des autres 
constructeurs. ConcrEtement, 
tout se passe dans I'onglet 
“ Frequency /Voltage Control” du 
BIOS. En activant CIA, vous ne 
pouvez plus rEgler manuelle- 


ment la frequence de votre pro- 
cesseur, mais tout se passe a 
I’aide d’un pourcentage d’over- 
clocking... ou de ralentisse- 
ment I Et oui, vous pouvez 
augmenter ou diminuer la frE- 
quence de votre PC de cette 
fagon. Helas, le gain maximum 
possible n'est pas tres eleve 
pas ce moyen. Au moins vous 
etes certain de conserver un 
PC stable quelque soit les 
conditions d'utilisation. 
L'overclocking par CIA est 
dynamique, c'est-E-dire que le 
systeme n'overclocke le pro- 


cesseur que lorsque le besoin 
de puissance se fait sentir. Dixit 
Gigabyte, le PC serait plus sta- 
ble ainsi. Ce n'est certainement 
pas vrai puisque les risques de 
plantages d'un PC overclockE 
ne sont presents qu'en cas de 
forte sollicitation du processeur, 
cependant vous pourrez tout de 
meme prolonger un peu la 
duree de vie et rEduire la cha- 
leur de ce dernier. 
ConcrEtement, notre P4 2.4B a 
ete overclockE E un peu plus de 
2600 MHz en dynamique, et il 
n'a pas posE le moindre proble- 


me. Heureusement quand on 
sait qu'll peut tourner jusqu'a 
plus de 3.3 GHz. MIB quant a 
lui permet d’amEliorer la perfor- 
mance de votre mEmoire vive 
en rEglant automatiquement les 
nombreux paramEtres mEmoire 
de fagon assez agressive. 
DerriEre ce nom important se 
cache une option disponibie 
sur de nombreuses cartes 
mEres depuis deux ou trois ans 
! Pour peu que votre mEmoire 
soit capable d'encaisser de tels 
paramEtres, vous pourrez noter 
jusqu'E 10% de gain en bande 
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passante. Autrement, il faudra 
laisser MIB dSsactive. 
Conctetement, vous pourriez 
esperer les memes gains en 
jouant sur les nombreux regla- 
ges de la memoire, les fameux 
timings. Helas, puisqu'ils ne 
parlent pas £ grand monde, 
MIB peut se r£v6ler interessant. 
Mais n'attendez pas de miracle 
non plus, si votre rrtemoire n'est 
pas capable de tenir des pelits 
timings, MIB ne fera que planter 
votre ordinateur. 

Du bon, ailleurs 

Ce sont les autres bonus qui 
nous ont seduit chez Gigabyte. 
On ne presents plus le c£l£bre 
Dual BIOS qui permet de ne 
jamais se trouver dans la 
facheuse situation d'une carte 
mere HS suite £ un mauvais 
flashage ! Les logiciels ©BIOS 
et Xpress3 permettent d'instal- 
ler de fagon automatique et tres 
facile un nouveau BIOS et des 
pilotes a jour pour vos p£riph£- 
riques en utilisant une 
connexion Internet. Lour mode 
de fonctionnement est assez 
simHaire a ceux de la concur- 
rence. Apparu recemment, 
Xpress Recovery est un utilitai- 
re integre au BIOS des cartes 
meres qui permet de faire une 
image complete de votre 
disque systeme dans un espa- 
ce vide de celui-ci (en cr£ant 
une partition invisible depuis 
Windows) et de restaurer tres 
fadlement un systems d'exploi- 
tation operationnel en cas de 
crash ou de virus par example. 
Dommage que cet utilitaire soit 


bride au premier disque dur du 
PC ! Smart Fan permet de 
regler intelligemment la vitesse 
de rotation des ventilateurs de 
I'ordinateur en fonction des 
temperatures processeur et 
chipset pour teduire le bruit et 
la consommation electrique. 
L' utilitaire de carte son est ega- 
lement intelligent et vous ren- 
seigne sur les bons branche- 
ments a faire en cas d'erreur. 
Enfin, certaines cartes meres 
sont equipees de DPS - Dual 
Power System - qui apporte 
une seconds alimentation elec- 
trique pour le processeur. 
Inutile pour le commun des 
models, c'est un plus interes- 
sant pour overclocker tres haut. 
Pour en revenir a I'overcloc- 
king, n’oublions pas de citer 
I'excellent programme 
EasyTune 4. C'est a ce jour le 
meilleur programme d’over- 
clocking sous Windows que 
nous ayons teste. II permet de 
regler la vitesse de bus ou le 
voltage du processeur comme 
ses opposants, mais surtout de 
jouer sur les frequences de 
I'AGP, du PCI et de la m£moire 
! Vous pouvez choisir plusieurs 
modes comme I'augmentation 
de m6moire synchronises avec 
la vitesse de bus ou au contrai- 
re de fixer un ratio diviseur. Une 
vraie merveille pour overcloc- 
ker efficacement sans se sou- 
der du BIOS. 


MSI 

MSI fait parti de ces construe - 
teurs qui multiplient les bonus 
depuis bien longtemps. Avec la 
gamme Neo, c’est une myriade 
de petits plus qui envahit les 
cartes meres. Suivi par Abit 
recemment, MSI fut le premier 
a equiper ses produits d'une 
puce dediee a I 'overclocking et 
au refroidissement du PC. II 
s’agit de CoreCell. Ce dernier 
permet, en fonction de vos 
reglages, d'ajuster la vitesse de 
fonctionnement du processeur 
ainsi que des ventilateurs pour 


ajuster en permanence le refroi- 
dissement £ la chauffe. Ainsi, 
lorsque vous sollicitez beau- 
coup votre PC - lorsque le pro- 
cesseur atteint 100% d'activite 
- la fonction d'overctocking 
dynamique augments legere- 
ment la cadence du processeur 
et procure ainsi un surplus de 
puissance tandis que les venti- 
lateurs tournent a plain pour 
compenser I'accroissement de 
chaleur. A I’inverse, si le PC ne 
tourne pas £ plein, le proces- 
seur revient £ sa frequence 
initials et les ventilateurs sont 
ralentis rendant la machine plus 
silencieuse. Les construct eurs 
insistent sur la reduction de 
consommation lorsque le pro- 
cesseur ou les ventilateurs 
tournent moins rapidement, 
mais la diff6rence est tenement 
faible que nous I'estimons 
n£gligeable. Pour les ordina- 
teurs (MSI ou autres) qui bene- 
ficient de possibility d'over- 
clocking dynamique, vous 
devez utiliser des logiciels spe- 
ciaux pour vous assurer des 
differences de frequence. Par 
example, Windows ou meme 
WCPUid ne sont pas a memo 
de constater une quelconque 
augmentation. Le plus simple 
des logiciels capables d'analy- 
ser la ftequence en temps reel 
s'appelle Clock (develop pe par 
Gipsel) et vous pouvez le tele- 
charger un peu partout sur 
Internet. A vrai dire, bien que 
ces fonctionnalites d'overcloc- 
king fonctionnent tres bien et 
avec une majority de proces- 
seurs, les gains possibles sont 
ttes faibles - a peine 10% au 
maximum - et I'intetet de chan- 
ger sans cesse de frequence 
nous semble presque nul. 
Mieux vaut un veritable over- 
clocking permanent et, si vous 
n'etes pas un expert, I’Ai- 
Overclocking des cartes meres 
As us s'occupera de tout £ votre 
place ! Mais les atouts des car- 
tes MSI sont heureusement 
plus nombreux. En restant au 
niveau du processeur, le log'ciel 
CoreCenter pour Windows est 
tres interessant Non seulement 


il donne les informations essen- 
tielles qui concement les tem- 
peratures et autres voltages 
des com po sants du PC, mais il 
permet aussi de prevenir en cas 
d'anomalie et surtout d'over- 
clocker la machine directement 
depuis Windows ! Vous pouvez 
regler la vitesse de bus ainsi 
que les voltages du processeur, 
de la RAM et de I’AGP. Helas, il 
n'est pas possible d'ajuster les 
ratios de ftequence memoire. 
Un bouton "auto" permet d'o- 
verclocker la machine automa- 
tiquement, en testant les fre- 
quences une par une jusqu'a 
trouver le point d'instabilite. 
Comme sur la carte Abit, nous 
avons tente d ’overclocker de 
fagon automatique notre P4 
2.4B. Le systeme est monte par 
pallier de 1 en 1 MHz jusqu'a 
planter £ 3096 MHz (172 MHz 
de bus). Le reboot a suffit pour 
que le PC reviennent a 171 
MHz de bus mais il s'avere que 
la machine n’etait pas stable 
tres longtemps a cette frequen- 
ce non plus. C'est done pra- 
tique pour avoir une idee de ce 
que vaut le processeur du PC, 
mais il ne faut pas hesiter £ ter- 
miner "£ la main" en ptecisant 
les valeurs souhaitees. 
D'ailleurs, nous avons simple- 
ment ajoute 0.1 v au CPU et le 
PC est devenu stable £ 3150 
MHz (1 75 MHz de bus). 

Tout aussi pratique, la suite Live 
Update devient indispensable 
d£s que Ton y a goute, C'est un 
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ensemble de logiciels qui per- 
mettent d'automatiser et simpli- 
fier la mise a jour du BIOS de la 
carte mere, mais aussi du BIOS 
de la carte graphique (sl c’est 
une MSI) et des pilotes. II se 
demarque un peu des solutions 
concurrentes car il integre Live 
Monitor, un petit utilitairequivdri- 
fie regulierement la presence sur 
les serveurs Internet de MSI et 
vous previens instantanement 
dans le cas ou une nouvelle ver- 
sion. BIOS ou pilotes, serait 


disponible. Quelque soit le 
modele de carte son embar- 
quee, MSI fbumi egalement un 
utilitaire de parametrage complet 
avec I'aide necessaire pour bien 
brancher un kit 5 ou 6.1 matgre 
la complexity que cela peut 
representer. Contrairement a la 
majority des concurrents, MSI 
livre avec certaines de ses cartes 
une suite logicielle complete et 
interessante. Vous aurez done 
acces aux versions completes 
de Photoshop Album pour gerer 


vos photos, de WinDVD 4 pour 
lire des DVD Video, de WinRip 2 
pour lire vos fichiers audio ainsi 
que d'autres utilitaires pour creer 
un lecteur CD virtual, effect uer 
une sauvegarde integrals du 
systems ou encore tytephoner 
via Internet. Bref, il y a de quoi 
faire ! Enfin, MSI n’est pas avare 
en connectique puisque la majo- 
rite des cartes sont desormais 
livrees avec les celebres brac- 
kets dont vous trouverez la des- 
cription en encadry ci-contre. 


CONCLUSION 

Com me vous pouvez le consta- 
ter au travers de ce dossier, D y 
a bien des nouveautes, certai- 
nes vous facilitent la vie, d'aut- 
res vous font gagner de I'ar- 
gent, aucune n’est r£volution- 
naire. Ce qui nous semble le 
plus intyressant reside dans les 
programmes de mise a niveau 
tels Abit FlashMenu ou MSI 
LiveUpdate. II fa ut bien sur une 
connexion Internet pour en pro- 
fiter, mais les novices com me 
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les habitues apprecieront de ne 
plus avor a passer par une fasti- 
deuse etape de dEmarrage en 
mode DOS sur une disquette 3.5", 
en voie de disparition, pour mettre 
a jour le BIOS de fagon hasardeu- 
se. Pour etre honnete, ce systems 
existe depuis plusieurs annees 
deja chez MSI ! Loverclocking 
dynamique semble etre la vraie 
nouveaute du moment mais nous 
n'avons pas ete tellement emballe. 
S'il est vrai que la technolog ie fonc- 
tionne. les gains de vitesse permis 
ne sont pas suffisants. De plus, i 




faut tout de mEme errtrer dans le 
BIOS pour activer cette fonetbn- 
nalite (active par defaut sur certai- 
nes cartes MSI). De toute fagon, si 
un programme rame vrarnent sur 
votre ordhateur, ce n'est pas en 
ajoutant simplement 5 a 9% de 
frequence sur le prccesseur que 
tout va changer. Par centre, la 
generalisation d'utiitaires permet- 
tant d'overclocker depuis 
Windows est interessante car elle 
va sans doute permettre aux 
refractaires du BlOSde s'essayera 
I'overclocking. Enfin, si tous les 
constructeurs faisaiertt Teflort de 
livrer comme Chaintech des nap- 
pes IDE, SATA et compagnie en 
quantity Equivalents aux possibili- 
tes des cartes meres, nous leur en 
serions tous reconnaissants. 
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Achats en ligne 100% securises 
Paiement Via PAYBOX 
Debit a ('expedition 
Assurance FIA-NET 


Livraison sous 24 heures par Chronopost 






Nous ne vous rembourserons 
pas la difference ! 

Nous ne vous livrerons pas en 
30 minutes chrono ! 

Nous n'avons pas 150.000 m 1 2 
de stock permanent ! 


f 


Nous ne vous promettrons 
pas la lune, 
juste un service de qualite, 
une livraison 
avec un delai annonce 
et respecte, 
un service apres-vente 
competent et reactif. 


1 OOOOrdi SARL - Immeuble ABC1 - Allee A - 74160 ARCHAMPS 

Service commercial de 1 4h00 a 1 7h00 au 04 50 820 586 
Fax : 04 50 820 591 - Email : boutique@1000ordi.fr 
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bothers 


Les bottiers 

Noel esc passe ec vous avez enPin des sous 
pour renouveler le botcien de vobre 
ondinaCeun un elemenb Crop souvenC oublie. 
Void un bour d’honizon de I'oPPne acbuelle, 
pnesenbanb 18 pnoduibs panmi les meilleuns 
du momenb. 


B our bon nombre de 
PCistes, I' achat d'un 
boitler est une etape 
obligee. Mais puisque cette 
coque de metal n’influe en rien 
sur les performances de I'ordf- 



nateur, il est rare d’y laisser plus 
de 40 €. Vous allez cependant 
decouvrir les avantages que 
I'on peu tirer d'un bon boitier. 

Beau et pratique 

Premier point distinctif, la qua- 
lite de fabrication d'une tour 
peut beaucoup varier d'un 
modele a I'autre. Selon le 
materiau employ^, qui peut 
etre de I'acier, de I'aluminium 
ou du plexiglas, la rlgidit et le 
poids varient. Un boitier bien 
construit est un boitier dans 

les bordures sont correcte- 
ment ebavurees. Dependant 
en partie de la qualite globale, 
le look est aussi un critere de 
choix au moment d'aeheter. 
L’ appreciation du design est 
tout ce qu'il y a de plus sub- 
jects et c'est pour cela que 
nous n’interviendrons pas de 
trap sur ce point. L’aspect pra- 
tique peut etre le troisieme 
point fort d'un boitier de 
marque. Par example, des 


ventilateurs que I'on clipse, 
des rails pour installer et retirer 
ais6ment les periphSriques 
5.25" ou des tiroirs amovibles 
pour monter les disques durs 
sont autant de bonus qui facili- 
tent la vie des que I'on doit 
intervenir a I'interieur de I'ordi- 
nateur. C’est particulierement 
appreciable au montage initial 
de la machine. Dans le meme 
registre, pensez a en choisir un 
avec des prises en fagade. II 
est tenement agreable de ne 
plus avoir d se contorsionner 
pour brancher le moindre 
appareil photo numerique ! 
Quatrieme interet a acheter un 
boitier plus ou moins haut de 
gam me, le refroidissement 
interne est generalement plus 
efficace que sur les modules 
"no name". Selon les marques 
et les modules, le nombre et la 
taille des ventilateurs change 
generant ainsi des boitiers plus 
performants sur ce point que 
d’autres. Directement lie, le 
bruit de fonctionnement est 
aussi a prendre en compte. 
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Une fois encore vous pouvez 
envisager de trouver des pro- 
duits plus silencieux que 
d'autres. 

11 constructeurs 

Pour realiser ce comparatif, 
nous avons propose a bon 
nombre de constructeurs de 
participer en nous envoyant 
les produits k la mode. Pas 
moins de 11 fabricants sont 
represents dans les pages 
qui suivent, que ce soit par un 
ou plusieurs boitiers. Bien que 
nous en ayons regu un peu 
plus, “seuls" 18 modeles ont 
ete retenus. La majorite est au 
standard ATX, le plus courant, 
mais trois produits repondent 
k la norme pATX. Avec des 
prix variant de 50 & plus de 
150 €, vous n'aurez que I'em- 
barras du choix ! Voici le 
resultat de nos tests durant 
lesquels nous avons ete sur- 
pris par le bond en avant qua- 
litatif general. C'est a vous de 
choisir k present. 




Connectique en facade : 2x USB 2.0, 1 x casque, 1 x micro 
Alimentation : 400 W 

Divers : fagade en plexiglas, 4x diodes bleues en fagade 
Dimensions : 430x200x480 mm 


Advance propose un grand nombre de boTtiers. II se 
trouve mSme qu'une partie des tours vendues "no 
name" (sans marque) provient de leurs usines. Le 
8107 est un produit pour les personnes souhaitant se 
demarquer un peu du PC beige traditionnel, mais qui 
n'ont pas I’envie ou les moyens d'investir beaucoup 
d'argent. A 60 €, il offre deja un bon nombre d'empla- 
cements et surtout une alimentation electrique ATX de 
400 W. Sa facade est en plexiglas et ses tranchants 
s'illuminent en bleu lorsque vous branchez les quatre 
diodes qui se situent vers le bas. L'interieur est tres 
commun et d'une qualite a revoir. Vous ne vous cou- 
perez pas en le montant, mais le fond de panier assez 
souple peut gener lorsque Ton doit inserer des bar- 
rettes de memoires ou des cartes filles sur la carte 
mere. Regrettons I'absence du moindre gadget pra- 
tique qui aurait pu faciliter le montage de I'ordinateur. 
Heureusement, il a tout de meme des connectiques 
en fagade. En rEsumE, c’est un boitier de type "no 
name" sur lequel Advance a greffe une fagade un peu 
plus esthEtique, des ports USB + son E I'avant ainsi 
qu'une alimentation puissante. Trouvable a 60 €, c'est 
un juste prix. 

• Prix 

V / 


Le nouveau 8808, alias Vision, est un moyen tour qui 
presents I'originalite de disposer d'un afficheur LCD 
en fagade. Ce dernier, de taille assez importante, per- 
met de visualiser rapidement de precieuses informa- 
tions comme la temperature du processeur, sa fre- 
quence ou le nom du morceau de musique en cours 
de lecture. II est meme possible de laisser le LCD allu- 
mE lorsque le PC est eteint, pour pouvoir lire I’heure. 
La quality generate de ce boitier est plutdt moyenne, 
comme souvent chez ce constructeur. Pour illustrer 
ces propos, dites vous que la tole utilises n'est pas 
particulierement rigide et ressemble assez aux 
modeles d'entree de gamme. Cote ventilation, il dis- 
pose de quatre emplacements 80mm, mais rien n'est 
livre en standard. II pourrait au moins y avoir un ou 
deux ventilateurs ! II faut dire que le 8808 n’est vendu 
que 68 €, c'est un prix tres competitif lorsque Ton 
connait le cout des Ecrans LCD vendus sEparement. 
De plus, I'alimentation Electrique de 400W apporte 
une bonne reserve de puissance. C'est un bon point 
car ce boitier est capable d’embarquer beaucoup de 
materiel ; il y a un total de 1 1 emplacements, 3.5 + 
5.25" cu mules. 


Connectique en fagade : lx Firewire, 2x USB 2.0, lx 
casque, lx micro 
Alimentation : 400 W 


Divers : ecran LCD multifonctions en fagade (heure, 
temperatures, vitesse des ventilateurs...) 
Dimensions : 430x200x480 mm 






ADVANCE A330 


Prix public : 1 00 € 


Caracteristiques 


Format : Tour ATX 
Emplacements 5.25" : 4 en facade 
Emplacements 3.5" : 7 dont2 en facade 
Ventilation : lx 120 mm ou lx 80 mm a I'avant et 2x 80 
mm a l'arrfare (lx ventilateur 80 mm Iivr6) 

Connectique en facade : lx Firewire, 2x USB 2.0, 1 x 
casque, lx micro 
Alimentation : 450 W 

Divers : vis a main pour les panneaux lateraux 
Dimensions : 520x240x480 mm 




• Prix, la qualite d'ensemble 


I 


Haut de gamme, le A330 d’Advance succede au A320 qui 
avait gagne notre precedent comparatif de boitier. Nous 
avons affaire d un produit bien mieux fini que les deux 
precedents Le metal est plus epais et (enforce a de nom- 
breux endroits pour une rigidite maximale digne des 
celebres Antec de la gamme Performance. Le poids s’en 
fait d’ailleurs ressentir. Sa coque est habillee d’une super- 
be laque noire ou gr'ise a la brillance paifaite. La facade 
est rehaussee d'une epaisse plaque de plexiglas. Notre 
modele de test start livre avec une puissanle alimentation 
de 450 W, mais nous avons vu qu'il existait egalement en 
300 et 400 W selon les points de vente. Vous ferez par 
ailleurs attention au prix s'il vous interesse, nous I'avons 
trouve dans une large fourchette allant de 70 a 1 30 € ! Si 
le look du A330 est vraiment reussi, il presente trois 
defauts en sus de son embonpoint. A commencer par 
I'agencement interieurqui ne se distingue pas beaucoup 
d'un boitier "no name". Pas de rack pour les disques durs 
et autres goodies. De plus, meme si les emplacements 
pour la ventilation sont bien penses (lx 120 mm en faca- 
de), seul un 80mm de pietre qualite est livre d'origine. 
Enfin, les prises en facade sont assez en retrait & cause 
du plexiglas et vous ne pourrez pas forcement y brancher 
tous vos appareils. Cela reste un bon boitier mais il n'a 
pas aulant evolue que I'ensemble du marche et s'en dis- 
tingue done moins qu'avant. 


ANTEC MINUET 


Prix public : 80 € 


Caracteristiques 


Format : Desktop pATX low-profile 

Emplacements 5.25" : 1 en facade 

Emplacements 3.5“ : 2dont 1 en facade 

Ventilation : 1 x 40 mm a I'aniere (pas de ventilateur Iivr6) 

Connectique en facade : lx Firewire, 2x USB 2.0, lx 

casque, lx micro 

Alimentation : 220 W 

Divers : vis a main pour le capot 

Dimensions : 100x430x320 mm 

Poids: 5,7 Kg 


I 


C'est au nouveau Minuet de defendre les couleurs 
d' Antec. Rappelons que ce constructeur est devenu une 
marque tres populaire en I'espace de deux ans, dans le 
monde entier. Le Minuet est le premier boitier au format 
pATX du comparatif. II est done tres compact. Pour tout 
vous dire, il ne fait que 10 cm d’epaisseur ! Pour arriver a 
un tel resultat, Antec a opter pour I'utilisation de cartes 
d' extension raccourcies, dites “low-profile" (profile bas). 
Sans que cela fasse du Minuet un mauvais boitier, il faut 
faire attention avant d'acheter un tel modele car les cartes 
“low-profile" sont pour ainsi dire inexlstantes tenement il 
est difficile d’en trouver. Ce format est done interessant 
pour une carte mere tout integree du type nForce2 ou 
i865G. La qualite de finition est a la hauteur de ce que 
nous attentions, e'est-a-dire tres robuste, bien fini et intel- 
ligemment pense. Les baies qui viennent accueillir les lec- 
teurs sont simples a retirer, sans outils et reposes sur du 
caoutchouc pour rSduire les vibrations. La peinture exte- 
rieure est d'une rare qualite, digne de I'industrie automo- 
bile. L'alimentation electrique, de petite taille, delivretout 
de mSme 220 W ce qui suffit aisement pour brancher la 
carte mere et seulement un ou deux disque(s) dur(s). 
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Ventilation : lx 92 mm & I'arriere (lx 92 mm Iivr6, auto 
ajustable) 

Connectique en facade : lx Firewire, 2x USB 2.0, lx 

casque, lx micro 

Alimentation : 380 W TruePower 

Divers : vis a main pour le capot 

Dimensions : 133x483x432 mm 

Poids : 8,6 Kg 


Sorti ties rbcemment, le boitier Overtire s'ajoute au Minuet dans 
la gam me Lifestyle d'Antec. C'est presque une cople conforme 
du Minuet... au format ATX. La qualite de finition est identlque, 
soil pioche de la perfection C'est le cas notamment de la super- 
be pemture noire qui habille tout le capot sauf la facade. Elle est 
tenement brilante que nousavons eu bien du mal a la photogra- 
phier sans trap souffrir de reflets. Revers de la mfedaille, la 
moindre trace de dolgts se voit. L'agencement intbrieur est assez 
original pour un boitier desktop. Les deux penphbriques 3.5" en 
fapade sont vers le haut et prennent place sur un petit plateau qui 
cache I'alimentation blectrique. Les disques durs quant k eux 
prennent place vers I'arribre du boitier, k proximity d'un ventila- 
teur de 92 mm thermo rbgulb, assez silencieux. Les appareils 
525“ sont aussi k I'honneur pueque bur rack se db monte le plus 
simplement du monde en deplapant un petit verrou. II repose sur 
des petits bouts de gomme qui visent a supp rimer les vibrations. 

C'est un boitier tres elegants et silencieux, ideal pour monter un 
PC home cinema. Nous lui reprochons simplement sa profon- 
deur de presque 50 cm qui risque de poser probleme dans plu- 
sieurs installations. Cela correspond aux dimensions de I'alimen- 
tation et d'une carte mere large de trois trous mis bout k bout. 

Bien que son prixdevente soitde 130€. c'est assez correct en 
considerant la fabrication ibsolument haut de gamme et la pre- 
sence d’une alimentation de tres bonne facture. 

• Le style, le silence, ideal pour le home cinema 

v / 


Le boitier special jeu rbseau est de retour I Super LANBOY 
est tout en aluminium, ultraieger, il peut done etre transporte 
facilement. Pour insister sur I'aspect PC e deplacer et expo- 
ser dans des Lan Party, Antec a equipe le Super LANBOY 
d'une sangle qui permet de le porter ainsi que d’une facade 
laterale transparente pour montrer a tout le monde son super 
materiel. Autant le premier modeie etait perfectible, autant 
Super LANBOY nous a s6duit. Avec seulement 4 Kg (a vide), 
il n'est vraiment pas lourd. L'emploi de I'alumlnlum n'y est 
pas pour rien. Pourtant, bien que I'epaisseur du metal soil 
assez fine, le boitier conserve une rigidite supbrieure a la 
moyenne. Un bel exploit. Si vous souhaitez utiliser ce boitier 
dans un environnement silencieux. il saitse faire tres discret ! 
Antec a choisi de monter deux ventilateurs de 120 mm k 
falble vitesse de rotation, monies sur des agrafes en caout- 
chouc. De meme, les emplacements des differents lecteurs 
sont munis de petit es gommes pour absorber toute vibration. 
L'esthetique n'est pas en retrait. La grille avant s'illumine de 
bleu dbs qu'on allume I'engin. Drole et bonne idee, Antec a 
incorporer un petit rangement fapon tiroir de boite k outils en 
facade, a cdt6 des lecteurs 3.5". Vous pourrez par example 
conserver de la visserie si vous devez monter/dbmonter des 
elements loin de chez vous. ou ranger des bcouteurs. Le 
montage des disques durs est tres aisb car II s'agit de petits 
tiroirs qui viennent prendre place a la perpendiculaire du boi- 
tier, permettant de brancher/debrancher les fils sans s'embb- 
ter. C’est un excellent boitier qui vous coQtera tout de mbme 
une centaine d'euros sans alimentation. 

• La legbrete, le silence, I'ergonomie 


Ventilation : lx 120 mm a I'avant et lx 120 mm a I’arriere 
(tous les ventilateurs livres dont a un a eclairage bleu) 
Connectique en facade : 2x USB 2.0, 1 x casque, lx micro 
Alimentation : N/A 


Divers : vis a main pour le capot, disques durs et 
lecteurs montes sur gomme isolantes, porte laterale 
transparente, sangle de transport, rangement integre 
en facade 

Dimensions : 419x434x208 mm 





comparer 



La prises USB et audio en fagade sont devenues 
tres repandues et c'est tant mieux. Par contre, on 
oublie generalement de dire qu'elles sont assez 
compliquees a brancher et pas forcement compa- 
tible avec toutes les cartes meres. Puisque tout le 
monde n’a pas su se mettre d’accord, les construc- 
teurs de boitiers n’hesitent pas a livrer les prises 
USB ou audio en kit, c'est-a-dire tout un tas de 
petits fils separes que vous devrez brancher dans le 
bon ordre. Pour y parvenir, vous devez imperative- 
ment trouver le schema dans la notice de votre carte 
m6re. Une prise USB a besoin au minimum de 
quatre fils. Deux d’entre eux servent a I'alimentation 
electrique, il y a done un + et un - tandis que les 
deux autres servent k faire circuler les donnees 
informatique. La majorite des cartes meres permet- 
tent de brancher entre deux et quatre prises USB via 
des connecteurs internes. Pour I'audio c'est un peu 
plus complique car les cartes n'ont pas toutes des 
broches permettant de relier des prises en fagade. 
Une fois encore, songez a lire la documentation que 
vous possedez. 


CHENBRO 

GAMING BOMB (PC611C 


E^ KNfi * 


-«iil sans*. 


'"«01 51:1 


iblic : 63 € 


Caracteristiques 


Format : Tour ATX 
Emplacements 5.25" : 4 en fagade 
Emplacements 3.5" : 3 dont 1 en facade ; en option, un 
second rack de 2x ou 4x 3.5” k ajoufer en dessous 
\fentilation : 1 x 80 mm ou 1 x 92 mm & I'avant et 1 x 80 
mm ou lx 120 mm a I’amere (pas de ventilateur livre) 
Connectique en facade : 2x USB 2,0, 1 x casque, lx micro 
Alimentation : N/A 

Divers : vis a main pour le capot, fixation des cartes filles 

sans vis, porte laterals transparente, filtre pour le 

ventilateur avant 

Dimensions : 465x198x425 mm 

Poids : 8 2 Kg 

Chenbro entre sur le marche Frangais avec le Gaming 
Bomb. La qualite de fabrication de ce boitier est correcte. 
II est en acier et done un peu lourd, mais il est aussi tres 
solide. II a ete etudie pour faciliter la vie au montage. Par 
consequent, vous trouverez des vis utilisable a la main 
pour ouvrir le capot lateral ainsi qu'un systeme de fixation 
des cartes filles sans vis. Notez que ce precede de fixation 
serait en option mais il se trouve que tous les mode les que 
nous avons vus en vente en etaient 6quipes. A verifier en 
tous les cas. La ventilation est aussi blen pensee car les 
emplacements a I'avant comme a I'arriere acceptent plu- 
sieurs failles de ventilateurs, jusqu'au 120 mm sous I'ali- 
mentation ! C'est done un bon point pour I'acoustique. Le 
rack des disques durs peut se retirer, mais le systeme de 
fixation n'est pas des plus aises. A nos yeux, le Gaming 
Bomb presente deux defauts. Le premier, qui n'est pas 
tres important, conceme la fixation de la carte mere dans 
le fond de panier. Les petits supports a installer font souf- 
ffir les doigts, bien plus que des entretoises hexagonales 
dasslques. Plus important, le design des emplacements 
pour lecteurs 5.25" en fagade sont arrondies et ne per- 
mettent pas d'installer n'importe quoi I Si vous comptez 
mettre certains appareils qui depassent legerement ou 
avec des boutons jusque sur les bords, vous serez 
contraint de choisir un autre boitier. Enfin, deplorons I'ab- 
sence d'un bouton reset. Le Gaming Bomb est disponible 
avec une fagade argentee, bleue, verte ou orange 
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We Make Dreams a Reality 
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bottlers 



Format : Tour ATX 
Emplacements 5.25" : 4 en facade 
Emplacements 3.5" : 4 dont 2 en fagade 
Ventilation : 1 x 80 mm d I'avant et lx 80 mm a I'arrfere 
(pas de ventilateur liwe) 

Connectique en facade : lx Firewire, 2x USB 2.0, lx 

casque, lx micro 

Alimentation : N/A 

Divers : vis & main pour le capot 

Dimensions : 472x196x425 mm 

Poids : 6,8 Kg 


S'offrir un vrai Cooler Master au prix d'un boitier d'entrde de 
gamme ? Le r&ve est presque devenu rdalitd avec I'apparition 
du Centurion, ou plutdt des Centurion car il en existe deux ver- 
sions (quatie en prenant en compte les colons). Mais quelle fut 
la recette du constiucteur poir baisser ainsi son prix de vente ? 
Pour commencer, le Centurion est essentiellement en acier alors 
que la marque s’est forgee une reputation de maitre de I'alumi- 
nium. Seule la fagade est faite de ce prficieux metal. 
Esthetiquement done, il est difficile de le dlscerner d'un modele 
du haul de la gamme. A I'lntdrieur, e'est hdlas nettement molns 
tlatteur et on note de profonds changements comma I'abandon 
du fond de panier detachable. Ce n'est pas tenement pdnalisant. 
La ventilation a egalement ete revue a la baisse puisqu'il n'y a 
plus qu'un ventilateur de 80mm en fagade pour aspirer de I'air 
f rais et que le ventilateur du dessus n'existe plus. La qualite de 
fabrication est excellente, bien que legerement en dega de cer- 
tains modules appartenants au passe. La production actuelle 
doit etre beaucoup plus importante et ne permet sCirement plus 
autant de verifications. Hdlas, comme tous les boltiers de la 
marque, vous ne pourrez pas profiler d'alde au montage comme 
on en trouve de plus en plus ailleurs, chez Antec en particular. 
Sur ce point, ce boitier ne laisse aucune part ft la fantalsie. II est 
aussi sobre que le plus anonyme des nomames, hormis sa faga- 
de riche en connectique. II vous faudra continuer de sortir le 
tournevis pour tout monter. Centurion 1 et 2 sont des boitiers 
similaires, seule le dessin de la fagade change. Ils existent en 
argent ou anodises noir et de destinent a qui veut I’esthetique 
Coolermaster au moindre prix, au detriment du reste. 

^ • Le look 


Format : Tour ATX 
Emplacements 5.25" : 4 en fagade 
Emplacements 3.5" : 5 dont 1 en fagade 
Ventilation : 2x 80 mm a I’avant et lx 80 mm a I'arriere 
(tous les ventilateurs Ih/res) 

Connectique en fagade : lx Firewire, 2x USB 2.0, lx 
casque, 1 x micro sur le dessus 
Alimentation : N/A 

Divers : vis a main pour le capot, fond de panier 
detachable 

Dimensions : 540x198x458 mm 
Poids : 7,8 Kg 


Le Wave Master est un veritable bijou. Pour montrer sa technici- 
te, Cooler Master a cree une fagade qui sort des sentiers battus 
puisque completement arrondie. Au creux de la vague, un 
monolithe exhibe fierement le logo du constructeur. Derriere 
celui-ci, un superbe halo de lumidre bleute nous enchante plus 
encore. C'est une certitude, le Wave Master est ties beau. Tout 
en aluminium comme d'habitude, sa conception interieure n'in- 
nove pas. Nous retrouvons done la configuration habituelle des 
deux ventilateurs avant ainsi que d'un 6 I'arriere. En revanche, le 
ventilateur du haul 4 odder sa place & une trappe dissimulant les 
prises "en fagade". C'est bien beau si I'on souhaite poser ce 
boitier au sol, mais un tel objet s'expose plus qu'il ne s'enterre I 
Dans ces conditions, il faut se lever pour brancher quoi que ce 
soit, c'est dommage. La qualite de fabrication reste d'un tres 
bon niveau bien que nous sentions une legere baisse de regime. 
Les arrdtes ne sont plus aussi bien dbavurdes qu'autrefois. 
Comme souvent chez Cooler Master, le fond de panier peut 
coulisser vers I’arriere et ainsi simplifier le montage de la carte 
mdre et des cartes d’extension. Bonne nouvelle. les prix ont 
baissd. Ilya deux ans, un tel boitier se serait vendu dans les 300 
€ alors qu’il ne vous en coutera "que" 180, sans alimentation. 
Notre rdeent sejour rue Montgallet dans le 12eme arrondisse- 
ment nous a demontree que cette somme n'etait pas une limite 
pour beaucoup de monde ! Nous I'avions deja teste en couleur 
argentee, il existe desormais en noir. 

• Top style, top quality 
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Celobre pour ses alimeniations yiectriques de grande quality. 
Enermax Test un peu moins pour ses boitiers. D'ailleurs, plu- 
sieurs modules que nous avons d6ja testbs nous on d6pu. Le 
CS-5866 est le plus interessant que nous ayons eu jusqu'a pre- 
sent Moins pretentieux que les autres, il est finalement plus 
rbussi sur le plan esthelique et bien moins cher. Vendu seule- 
ment 65 € avec une alimentation de 350 W, oe n'est pas beau- 
coup plus cherqu'une tour 'no name". Le nombre d'empiace- 
ment est interessant avec pas moins de 10 lecteurs au 
maximum. H6las, le seul emplacement 3.5" en lagade est pr6vu 
pour accuellllr un lecteur de disquettes uniquement, vous ne 
pou rrez pas vous en servir pour autie chose (lecteur de cartes 
par exemple). La fagade n’est pas tres originals mais elle fait 
preuve d'une sobriete qui en seduira plus d’un ; vous y trouverez 
deux USB 2.0 et des prises audio. A I’interieur, la quality n'est 
pas extraordinaire, comparable aux premiers modeles du 
constructeur Advance. Id. point de rails pour les lecteurs ni 
m§me de rack de disque detachable. La ventilation est figale- 
ment simpliti6e, mais elle suffit dans la majority des cas. Le prix 
excuse beaucoup la simplicity de I'ensemble. Notons que la 
fixation du ventilateur avant est censee Stre ais6e grace a une 
petite cage de plastique. mais pour la remettre en place, quel 
calvalre I Au final, c'est un boitier homogene qui rapond aux 
attentes que Ton peut avoir dans cette gamme de prix. 

• Le rapport quality/ prix 

V / 


Emplacements 5.25" : 5 en fagade 
Emplacements 3.5" : 5 dont 1 en fagade 
Ventilation : lx 80mm a I 'avant et lx 80mm a I’arriere 
(pas de ventilateur Iivr6) 

Connectique en fagade : 2x USB 2.0, lx casque, lx 
Alimentation : 350W 

Divers : vis a main pour le bloc de disques durs, filtre 
pour le ventilateur avant 
Dimensions : 480x200x430 mm 


Format : Tour ATX 
Emplacements 5.25" : 3 en fagade 
Emplacements 3.5" : 6 dont 2 en fagade 
\fentilatfon : lx 80mm ou lx 92 mm ou lx 120 mm a 
I'avant, lx 80 mm a I'arriere, lx 80 mm sur le dessus et 
lx 80mm sur le c6te (1 x 80 mm livre, diodes bleues sur 
modaie acier) 

Connectique en facade : 2x USB 2.0, 1 x casque, 1 x 
Alimentation : 350 W 

Divers : vis a main pour le capot, trappe pour dissimuler 
les lecteurs 5.25”, porte laterale transparente (sur modaie 
acier) 

Dimensions : 480x200x430 mm 
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boitiers 


Alimentations et 
ventilateurs 


Certains boitiers sont vendus sans alimentation 
et/ou ventilateur. C’est un bon moyen d’acheter du 
materiel de qualite separement. Pourles alimenta- 
tions, voici quelques bonnes marques : 

• Antec (gamme TruePower) 

• Enermax 

• Fortran 

Sachez qu'il n'est absolument pas n6cessaire 
d'avoir 400 W ou plus dans son PC pour qu’il fonc- 
tionne correctement. Mieux vaut acheter une bonne 
300 W qui sera a la fois robuste et silencieuse 
qu'une plus pulssante de marque inconnue. 

Le choix des ventilateurs est egalement important, 
tant pour leur efficacite que pour leur silence de 
fonctionnement. Pas de miracle, un ventilateur puis- 
sant sera forcement assez bruyant. Malgre tout, des 
marques proposent des produits avec un bon com- 
promis souffle / silence. 

• Noise Blocker 

• Papst 

• Verax 




ESPACE PC GD98 

Prix public : 65 € 


Caracteristiques 


Format : Tour pATX 

Emplacements 5.25" : 2 en facade 

Emplacements 3.5” : 3 dont 1 en facade 

Ventilation : 2x 80mm a I'arrfars (pas de ventilateur Iivr6) 

+ 1 pipe pour dinger I'air sur le processeur 
Connectique en facade : 2x USB 2.0, 1 x casque, lx micro 
Alimentation : 235W 

Divers : vis a main pour le capot, ecran LCD 
multifbnctions 

Dimensions : 375x148x330 mm 


Le tout nouveau GD98 vendu en France par Espace PC 
est le second pATX du comparatif. Ce dernier est tres 
bien congu et il est vraiment dommage que la quality de 
la facade soit mediocre. Cette demiere est en plastique 
bas de gamme et vient entacher le look de ce petit bout 
d'ordinateur si mignon. Contrairement au Antec Minuet, 
le GD98 peut accueillir des cartes AGP/PCI normales. 
C’est un atout important. II est Egalement prevu pour 
loger deux appareils 5.25" fa ou la majorite des boitiers 
pATX n'en permettent qu'un seul. Le montage est un peu 
exigu et II faut par exemple penser a mettre la carte mere 
avant d'installer les ventilateurs. A propos de ventilation, il 
n'y a qu'a regretter I'absence d’un ventilateur a I' avant 
pour faire penetrer de I'air frais car le GD98 permet d'utili- 
ser deux 80 mm a I’aniere. De plus, une cloche plastique 
vient prendre place devant le ventilateur du processeur (a 
peu prat, seton ('emplacement sur la carte mere). Elle est 
presente pourguider I'air frais ou extraire I'air chaud vers 
le haut en fbnction du type de ventilation que vous utilisez 
pour le processeur. Les deux emplacements pour disque 
durs ont ate exiles en haut, leur chaleur ne viendra done 
pas beaucoup perturber le reste de I'electronique. Pour 
finir, nous apprecions la presence d'un petit afficheur 
LCD multifonctions tout en haut de la facade. Le prix ne 
s’en ressent pas pour autant, bien au contraire. Vendu 
seulement 65 € avec une alimentation de 235 W, il n’aura 
pas beaucoup de concurrence. 
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RueDuCommerce vous 

REMBOURSE 

LA DIFFERENCE* I 


GRAVEUR DE RVR INGLUS 

Ne cherchez plus, le bon plan est juste sous vos yeux !! 


PC Budget XP2400+ GeForce FX5200 128 Mo 

> Procssseur AMD XP2400+ avec venlilateur agrii AMD 

> Carle mire ELITE K7S5A Lan PRO 

> Memoire 256 DDR 2100 

> Carte grephique GeForce FX5200 128 Mo DDR TV OUT 

> Disque Dur 120 Co 7200tr/min 

> Graveur dc DVD Dual 

599€95* 


www.rueducommerce.com 


1” site de Hi 3 h-Tech en France - 400 000 Clients 
La Charte RueDuCommerce de I'Achat Net : . oes prix compHtots 

- Dibit de Id carte borcaire a /'expedition du colls Respect des deles de Hvraison 

■ Contrat Or : un prodult neuf en cas de panne (en option) - 1 5 jours "sattefait ou rembourse" ! 

0891 56 20 20 o.«« nan*. 
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LIAN-LI PC-37A 

Prix public : 115 € 


Caracteristiques 


Format : Desktop pATX 
Emplacements 5.25" : 5 en fagade 
Emplacements 3.5" : 3 dont 1 en fagade 
tentilation : 1 x 80 mm sur le dessus et 2x 40 mm a 
I'amere (lx 80 mm livte) 

Connectique en fagade : lx Firewire, 2x USB 2.0, lx 
casque, lx micro 
Alimentation : N/A 

Divers : vis a main pour les panneaux Iateraux, fond de 
panier detachable, trappe aiu pour lecteur CD/DVD 
Dimensions : 210x365x490 mm 


Comma Cooler Master, Llan-LI est un maitre des bottlers 1 00% 
en aluminium. Tres classique, le PC-37A n'en n'esl pas moins un 
excellent boTtier. II est I6ger, robuste et assez peu onereux pour 
sa categoric. La qualite de finition ne souffre d'aucun ddfaut par- 
ticulier, c'est tres agteable. En fagade, pour ne pas enlaidir I'ordi- 
nateur a cause d'un lecteur CD/DVD en plastique beige ou noir, 
Lian-Li a installs une trappe en aluminium compatible avec la 
majorite des lecteurs. A I'interieur, nous retrouvons les memes 
qualites et delauts que dans le Wave Master. Le tond de panier 
peut atre retird pour monter aisement la carte mere et les cartes 
lilies sans contrainte de place, mais il n'y pas d'autre aide au 
montage. Vous devrez done utiliser des vis normales pour I'en- 
semble des lecteurs et le ventilateur. Dans le cas du PC-37A 
heureusement que le fond de panier est amovible car I'alimenta- 
tion electrique vient prendre place devant le processeur et les 
barrettes de memoire. D'ailleurs, si les tadiateurs d'origine Intel 
ou AMD n'ortt pas pose le moindre problems, vous risquez de ne 
pas pouvoir monter certains monstres dedies a I'overcbcking. La 
ventilation n'est pas des plus teussie non plus. Pour commencer, 
il n'y a pas de ventilateur & I'avant ce qui restraint I 'entree d'air 
frais dans la tour. Le ventilateur de 80 mm livte en slandard rrteri- 
te d'etre change rapldement et les deux emplacements de 40 
mm sont a fuir tant ces petits ventilateurs sont bruyants. 
Finalement, le PC37-A n'est pas tres bien congu. C’est un boitier 
qui est beau et de tres bonne qualite, voila tout. 

• La legerate et le style 


MOREX AL-600 

Prix public : 145 € 


Caracteristiques 


Format : Tour ATX 

Emplacements 5.25" : 4 en fagade 

Emplacements 3.5" : 7 dont 2 en fagade 

Ventilation : lx 80mm ou lx 92mm 8 I'avant, 2x 80mm a 

I 'ante re et lx 80mm sur la porte laterals (tous les 

ventilateurs liwes) 

Connectique en fagade : lx Firewire, 2x USB 2.0, lx 
casque, lx micro, lx entree ligne, lx controledu 
volume, Ixjeu 
Alimentation : 350 W 

Divers : vis a main pour les panneaux Iateraux et les 
blocs CD + disques durs 
Dimensions : 480x210x450 mm 


Le boitier Morex AL-600 est un excellent produiL II est beau, 
tres bien tin! et correctement pense. Tout en aluminium, II 
n ‘est cependant pas leger. A vrai dim, nous n'avions jamais vu 
un constructeur employer des plaques d'alu aussi epaisses 1 
La rigidite est done exemplaire. La fagade est rehaussee 
d'une belle plaque de plexiglas et I'ensemble du boitier est 
maintenu par de belles et grosses vis plates. Ces vis sont 
d'ailleurs le seul point noir du AL-600 car elles ne sont pas 
tr6s pratiques loisqu'il faut ouvrir la bate. A I'interieur, il y a de 
la place et c'est agteable. Pour faciliter le montage des 
disques durs, le rack peut atre retire grace a une vis a main. 
Comme chez Morex et Cooler Master, le fond de panier est 
amovible. Les prises en fagade sont plus nombreuses que 
d'habitude. Vous trouverez le lot habituel ainsi qu'un port jeu, 
un contr&le du volume et une entree ligne. Bonne idee, Morex 
a pensez a une solution aisee pour tout brancher. Ces prises 
en fagade sont reliees via un gros cordon sur un cache PCI et 
ddbouchent done sur un connecteur externe. Un autre coidon 
vient s'y brancher et vous pouvez facilement relier les fils de 
votre cholx sur tel ou tel prise a I'antere du PC. C’est a double 
tranchant, car si vous gagnez beaucoup en simplicity d'instal- 
lation, vous perdez aussi I'usage de certaines prises a I'arrie- 
re. Ftesolument haul de gamme, le Morex AL-600 bdnaficie 
d'une ventilation tres bien congue. De plus, tous les ventila- 
teurs sont livrds et ils ne sont pas trap bruyants. Vous vous en 
doutez, la qualite a un prix. A 1 45 €, c'est le seul boitier 100% 
qui soit livre avec une alimentation de 350 W. 



• Qualite, style et fagade complete 








> comparer 


bottlers 


Emplacements 5.25" : 1 en facade 
Emplacements 3.5" : 3 dont 1 en facade 
Ventilation : 1 x 80mm a I'avant et 2x 60mm a I’arriere 
(tous les ventilateurs livres) 

Con nectique en facade : 2x USB 2.0, 1 x casque, 1 x 
micro 

Alimentation : 250W 

Diveis:_yis a main pour les panneaux lateraux et le 


Emplacements 5.25" : 6 en facade 
Emplacements 3.5" : 9 dont 2 en facade 
Ventilation : lx 120 mm b I'avant, 2x 92 mm a I’arriere et 
1 x 92 mm sur le cote (pas de ventilateur Iivr6) 
Connectique en facade : N/A 
Alimentation : N/A 
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Super tour LCD' ' 

Alimentation ATX 400W PFC 
2xUSB. 2)4Auidio, 1xFW1394 • 
4x5"25+6x3"5(1 exleriV) 
Affichage de^ informations vitales 
Dimensions 430x200x480rhm 


La copie ne nous emp&chera pas 

d’innover 


Advance T« 




comparer 


Le choix 
de la redaction 


B n lisant ces colonnes, 
nous pouvons nous 
rendre compte qu'il est 
quasiment impossible d'allier 
look, qualite de fabrication et 
astuces de montage. Le seul 
boitier qui y parvienne a peu pret 
est le Super LANBOY d'Antec. 
Si vous desirez une tour encore 
plus belle, vous pourrez vous 
orienter vers les produits Cooler 
Master ou Lian-Li mais ga se 
fera au detriment des aides au 


montage. Le Centurion gagne 
haut sans problems la palme du 
boitier le plus classe des boitiers 
de moins de 70 €. Des produits 
moins connus comme le A330 
d' Advance et le AL600 de Monex 
meritent que I'on s’y interesse 
egalement car ils sont tous deux 
beaux et d’une quality irr6pro- 
chable. Pour un budget plus 
serr6, nous avons apprecie 
I'Enermax 5866 et I' Advance 
8107 qui sont livr&s tous deux 


avec des ali- 

puissantes pour 
un prix riquiqui. 
vous possedez deja 
tier de qualite comme les pre- 
miers Antec de la serie 
Performance, rien ne serf de 
changer. Le seul avantage que 
vous tirerlez d'un nouveau 
models serait la presence de 
prises en fagade, autant acheter 
un petit rack 3.5“ pour cela ! 
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Asetek Waterchill KT12-L20 

Asetek est une marque connue detous les overclockers. Celebre pour ces systemes de 
refroidissement VapoChill, fonctionnant tels de vrais congelateurs, le fabricant se lance 
desormais dans le refroidissement & eau. Voici WaterChill. 


Phx : 324 < Well : www.aseiek.com 


Q haque nouveau kit de 
refroidissement liquide qui 
arrive a la redaction fait Fobjet 
d'une attention particuliere. 
Comme vous, nous sommes 
passionnes par les PC overcloc- 
kes, tunes et silencieux. Le 
watercooling etant la seule solu- 
tion de refroidissement qui rbus- 
sisse a satisfaire ces trois 
points, c'est ce qui nous pous- 
se a tester les kits watercooling 
a fond malgre le temps que 
cela requiert Nous ne nous 

Voici les kits principaux que vous pourrez acheter directement 
sur le site du fabricant ou dans une boutique spbcialis6e. II 
existe d'autres references comme par example des kits water- 
coding pour chipset et processeur graphique uniquement en 
cas d'utilisation complementaire a un VapoChill ! 

KT03-L20 10mm : CPU uniquement. simple radiateur / 1 0 mm, 263 € 
KT03-L30 10mm : CPU uniquement, doitole radiateur / 1 0 mm. 324 € 
KT12-L20 10mm : simple radiateur / 10 mm (modele teste), 324 € 
KT12-L30 10mm : double radiate ir / 10 mm, 386 € 

KT12-L30 12mm : double radiateur / 12 mm, 386 € 



contentons pas de tester les 
produits regus sur une table 
avec carte mere, processeur et 
carte video pour seuls compa- 
gnons mais nous preferons 
prendre un nouveau boitier et y 
installer le kit ainsi qu’un PC 
complet. Ainsi, nous pouvons 
simuler au mieux ('installation 
que vous reprodulrez chez vous 
et cemer les difficultes que 
vous pourriez rencontrer. 
Puisque chaque PC a son his- 
toire, nous allons aujourd'hui 
vous conter celle du nouveau 
PC du redacteur en chef :-) 

Genese du 
projet 

Tout a commence parl'arrivee il 
y a quelque tempts d'un kit 
watercooling baptise WaterChill 
dans nos locaux. J’ai ete char- 
ge de le tester et, comme a 
chaque fois, il a fallu trouver 


tous les bfements necessaries 
au montage de I'ordinateur, ce 
qui n'est pas une mince affaire ! 
C'est un drole boitier de serveur 
- que vous pourrez retrouver en 
test dans le comparatif de boi- 
tier - que nous avons retenu 
pour son look cubique peu 
commun. Pour la carte mere et 
le processeur, ce fut plus diffici- 
le. Ne disposant plus de 
Pentium 4 ni de carte mere 
Athlon recente, nous nous 
sommes resolus a installer le kit 
MSI Athlon 64 qui comprend la 
carte K8T Neo et un Athlon 64 
3200+. Nous avions achete ces 
produits pour avoir en perma- 
nence de quo! tester les nouvel- 
les plateformes AMD, il faudra 
done trouver un autre CPU a 
I’avenir. C'est & ce moment que 
le rbdacteur en chef nous a dit 
qu’il serait dommage de monter 
un tel super PC pour un simple 
test I Maudissant son Celeron 
2@2.7GHz a chaque bouclage 


PC UPOUII - IANVIER/FEVRI ER 2004 






^ waterchiU. 


(Athlon 64). De meme, le waterbloc du 
chipset s'installe aussi bien sur les puces 
Intel - c'est tres rare - qu'AMD, SiS ou 
VIA. Enfin, celui pour cartes graph'iques 
est aussi universel ou presque puisqu’il 
peut prendre place sur toutes les cartes 
ATI Radon et nVidia GeForce quelque en 
soit la generation. Sur ces trois produits, 
les tuyaux viennent s'installer le plus sim- 
plement du monde, il n’y a qu'a les enfon- 
cer I Un systems de griffes les retient en 
place et un joint torique assure I’etanchei- 
te. Pour demonter, il suffit d'appuyer sur 
une petite bague bleutee qui ecarte les 
petites et libere ainsi le tuyau prisonnier. II 
ne nous reste plus qute voir si les perfor- 
mances sont au niveau du look et de I'in- 
telligence de la conception. 

Radiateur 

Tres conrtu, le radiateur n'est autre qu'm 
Black Ice Pro. Nous n'aurons done pas de 
mauvaise surprise a ce niveau. Rappelons 
qu'il s'agit d'un excellent radiateur qui peut 
accueillir un ventilateur de 1 20 mm. Si vous 
optez pour un kit WaterChill de la gamme 
Power Kit, vous aurez k faire £ un Black Ice 
Pro DUAL qui offre une surface d'echange 
deux fbis plus importante et peut embarquer 
deux ventilateurs de 1 20. Notez que notre kit 
etant encore en phase d’experimentation, 
nous avons eu un Black Ice Pro standard 
tandis que les kits en vente auront un Black 
Ice Pro avec des embouts modifies pour 
faciliter (‘installation des tuyaux avec un sys- 


lorsqu'il faut creer les nombreux 
fichiers PDF qui constituent votre 
magazine, il nous a aloes donne 
le feu vert pour continuer ('as- 
semblage de cette machine de 
reve qui ne sera pas moins que son 
futur PC de bureau. Nous reviendrons sur le 
materiel qui constitue cette configuration 
mais passons a present k la presentation du 
kit WaterChill, c'est ce dernier qui nous inte- 
resse apres tout Asetek propose toute une 
gamme de kits selon que vous souhaitez 
uniquement refroidir le processeur ou bien 
processeur, carte mere et carte graphique. II 
y a egalement des nk/eaux de performan- 
ces, le radiateur etant plus ou moins gros et 
les tuyaux en 10 ou 12mm. Vous trouverez 
les differentes variantes en encadte. Nous 
avons regu et teste le kit KT12-L20 qui 
contient les trois waterblocs et le “petit' 1 
radiateur avec des tuyaux de 10, mais notre 
modele etant une preserie, il y avait une par- 
tie du circuit en 1 2mm. 


Les 6changeurs qui viennent prendre 
place sur le processeur, le Northbridge de 
la carte ntere et le GPU de la carte gra- 
phique sont superbes. La partie en 
contact avec les composants du PC est 
en cuivre massif, comme tout bon refroi- 
dissement moderne, et la partie superieu- 
re est une epaisse plaque de plexiglas qui 
apporte une touche tuning de ttes bon 
gout. Le dessin interieur ne ptesente rien 
d'extraordinaire en revanche les trois 
waterblocs sont bien pe rises au niveau 
des fixations. Pour commencer, le module 
pour le processeur est compatible Socket 
478 (P4, Celeron), Socket 462 ou A (Athlon 
XP, Athlon, Duron) et meme Socket 754 
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teme de fixation identique aux 
waterblocs. Le ventilateur Ih/re 
de serie est un Sunon. Nous 
n’avons pas de tres bon souve- 
nirs quant au bruit des ventila- 
teurs de cette marque. 

Pompe a eau et 
reservoir 

La pompe a eau est un petit 
modele alimente en 220v et 
capable de debiter jusqu'a 700 
litres par heure. C'est beaucoup 
compte tenu que la majority des 
kits sont vendus avec des pom- 
pes entre 300 et 600 l/heure. 
Cette derniere peut se fixer avec 
des petites ventouses ou bien 
plus solidement en vissant son 
socle dans une face metallique 
du boitier. Le reservoir est un 
modele vertical qui ne semble 
pas contenir beaucoup d'eau. 
C'est en fait I'efament du kit qui 
nous semble le moins bien 
congu. Nous deplorons notam- 
ment que les deux embouts - 
entree et sortie d’eau - soient 
positionnes a 90° I’un de I'autre 
ce qui ne rend pas toujours I'ins- 
tallation aisee mais c'est surtout 
la fixation du reservoir qui ne 
semble pas bien 6tudi6e. II n’y 
rien qui perrrette de I'arrimer 
solidement au boitier ! Le mode 
d'emploi du WaterChill indique 
qu'il peut etre installs ou bon 


vous semble mais precise une 
idee de montage qui consists a 
accoler le reservoir a la pompe 
avec un tout petit bout de tuyau 
et de maintenir les deux ensem- 
bles a I'aide d'une pate metal- 
lique qui est I ivree. C'est done ce 
que nous avons fait. 

Tuyaux et 
accessoires 

Le kit WaterChill est Iivr6 avec un 
petit boitier 6lectronique qui offre 
deux fbnetions simples mais 
importantes. La premiere 
consists a assurer le demarrage 


du kit watercooling en simultane 
avec I'allumage du PC. La 
seconde offre le choix de I’ali- 
merrtation electrique du ventila- 
teur, 7 ou 12 V, selon que vous 
privitegiez le silence ou I’efficaci- 
te du refroidissement. 
Esthetiquement, Asetek a eu la 
bonne idee de fairs sortir de cor- 
don du kit via un cache PCI a 
I'arriere du PC et vous pourrez 
brancher directement ce fil entre 
le secteur et I'alimentation de 
I'ordinateur puisqu'il s'agit d'une 
prise male / femelle. Trois metres 
de tuyaux sont livres, en 10 ou 
12 mm selon le kit que vous 
achetez. Le notre etait en 10 mm 




bien que le raccord entre le 
radiateur et la pompe fut encore 
en 12 mm sur notre version d'e- 
valuatfon. Asetek offre egale- 
ment un petit peu de pate ther- 
mique et un liquide de 25 ml a 
verser dans I'eau pour eviter la 
formation de depots. 

Preparation 

Pour debuter I'installation, il faut 
fixer les differents waterblocs a 
la carte mere et a la carte gra- 
phique. Le systemed’attache se 
revele tres efficace, mais vous 
devrez absolument le faire carte 
mere demontee puisque il faut 
glisser des boulons par le des- 
sous. En fait, deux long boulons 
(ou quatre selon le type de pro- 
cesses) passent par les trous 
qui servent habituellement a 
retenir la base plastique sur 
laquelle s’installe le radiateur. 
Sur le c6fa superieur de la carte 
mere, vous glisser le bloc du 
processes puis du chipset en 
ayant pris le soin d'etaler un peu 
de pate thermique. Vous devez 
ensuite mettre sur chaque tige 
qui depasse une rondelle plas- 
tique, un petit ressort une 
seconde rondelle plastique puis 
un 6crou de serrage manuel. Le 
ressort aidant vous etes sur d'a- 
voir un waterbloc solidement fixe 
meme sans serrer a fond. Par 
securite, nous avons tout de 
meme maintenu le boulon en 
dessous de la carte mere a I'aide 
d'un tournevis et serr6 I’ecrou 
manuel assez fort. Au niveau du 
chipset si vous souhaitez I'ins- 
taller sur une carte mere a chip- 
set Intel, vous ne pourrez pas 
utiliser cette methods sachant 
qu’il n'y a pas de trou dans la 
carte mere. Alors que de nomb- 
reux fabricants bloquent sur ce 
problems, Asetek a eu la simple 



et bonne idde de livrer des serres 
cables a passer dans les trous 
du waterbloc puis les bagues 
metalliques de la carte mere. II 
suffit de bien tirer des deux cotes 
pour assurer un contact efficace 
entre le chipset et I'echartgeur. 
Une fbis les blocs en place, il 
faut installer la carte mere au 
fond du boitier, comme vous le 
feriez habituellement. Le 
waterbloc de la carte gra- 
phique s’installe de fagon iden- 
tique et nous avons choisi 
d'installer la Radeon 9700 Pro 
personnels du redacteur en 
chef dans cet ordinateur deci- 
demment tres puissant. 

Installation 

Le border que nous avons utilise 
disposant d'un ventilateur de 

opte pour I'installation du radia- 
teur et de son ventilateur a cet 
errdroit Ceci nous aevite d’avoir 
a percer des trous supptemen- 
taires. Seule difficulte, un sup- 
port pour tenir les cartes PCI de 
grande taille ne nous permettait 
pas de glisser le radiateur bien 
trap epais. Nous avons done du 
passer une bonne demi-heure a 
dessouder cet Element qui ne 
nous servait absolument pas. Ce 
boitier a pour originality d'etre en 
deux patties. Vu de face, la moi- 
tie gauche accueil toute I'elec- 
tronique (carte mere et compa- 
gnie) et la droite conceme les 
differents lecteurs - hurt disques 
durs 3.5" a I’arriere, six 5.25" et 
deux 3.5" en fagade. La pompe 
et le reservoir ont pris place en 
bas de la partie de droite, en 
dessous des futurs appareils 
5.25“. Une patte ntetallique noire 
vient se glisser dans une fente 


adequate de la pompe a eau et 
le reservoir se pose sur la partie 
qui depasse. II est accouple a la 
pompe a I’aide d'un tout petit 
bout de tuyau de quatre centi- 
metres. L'installation des tuyaux 
est tres facile pour peu que vous 
ne vous trompiez pas dans les 
mesures avant de decouper. 
Pensez a couper un peu plus 
long pour 6viter d’avoir des 
canalisations trap tendues. La 
pompe a eau vient se brancher 
electriquement sur le petit 
module electronique ainsi que le 
ventilateur Sunon 120 mm du 
radiateur que nous avons choisi 
d’alimenter en 7V a I'aide du 
jumper de selection. Pour com- 
pleter cet ordinateur deja hors 
nermes, nous avons ajoute 512 
Mo de DDR400 a fable temps 

graveur de DVD, un rack de 
controle des ventilateurs et un 
afficheur LCD. C’est une alimen- 
tation Enermax dont la vitesse 
de rotation des ventilateuis est 
reglabie qui alimente le tout. 

Utilisation 

Des le premier demarrage, tout 
se passe bien ! Nous avions lais- 
se le capuchon du reservoir 
ouvert pour ajouter de I'eau au 
fur et a mesure que la pompe la 
faisait circular dans le circuit. 
Pour plus de prudence, vous 
pouvez demarrer le kit et le rem- 
plir cf eau sans que I'electronique 
du PC sort en fonctionnement. 
Dans ce cas, vous devrez court- 
circuiter I'alimentation ATX a I'ai- 
de d'un petit bout de fil livre dans 
le kit. Decidem ment, Asetek 
pense & tout ! En fait d'eau, nous 
avons verse un veritable melan- 
ge. Nous avons mbte le liquids 




anti-depot vendu dans le kit avec 
de I'eau distille pour reduire 
encore plus les risques de traces 
ainsi qu’un colorant de couleur 
bleu pour le look. Au bout d'une 
heute de test nous nous som- 
mes apergu que de I'eau coulait 
sous le boitier I Quelle frayeur. Un 
peu plus tard, ayant tout bien 
resserre, nous avons eu droit a 
une autre petite fuite avec de 
I’eau directement en contact sur 
la carte mere. Heureusement, 
plus de peur que de mal, seule la 
table a ete blesses car le colorant 
bleu s'est r6v6l6 plus efficace 
que prdvu. En fart, il se trouve 
que le systems de fixation rapide 
des tuyaux du kit et nos tuyaux 
que nous avons coupe trap court 
creaient des angles trap impor- 
tants qui ont eu pour effet de fra- 
giliser I’ensemble. Nous vous 
conseillons done de laisser un 
peu de mou dans votre tuyaute- 
rie meme si c’est un peu meins 
esthetique et surtout cfacheter 
un peu de scotch isolant, une 
sorte de joint vendu en rouleau 
(imperatf avec des tuyaux aussi 
courbes que les notres). Une fois 
I'ensemble reellement operation- 
riel, nous avons pu hstaller le 
systems d’exploitation et les 
logidels pour reellement tester la 
performance du WaterChill. La 
premiere bonne surprise a ete le 
quasi silence du PC en fonction- 
nement ! Nous n'avons jamais 
entendu une pompe si silencieu- 
se, c'estd’aufant plus surprenant 
qu'elle offre un bon debit. Seul un 
leger bourdonnement est audble 


en laissant I'oreille a proximite. Le 
ventilateur Sunon alimente en 7V 
se fart oublier ainsi que I'alimen- 
tation Enermax et le ventilateur 
pour les disques durs alimente 
egalement au minimum. En ce 
qui concerns le refroidissement 
le kit est d'un bon niveau meme 
s'il n 'est pas le meilleur. Au repos, 
la temperature relevee du pro- 
cesseur n’a pas depasse 49° et 
en plehe charge elle n’etait que 
de 53°. C’est ttes bon en consi- 
derant que la carte graphique et 
le chipset ajoutent une bonne 
dose de chaleur & I'ensemble I 
En passant le ventilateur en 12 V, 
meme s’il se fart soudainement 
remarquer par son bruit les 
temperatures baissent a 42° et 
48°. A titre de compa raison, 
notre Athlon 64 depassait les 
55° en charge avec le radiateur 
livry dans le kit MSI. En son- 
geant qu’il exists un models 
avec double radiateur et tuyau- 
terie de 12mm, les resultats 
sont encourageants ! 

Grace a WaterChill, vous pouvez 
done envisager de gagner en 
temperature tout en ayant un 
bruit de fonctionnement reduit 
au maximum. WaterChill est 
done un bon kit de watercooling, 
meme si I'isolation et la concep- 
tion du reservoir sont perfecti- 
bles. A present notre cher 
redacteur en chef n'a plus qu'a 
reinstaller tout son systems, 
retrouver ses cookies, ses favo- 
ris et compagnie mais ga, e'est 
une autre histoire I ■ 
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Alerte, systeme de refroidissement 
a I'azote liquids defaillant !!!! 


Base lunaire "Andromede" 2063 


donne vite 
la solution !!! 


trouver" 


et rentre les codes 

d’acces pour la rue 


[montgallet. 


J'enf ile ma tenue 
gravitationnelle 
pour la telepor- 
tation I Et hop!!! 


Ah cet ordi ! faudra que 

je pense a le changer !! 

Bon ou se trouve le 
magasin ? Voyons ga... 


Rue Montgallet Paris 12. 


1 r Alors ordi-blarfe. 


Voici votre piece, tout est regie et 


^sous garantie, au revoir et a bientojJ~(Tres bien merci 


tes circuits sont bien 
refroidis maintenant ? 


Nous 


oui, merci 


Ah les robots!! 
c'etait mieux 
avant !! 


[ Cest pas moi qu'il faut v 
remercier, c est la ] 
rue Montgallet !!! , 


http://www.rue-montgallet.com 


Cliquez, comparez, achetez. 

Comparez les prix du materiel 
informatique pres de chez vous. 


I tests 



Kiss DP-508 et DP-470 

Apres ses excellentes platines DVD/DivX DP-450 et DP-500, Kiss continue sur sa lancee. Le 
constructeur commercialise depuis peu deux nouveaux modeles, la DP-508 poss^dant un port 
Ethernet et un disque dur de 80 Go, et la DP-470 integrant un amplificateur Dolby Digital/DTS et 
un tuner Radio FM/AM. Tout cela est tres allechant, voyons ce qu'il en est en pratique. 

Prix : 499 € et 549 € Web : www.kiss-technology.com 



Q omme la grande majorite 
des platines DVD/DivX 
actuelles du marche, les nou- 
veaux modules DP-508 et DP- 
470 sont basees sur la puce de 
decompression EM8500 de 
Sigma Designs. La DP-508 est 
une DP-500 a laquelle a ete 
ajoute un disque dur de 80 Go. 
On retrouve done le mSme pan- 
neau de connectique arriere ou 
seules les sorties video 
Component sont absentes. ainsi 
que le precieux port Ethernet qui 
va permettre de lire des fichieis 
audio ou video stockes sur un 
PC et d'acceder aux radios 
Internet La DP-470 est quant a 
elle une DP-450 equipee efun 
ampli Dolby Digital/DTS 5.1 et 
d'un tuner radio FM/AM. Toutes 
les deux supportent les mdme 
flux audio et video a savoir le 
Mpeg-1/2/4, le DivX (3.x, 4.x, 5.x 
sans QPel), le Xvid (sans QPel), 
l'AC-3 ou encore I’Ogg qui ne 
peut pas etre utilise dans une 
video. La DP-450 presente un 
panneau de connectique arriere 
ties bien fourni et pourra facile- 


ment centraliser vos compo- 
sants electron iques tels qu'une 
television, un decodeur satellite 
ou un magnetoscope a partir 
de ses multiples entrees audio 
RCA. On notera egalement la 
presence des buses necessai- 
res pour relier un kit d'enceintes 
5.1 Home Cinema traditionnel 
et de sorties Component. La 
DP-508 et la DP-470 sont 
respectlvement propos6es a 
499 € et 549 €. 


Une 

compatibility 

respectee 

Tous les tests effectues six' ces 
deux platines ont ete 
concluants. Nous n'avons 
constate aucun probleme de 
lecture video que ce soit avec 
le DivX 3.11 le DivX 5.0.5 ou 
encore le Xvid. Les films res- 
tent parfaitement fluides et ne 



PC UP0WI - 1ANVIER/FEVRIER 2004 




KISS DP' 508 Firmware V, 2.7.4 

Flayer ID. vkpuvtMssrb 


EJ 

— rorainutius uivvrs ' 

Contrftle parental D6sactlv6 


Michael Jackson - Don t Stop Till You Get Enough) 1). mp3 

□ 

□ 

! 3- 

Salsle du mot dc passe *—• ® 

Luminosity VFD — Max 

Economlaeur tiecran 30 secondes 

Pararndtrei de rcstauratien 

R'iglage rapide 

— Aide ^ 


Shaggy • Hey Sexy Lady, mp3 

Blu Cantrell feat Sean Paul - Breathe (Remix), mp3 

61 U CANTRELL hat SEAN PAUL ft E40 • Breathe (099bp . 
Evanescence • Entire Album CO ok • Fallen. mp3 

Evanescence - Fallen - 01 - Going Under.mp3 

P. Kelly Thola Tholng.mp3 



meme avec les flux audio MP3, 
Ogg ou PCM, et le mode 
photo. Toutes les specifications 
techniques de ces deux plati- 
nes sont bien respectees. Elies 
supportent les BivX (DivX avec 
deux pistes audio), les medias 
hybrides contenant un mix de 
fichiers photo, audio et video, 
les sous titles aux formats SUB 
et SRT, ainsi que les deux for- 
mats de media DVD+R/RW et 
DVD-R/RW. La qualite d'affi- 
chage des deux platines n'a 
rien a envier aux platines CWD 
classiques et la fonction 
Progressive Scan vous permet- 
tra de connecter efficacement 
un video projecteur & partir des 
prises Components. La confi- 
guration des deux platines est 
d’autre part d'une simplicity 
enfantine et s’effectue en 
queiques minutes. 

Les nouvelles 
fonctions 

La grande nouveaute de la DP- 
508 est naturellement I'inte- 
gration d'un disque dur de 80 
Go. Vous avez done trois pos- 
sibilites pour lire vos fichiers 
multimedia, le disque optique, 
le port Ethernet et le disque 


connexion reseau s’exploite a 
partir du logiciel PC-Link a 
installer sur les machines du 
reseau local. A partir de ce 
programme vous n'aurez plus 
qu'a selectionner les repertoi- 
res oil se trouvent les fichiers 
du PC pour qu'ils soient 
reconnus par la platine. En ce 
qui concerns le disque dur, ii 
peut etre rempli a partir du 
reseau ou des CD/DVD. II suf- 
fit de selectionner le film ou la 
piste audio a transferer puis 
d'appuyer sur une touche pour 
commencer la copie. Vous 
avez ensuite la possibility d'or- 
ganiser vos fichiers en cr6ant 
une arborescence de repertoi- 
res. Le module Radio integre a 
la DP-508 a d’autre part ete 
ameliore. Plus de 4000 canaux 
Internet sont maintenant 
repertories par genre et vous 
pouvez en ajouter. Ces menus 
sont bases sur ShoutCast pro- 
posant du streaming sur 
Internet (www.shoutcast.com). 
En ce qui conceme la DP-470, 
P integration d'un ampli Dolby 
Digital/DTS 5.1 apporte de 
nombreux avantages. En effet, 
plus besoin d'acheter un ampli 
si vous n'etiez pas equipes 
puisqu'il s'agit d'un produit 2 


en 1 . II ne vous manquera plus 
que le kit d'enceintes (pas un 
kit PC mais traditionnel). Par 
ailleurs, la platine supporte 
aussi le Dolby Prologic avec 
lequel vous allez pouvoir ecou- 
ter des flux audio et video ste- 
reo en multi canal. En lisant un 
DivX avec un bande son stereo 
ou un MP3, et en activant le 
mode DolbyPrologic Movie ou 
Music propose, la piste audio 
sera repartie sur les 5 satellites 
et le caisson de basse. La DP- 
470 offre egalement un tuner 
FM/AM et livre les antennes 
adequates. On peut done 
meme parler de produit 3 en 1 . 

Conclusion 

Kiss montre une fois de plus 
son savoir faire avec ces deux 
platines. On ne peut pas leur 
reprocher grand-chose mais 
tout n'est pas encore parfait On 
notera par exemple I 'absence 
de fonctions pour generer des 
playlist MP3. Cedes il est possi- 
ble de classer ses pistes audio 
dans des repertoires mais il est 
toujours pratique de pouvoir 
creer des selections pour ecou- 
ter un simple album ou un genre 
precis de musique. D’autre part, 
le mode de navigation au sein 
des menus des deux platines 
auraient pu etre am6liore. Rien 
de catastrophique loin de la, 
mais une touche pour revenir a 
la page precedentes quelque 
soit le menu fait defaut. II serait 
egalement utile de pouvoir utili- 
se- les fonctions radio sans a 
avoir e allumer laTV I Au final, la 


DP-508 

et la DP-470 offrent un bon rap- 
port qualite prix et d'excellentes 
performances. Elies sont tout 
simplement des references 
dans leur categorie. Si vous 
souhaitiez investir, n'h6sitez 
pas, vous ne serez pas de?us. 
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n Noel t-Soph 7! 


E-Soph vous offre un JEU avec une configuration I 




- Bottler Tuning ANTEC Lanboy 350 Watts 

- Processes AMD XP3200+ ( 2200 MHz ) 

- Ventilateur Thermaltake Volcano 11 

- Carte mere ASUS A7N8X-DELUXE 

- Memoirs 512 Mo DDR PC3200 

- Disque dur 200 Go en 8 Mo 7200 Trs 
Carte video Radeon 9800Pro 128 Mo-DVI 

- Carle son 5.1 Nvidia 

- Graveur de DVD Sony DWU14A multiformat 

- Lecteur de DVD Pioneer Slot In 

- Lecteur de disquette 1 .44 

- Indicateur de temperature 

- Clavier Eluminx retro-eclaire bleu 

- Souris Logitech MX700 ( sans fil, optique ) 

- Haut parleur 5.1 Typhoon avec teiecommande 

- Moniteur LCD 19” Vision Magic multim6dia-DVI 


ft* j* ftK 

- Boitier tour 300 Watts avec ventilation optimis6e 

- Processeur XP2400 + 

- Ventilateur silencieux 

- Carte mere ASROCK avec USB 2.0 

- Memoire 512 Mo DDR 2100 

- Disque dur 80 Go 

- Carte graphique Radeon 9200 en 128 Mo 

- Graveur CDRW 52/24/52x avec Logidel 

- Lecteur de DVD 16/48x 

- Lecteur de disquette 1 .44 

- Clavier Office XP Keyboard 

- Souris Optique 4 boutons 

- Haut parleur + caisson 520 Watts 

- Moniteur IIYAMA 19" LS902UTG-BK 


nonueur lvv is vision magic muuimeoia-uvi 

9 € 750 € 


CADEAU 

le jeu 





“Juste une derniere partie et j'arrive, cherie !” C'cst 5a. Comme si ellc allait vous croire... Elle sait bien que 
vous etes obnubile par votre nouveau bolder, le PI 60 : son corps sensuel en aluminium texture, son plateau 
de carte mere cxtracdble, son panneau de controlc orientable, ses baies de disqucs durs insonorisees... Alien, 
on vous comprend. Mais votre copine, elle, il sc pourrait que non... Pour decouvrir comment Antec peut vous 
aider a construirc la machine de vos reves, visitez www.antcc-inc.com 

nntcc 

The Bower of B»u 


